QUADRO RIASSUNTIVO E INTERPRETATIVO DELLE ANALISI GEOTECNICHE
LAVORO: LAVORI DI APPRESTAMENTO DI RISORSE IDRICHE ALTERNATIVE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI VASCHE DI ACCUMULO NELLA
LAMA DI CASTELLANETA (TA) — ADEGUAMENTO PROGETTO.

S |C| Profondita | W | w ysat | s e n Sr | Ghiaia | Sabbia | Limo |Argilla| || | LP | IP TG CD ELL Classificazione UNI
0 I m % | KN/m® | KN/m? | KN/m? | KN/m? % | % P PP % g% | % c KN/m? cu KN/m?
N |N $°
D |D
Vi (1| 7.00-7.40 |26.89|18.80{14.81| 19.42 | 27.50 |0.856|46.12|86.39| 0.63 | 4.43 |47.72|47.23| 52 | 32 | 20 | 25.18 — 25.6° 63.08 A-7-5MH
V2 | 1] 4.50-5.00 |17.14|20.21|17.25| 20.84 | 26.90 |0.559(35.86|82.48 | 6.06 | 48.72(28.99(16.23| 25 | 16 | 9 6.11 — 33.6° 45.72 A-4MH
Edometrica
P (KPa) - Cv (cm?/sec) - K (cm/sec)
P=49.03 - k=8.03E-09 - Cv=5.20E-04
vVi| 1 | 7.00-7.40 P=98.07 - k=7.40E-07 - Cv=3.55E-04
P=49.03 - k=7.21E-08 - Cv=2.74E-03
V2| 1 | 4.50-5.00 P=98.07 - k=5.69E-08 - Cv=2.47E-03
Legenda:

W= Umidita naturale - yv= Peso di volume naturale - yd= Peso di volume secco - ys= Peso specifico - e= Indice dei vuoti - n= Porosita - Sr=Grado di saturazione - ysat=peso di volume
saturo - L.L.= Limite liquido - L.P.= Limite plastico - IP= Indice plastico — c=Coesione - $°= Angolo di attrito interno — cu=Coesione non drenata
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Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001

Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2850 Del 16.09.2011

Committente Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI

Indirizzo C.da Saponaro n° 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)

Progetto/Lavoro Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di
accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.

Localita prelievo campione CASTELLANETA (TA)
Sondaggio n° V1 Campione n°® 1 Profondita: 7.00-7.40m
Classe di qualita dichiarata Q.5 Tipo contenitore Fustella metallica tipo Shelby
Descrizione visiva del campione  |Argilla di colore grigio scuro, mediamente plastica.
MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI VOLUME
(BS 1377T15/e)
Caratteristiche geometriche dei provini
Numero provino Provino 1 Provino 2 U.M.
Altezza media 2.00 2.00 [cm
Lato del provino 6.00 6.00 [cm
Area del provino 36.00 36.00 |cm’
Volume del provino 72.00 72.00 |cm’
Numero provino Provino 1 Provino 2 U.M.
Massa provino 135.51 135.14 [g
Volume provino 72.00 72.00 [cm®
Peso dell'unita di volume 18.82 18.77 [KN/m®
Peso dell'unita di volume medio 18.80 KN/m®

Data Inizio Prova: 13.09.2011

Note:

Data Fine Prova: 13.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo
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Verbale Accettazione

N.179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2851

Del 16.09.2011

Committente Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI

Indirizzo C.da Saponaro n

°70- 74023 GROTTAGLIE (TA)

Progetto/Lavoro Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di
accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.

Localita prelievo campione CASTELLANETA (TA)

Sondaggio n° V1 Campione n°® 1

Profondita:

7.00-740m

Classe di qualita dichiarata Q.5

Tipo contenitore:

Fustella metallica tipo Shelby

Descrizione visiva del campione  |Argilla di colore grigio scuro, mediamente plastica.

MISURA DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

(ASTM D2216)

Misura 1 2 U.M.
Massa tara 12.49 12.28 |9

Massa tara + massa campione umido 249.92 136.50 [g

Massa tara + massa campione secco 200.43 109.75 |g
Contenuto naturale d'acqua 26.33 27 .44(%
Contenuto naturale medio d'acqua 26.89 %

Data Inizio Prova: 02.09.2011

Note:

Data Fine Prova: 03.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo
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Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2852 Del 16.09.2011

Committente Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI

Indirizzo C.da Saponaro n°® 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)

accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.

Progetto/Lavoro Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di

Localita prelievo campione CASTELLANETA (TA)
Sondaggio n° V1 Campione n° 1 Profondita 7.00-7.40m
Classe di qualita dichiarata Q.5  Tipo contenitore: Fustella metallica tipo Shelby
Descrizione visiva del campione  |Argilla di colore grigio scuro, mediamente plastica.

MISURA DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

(ASTM D854)

Misura 1 2 U.M.
Massa picnometro 36.67 36.88 |g
Massa picnometro + massa campione secco 61.78 61.93 [g
Massa campione secco 2511 25.05 |g
Massa picnometro + massa campione secco + massa acqua 165.96 174.22 |g
Massa picnometro + massa acqua 140.85 149.17|g
Massa picnometro + massa acqua + massa campione 156.82 165.12|g
Volume del campione 9.14 9.10|cm’
Temperatura di prova 20 20|°C
Peso specifico dei grani a T=20°C 2147 27.53|kN/m’
Peso specifico dei grani medio a T=20°C 27.5 kN/m®

Data Inizio Prova: 13.09.2011 Data Fine Prova: 14.09.2011
Note:
Lo Sperimentatore II Direttore del Laboratorio

Dr. Geol. D. Santospirito

Dr. Geol. A. Capodilupo
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Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011

Del 31.08.2011 Certificato N. 2853 Del 16.09.2011

Committente Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI
Indirizzo C.da Saponaro n° 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
Progetto/Lavoro Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di
accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.
Localita prelievo campione CASTELLANETA (TA)
Sondaggio n° V1 Campione n° 1 Profondita: 7.00-740m
Classe di qualita dichiarata Q.5 Tipo di contenitore: Fustella metallica tipo Shelby
Descrizione visiva del campione Argilla di colore grigio scuro, mediamente plastica.
ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE
(ASTM D 422)
Diametro (mm)]
0.000 0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000
100.00 , T ——"
*\??\?I\ - i
o I
80.00
S I
~ 60.00 T
..ol..v L
= I
@ I
$ 40.00
a L
o [
20.00
0.00 i
Apertura setaccio, mm Passante % Diametro equivalente (mm) Passante %
4,750 100.00 0.05848 92.43
2.000 99.37 0.04188 88.03
0.850 98.80 0.02999 83.63
0.425 98.39 0.02146 79.23
0.250 98.06 0.01536 74.83
0.180 97.77 0.01135 70.43
0.075 94.95 0.00811 66.02
0.00580 61.62
0.00415 57.22
0.00296 52.82
0.00212 48.42
0.00125 39.61

Note:

Data Inizio Prova: 14.09.2011

Data Fine Prova: 16.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

T Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo
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Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N.179/2011

Del 31.08.2011 Certificato N. 2854 Del 16.09.2011

Comnmittente Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI
Indirizzo C.da Saponaro n°® 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
Progetto/Lavoro Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di
accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.
Localita prelievo campione CASTELLANETA (TA)
Sondaggio n° V1 Campione n°® 1 Profondita: 7.00-7.40m
Classe di qualita dichiarata Q.5 Tipo contenitore: Fustella metallica tipo Shelby
Descrizione visiva del campione  |Argilla di colore grigio scuro, mediamente plastica.
DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA
LIMITE LIQUIDO E PLASTICO
(ASTM D4318)
MISURA 1 2 3|U.M.
Numero dei colpi 16 26 37
Massa campione umido + tara 30.53 29.52 29.81|g
Massa campione secco + tara 26.96 26.09 26.45|g
Massa acqua contenuta 3.57 3.43 3.36|g
Massa tara 20.39 19.5 19.73|g
Massa campione sec cco 6.57 6.59 6.72|g
Contenuto d'acqua 54.34 52.05 50.00(%
LIMITE LIQUIDO 52.00 %
MISURA 1 2|UM.
Massa campione umido + tara 20.48 21.07|g
Massa campione secco + tara 18.64 19.24|g
Massa acqua contenuta 1.84 1.83|g
Massa tara 12.93 13.62|g
Massa campione sec cco 5.71 5.62|g
Contenuto d'acqua 32.22 32.56|%
LIMITE PLASTICO 32.00 %
[INDICE PLASTICO 20.00 [%

Data Inizio Prova: 14.09.2011

Data Fine Prova: 16.09.2011

Note:

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

I Direttore del Laboratorio

Dr. Geol. A. Capodilupo
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Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
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Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2855 Del 16.09.2011

Committente

Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI

Indirizzo

C.da Saponaro n°® 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)

Progetto/Lavoro

Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di
accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.

Localita prelievo campione

CASTELLANETA (TA)

Sondaggio n° V1

Campione n°

Profondita:

7.00-7.40m

Classe di qualita dichiarata Q5

Tipo contenitore

Fustella metallica tipo Shelby

Descrizione visiva del campione

Argilla di colore grigio scuro, mediamente plastica.

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

(ASTM D 3080)

Tipo di attrezzatura impiegata: macchina elettronica con acquisizione dati automatizzata

Caratteristiche fisiche dei provini

Caratteristiche fisiche iniziale dei provini Provino 1 Provino 2 Provino 3 U.M.
Contenuto d'acqua 26.89 26.82 26.86 |%

Peso dell'unita di volume 18.80 18.80 18.80 [kN/m’

Peso specifico dei grani 27.50 27.50 27.50 |kN/m’

Peso dell'unita di volume secco 14.82 14.82 14.82|kN/m*
Indice dei vuoti 0.856 0.855 0.856

Grado di saturazione 86.38 86.26 86.32|%
Caratteristiche fisiche finale dei provini Provino 1 Provino 2 Provino 3 U.M.
Contenuto d'acqua 26.38 26.31 26.34 |%

Peso dell'unita di volume 18.85 18.85 18.85 [kN/m’

Peso specifico dei grani 27.50 27.50 27.50 |kN/m’

Peso dell'unita di volume secco 14.92 14.92 14.92|kN/m*
Indice dei vuoti 0.844 0.843 0.843

Grado di saturazione 85.98 85.86 85.911|%

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE INIZIALI DEL PROVINO E MODALITA' DI PROVA

Data Inizio Prova: 05.09.2011

Note:

Data Fine Prova: 09.09.2011

Altezza media 20cm |Lato [6.0 cm|Area media 36.00 cm? Volume medio [72.0 cm’
Tipo di scatola Quadrata Velocita di deformazione |6.67E-08 m/s

Tipo di campione Indisturbato

Tensione Normale provino 1 100.00|kPa

Tensione Normale provino 2 200.00(kPa

Tensione Normale provino 3 300.00|kPa

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo
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Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011

Del 31.08.2011 Certificato N. 2855 Del 16.09.2011

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Dati Sperimentali della Fase di Taglio

Provino 1 Provino 2

Ox F &h Ox F &h
0.07| 53.692 0.7 0.06| 433 -1.4
0.14| 95.26 -1.2 0.16| 102.19 -1.9
0.23| 133.36 -15 0.25| 157.61 2.3
0.39| 169.74 1.7 0.34| 193.98 5.3
0.48| 185.32 -1.9 0.51| 249.41 7.7
0.6] 199.18 2.1 0.66| 287.51 -8.3
0.73| 211.3 2.3 0.81| 320.42 -9
0.86| 221.7 -2.6 0.99| 349.86 9.5
0.99| 233.82 -3 1.18| 372.38] -10.1
1.12| 244.21 -3.3 1.32| 391.43| -10.3
1.27| 251.14 -35 1.46| 407.02| -10.6
1.43| 256.34 -3.8 1.63| 422.61] -11.1
1.55| 258.07 -4 1.78| 434.73| -11.4
1.63| 258.07 -4.2 1.9| 441.66| -11.7
1.71| 258.07 4.4 2.02| 445.12 -12
2.11| 445.12| -12.3
2.2| 445.12| -125

Provino 3

Ox F &h

0.08| 57.156 -0.7
0.18| 133.36 -1
0.27| 197.45 -1.2
0.43| 289.24 2.5
0.58| 336.01 -3.4
0.72| 396.63 -4.5
0.87| 441.66 -4.9
1.01| 474.57 5.5
1.19| 505.74 -6.3
1.35| 526.53 7.2
1.54| 545.58 7.9
1.71| 561.17 -8.5
1.85| 571.56 -8.8
2.02| 576.76 9.2
2.17| 580.22 9.5
2.33| 587.15 9.8
2.55| 592.34| -10.2
2.71| 597.54] -10.5
2.88 601| -10.8
3.01| 602.74 -11

dx=Spostamento orizzontale (mm); F=Forza di taglio (N); dh=Deformazione verticale (mm/100)

Data Inizio Prova: 05.09.2011

Data Fine Prova: 09.09.2011

Note:

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo
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Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2855 Del 16.09.2011

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Calcoli della fase di taglio

Provino 1
() T &h

0 0 0
0.07| 14.91 0.7
0.14| 26.46 1.2
0.23| 37.05 -1.5
0.39| 47.15 1.7
0.48| 51.48 -1.9
0.6| 55.33 2.1
0.73| 58.70 2.3
0.86| 61.58 2.6
0.99| 64.95 -3
1.12| 67.84 -3.3
1.27| 69.76 -3.5
1.43| 71.20 -3.8
1.55| 71.69 -4
1.63| 71.69 4.2
1.71| 71.69 4.4

Provino 2 Provino 3

Ox T oh () T oh
0 0 0 0 0 0
0.06] 12.03 -1.4 0.08 15.88| -0.7
0.16] 28.39 -1.9 0.18 37.05 -1
0.25| 43.78 2.3 0.27 5485 -1.2
0.34| 53.88 5.3 0.43 80.35] -2.5
0.51| 69.28 7.7 0.58 93.34| -34
0.66] 79.86 -8.3 0.72| 11017 -45
0.81] 89.01 -9 0.87| 12268 -4.9
0.99] 97.18 9.5 1.01| 131.82] -55
1.18| 103.44 -10.1 1.19| 140.48| -6.3
1.32| 108.73 -10.3 1.35| 14626 -7.2
1.46| 113.06 -10.6 1.54| 15155 -7.9
1.63| 117.39 -11.1 1.71| 155.88| -85
1.78| 120.76 -11.4 1.85| 15877 -88
19| 122.68 -11.7 2.02| 16021 -9.2
2.02| 123.65 -12 2.17| 16117 -95
2.11| 123.65 -12.3 2.33] 163.10] -9.8
2.2| 123.65 -12.5 2.55| 164.54| -10.2
2.71] 165.98| -10.5
2.88] 166.95| -10.8
3.01] 167.43 -11

dx=Spostamento orizzontale (mm); T=Tensione Tang. Eff. (kPa); dh =Deformazione Verticale (mm/100)

Data Inizio Prova: 05.09.2011

Note:

Data Fine Prova: 09.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo
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Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

ﬁ Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2855 Del 16.09.2011

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Diagrammi della fase di taglio

N
o
o

e

(A=Y
a1
o

——Provino 1
100 - —=— Provino 2

——Provino 3
_r.lvO | b\0\0\0\0\1|Q|0|0|0.0

Efficace [kPa]

Tensione Tangenziale

o T T T T T T
0.0 0.5 1.0 15 2.0 2.5 3.0 3.5

Spostamento orizzontale [mm]

Spostamento orizzontale [mm]

0.0 0.5 1.0 15 2.0 2.5 3.0 3.5
w | | | |

——Provino 1
—a— Provino 2
——Provino 3

-12

Deformazione verticale [mm/100]
o

-15

Data Inizio Prova: 05.09.2011 Data Fine Prova: 09.09.2011
Note:

T

Lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. D. Santospirito Dr. Geol. A. Capodilupo
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Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
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Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2855 Del 16.09.2011

Tempo | Cedimenti
PROVA DI TAGLIO DIRETTO (ASTM D 3080) (min) | (mm/100)
Fase di consolidazione (Provino 1) 0 0
Diagramma Cedimenti - Log Tempi 0.1 155
0.25 19.3
0.5 21.8
15 ¢ ‘ 1 24.2
I 2 26.5
18 ‘ 4 28.3
° H 8 29.7
H 15 30.9
— N 4
3 ! ° H 30 318
= I 60 32.6
E
E d [ 120 334
= m 240 34
o 27 ® 1 480 34.7
= ° H 960 35.3
S 30 ° ‘ 1440 357
° I
° o H
33 2l
° . m
36 : : ®e !
0.1 1 10 100 1000 10000
log Tempi [min]
Tensione di consolidazione 100|kPa
Altezza provino 2|cm
Sezione provino 36/cm’
T100 116.76[{min
Deformazione a rottura stimata 5|mm
Velocita stimata di prova 0.003|mm/min

Data Inizio Prova: 05.09.2011 Data Fine Prova: 09.09.2011

Note:

Lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. D. Santospirito Dr. Geol. A. Capodilupo




LABORGEO s.r.l. [ Azienda con Sistema Qualita Certificato 150 90012008 6di7
Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera Star Quaniity Sarviches laks 5.p.A. - cortificats of 00301/111
Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P. VA 00671730778
Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005
Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2855 Del 16.09.2011
Tempo | Cedimenti
PROVA DI TAGLIO DIRETTO (ASTM D 3080) (min) | (mm/100)
Fase di consolidazione (Provino 2) 0 0
Diagramma Cedimenti - Log Tempi 01 344
0.25 411
0.5 46.6
34 g - 1 50.5
! 2 537
38 T 4 56.1
° I 8 58.3
_® : 15 60.7
8 i 30 62.4
S 46
= L ! 60 64.6
E 50 . : 120 66.3
= [ 240 67.5
o 5 ¢ H 480 68.3
S o ® H 960 66.8
% ® H 1440 69.4
[ ] r
62 [ ] T
° m
®® . T
® i
70 : b e [
0.1 1 10 100 1000 10000
log Tempi [min]
Tensione di consolidazione 200|kPa
Altezza provino 2[cm
Sezione provino 36|cm’
T100 138.97|min
Deformazione a rottura stimata 5!mm
Velocita stimata di prova 0.003|mm/min

Data Inizio Prova: 05.09.2011

Note:

Data Fine Prova: 09.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo




LABORGEO s.r.l. [ Azienda con Sistema Qualita Certificate 150 9001;2008 7di7
Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera Star Quality Sarviches ks $.p-4. - cortiicato nt 90161/111
Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P. VA 00671730778
Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005
Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2855 Del 16.09.2011
Tempo | Cedimenti
PROVA DI TAGLIO DIRETTO (ASTM D 3080) (min) | (mm/100)
Fase di consolidazione (Provino 3) 0 0
Diagramma Cedimenti - Log Tempi 0 477
0.25 61.1
0.5 72
45 1 78.7
o ! 2 83.3
I 4 87.8
> I 8 914
_ ° : 15 9
8 s 30 96.6
IS I 60 98.5
£ ® I 120 100.1
= 75 I 240 1014
m hd I 480 102.2
S gs . ‘ 960 102.8
S ° H 1440 103.3
® ° I
95 ° T
° I
° o I
105 : hi Pe i
0.1 1 10 100 1000 10000
log Tempi [min]
Tensione di consolidazione 300|kPa
Altezza provino 2[cm
Sezione provino 36|cm’
T100 118.54|min
Deformazione a rottura stimata 5|mm
Velocita stimata di prova 0.003|mm/min

Data Inizio Prova: 05.09.2011 Data Fine Prova: 09.09.2011

Note:

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo




LABORGEO s.r.l. [ Azienda con Sistema Qualita Certificate 150 9001:2008
Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera Feur Quality Servicies Iialis S.p.4. - conttficets of 90301/111

Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

1di4

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2856 Del 16.09.2011

Committente Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI

Indirizzo C.da Saponaro n° 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)

Progetto/Lavoro Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di
accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.

Localita prelievo campione: CASTELLANETA (TA)

Sondaggio n° V1 Campione n° 1 Profondita: 7.00-7.40m
Classe di qualita dichiarata Q.5 Tipo contenitore Fustella metallica tipo Shelby
Descrizione visiva Argilla di colore grigio scuro, mediamente plastica.

PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA

(ASTM D2166)

Tipo di attrezzatura impiegata: macchina elettronica con acquisizione dati automatizzata

Dimensioni iniziali dei provini Provino 1 U.M.
Altezza media 7.60 cm
Diametro medio 3.8 cm
Sezione media 11.34 cm?
Volume medio 86.15 cm®
Rapporto H/D 1.99
Caratteristiche fisiche iniziali dei provini Provino 1 U.M.
Massa provino 175.22 g
Contenuto d'acqua 26.89 %
Peso dell'unita di volume 18.80 kN/m®
Peso specifico dei grani 27.50 kN/m®
Peso dell'unita di volume secco 14.82 kN/m®
Indice dei vuoti 0.856 -
Grado di saturazione 86.38 %
[Tipo di campione | indisturbato _

[Velocita di deformazione _ 1.67E-05]| m/s _

Data Inizio Prova: 14.09.2011 Data Fine Prova: 14.09.2011

Note:

Lo Sperimentatore del Laboratorio
Dr. Geol. D. Santospirito

II Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l.

Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641

laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Azienda con Sistema Qualita Certificato 150 9001:2008 | 2di4
Star Quality Servicies Italia S.p.A. - certificato n® 00101/111

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011

Del 31.08.2011 Certificato N. 2856 Del 16.09.2011

PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA

Dati della fase di compressione

oh F
0.50 33
1.00 71
1.50 95
2.00 112
2.50 128
3.00 140
3.50 147
4.00 151
4.50 151
5.00 150
5.50 148
6.00 144

F= Carico Assiale (N);

Data Inizio Prova: 14.09.2011

Note:

Ah= Deformazione verticale (mm)

Data Fine Prova: 14.09.2011

Lo Sperimentatore del Laboratorio
Dr. Geol. D. Santospirito

II Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l.

Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641

laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Azienda con Sistema Qualita Certificate 150 9001;2008
Star Cuality Servicies Italia 5.p.A. - certificato n® 00101/111

3di4

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011

Del 31.08.2011 Certificato N. 2856 Del 16.09.2011

PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA

ASTM D2166

Calcoli della fase di compressione

€ 01-03
0 0
0.66 28.91
1.32 61.79
1.97 82.12
2.63 96.17
3.29 109.16
3.95 118.58
4.61 123.66
5.26 126.15
5.92 125.27
6.58 123.57
7.24 121.07
7.89 116.96

01-03= Tensione deviatorica (kPa);

Data Inizio Prova: 14.09.2011

Note:

€= Deformazione assiale (%)

Data Fine Prova: 14.09.2011

Lo Sperimentatore del Laboratorio
Dr. Geol. D. Santospirito

II Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l. [ Azienda con Sistema Qualita Certificato 150 9001;2008 | 4di4
Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera - S*at Quality Servicies Itafia S.p.A. - certificato n” 00101/111

Tel/Fax 0835 387641

laborgeo@tin.it P.IVA 00671730778

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2856 Del 16.09.2011

PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA
(ASTM D2166)

Diagramma delle fase di compressione
Diagramma: Tensione Deviatorica - Deformazione Assiale (%)
150.00
120.00 T
'
o
=,
]
£ 90.00
2
] .
[}
[a)
o 60.00 -
c
o
‘0
c
()
T
30.00 -
0.00 T T T
0 2 4 6 8
Deformazione Assiale [%]

Data Inizio Prova: 14.09.2011 Data Fine Prova: 14.09.2011

Note:

Lo Sperimentatore del Laboratorio II Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. D. Santospirito Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l.

Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera

Tel/Fax 0835 387641

Azjenda con Sistema Qualitsa Certificato 150 9001;2008

laborgeo@tin.it P. IVA 00671730778

Star Quality Servicies Italia 5.p.A. - certificato n® 001017111

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

ﬁ Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2857 Del 16

09.2011

Committente

Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI

Indirizzo

C.da Saponaro n° 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)

Progetto/Lavoro

Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di
accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.

Localita prelievo campione CASTELLANETA (TA)
Sondaggio n° V1 Campione n° 1 Profondita: 7.00-7.40m
Classe di qualita dichiarata Q.5 Tipo contenitore [Fustella metallica tipo Shelby

Descrizione visiva

Argilla di colore grigio scuro, mediamente plastica.

PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA
(ASTM D2435)

CARATTERISTICHE FISICHE DEL PROVINO

Contenuto d'acqua iniziale 26.89 %|Contenuto d'acqua finale 20.71
Peso dell'unita di volume iniziale | 18.80 kN/m®|Peso dell'unita di volume finale 19.90
Peso unita di volume secco iniziale| 14.82 kN/m®|Peso unita di volume secco finale | 16.49
Indice dei vuoti iniziale 0.856 Indice dei vuoti finale 0.668
Grado di saturazione iniziale 86.38 % |Grado di saturazione finale 85.25
Peso specifico dei grani 27.50 kN/m*|Peso specifico dei grani 27.50

CARATTERISTICHE GEOMETRIC

HE INIZIALI DEL PROVINO E MODALITA' DI PROVA

Altezza media 2.00 cm

Diametro medio

5.047 cm|Volume medio 40.01 cm®

Temperatura di prova 20°C

Altezza cella edometrica

2.00cm

Carico di base 12.26 kPa|Tipo di campione  |INDISTURBATO
Tensione normale Cedimenti cumulativi AH/H Indice dei vuoti Modulo edometrico
(kPa) (mm) (%) KPa

0 0 0.000 0.856

12.26 0 0.000 0.856
24.52 0.061 0.305 0.850 4019.7
49.03 0.138 0.690 0.843 6366.2
98.07 0.345 1.725 0.824 4738.2
196.13 0.724 3.620 0.789 5174.7
392.27 1.295 6.475 0.736 6870.1
784.53 1.986 9.930 0.672 11353.4
1569.06 2.735 13.675 0.602 20948.7
3138.13 3.555 17.775 0.526 38270.0

784.53 3.121 15.605 0.566

196.13 2.552 12.760 0.619

49.03 2.028 10.140 0.668

Data Inizio Prova: 02.09.2011
Note:

Data Fine Prova: 16.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

1di5

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l. [ Azienda con Sistama Qualita Certificato 150 9001 ;2008 2di5
Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera Star Quality Servickes Itatia 3:p:A. - centificato n” 001014111

Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

ﬁ Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2857 Del 16.09.2011
PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA
(Curva di compressibilita: Indice dei vuoti * Tensione verticale efficace ( a'v))
0.860
—
I
N
N,

0.820 -

0.780 -

0.740 -
3
3 0.700 -
©
E \
.m 0.660 N
E N

0.620 /

0.580 /

N
™\
0.540
>
0.500 T T
1 10 100 1000 10000
Tensione Verticale Efficace (kPa)

Data Inizio Prova: 02.09.2011 Data Fine Prova: 16.09.2011
Note:

Lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. D. Santospirito Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l.

Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera

Tel/Fax 0835 387641

laborgeo@tin.it P. IVA 00671730778

Azlenda con Sistema Qualita Certificato 150 9001;2008
Star Quality Servicies Italia 5.p.A. - certificato n® 001017111

3di5

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

ﬁ Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2857 Del 16.09.2011
PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA
(Curva di compressibilita: Deformazione verticale * Tensione verticale efficace (o'v))
Tensione Verticale Efficace (kPa)
1 10 100 1000 10000
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Data Inizio Prova: 02.09.2011

Note:

Data Fine Prova: 16.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l. [ Azienda con Sistama Qualita Certificato 150 9001 ;2008

Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Star Quality Servicies Italia 5.p.A. - certificato n® 001017111

4di5

Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001

ﬁ Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2857 Del 16.09.2011

Tempo | Cedimenti
PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA (min) (mm/100)
(ASTM D 2435) = =
Diagramma: Cedimenti - Log tempi 05 85
1 9
7 2 9.4
i 4 9.7
) . I 8 10
o m 15 10.5
o 9 * N 30 111
m . i 60 11.7
m 10 1. H 120 12.5
= . I 240 12.8
m 1 I 480 13.2
£ ¢ i 720 135
S ’ i 1440 13.8

o 12 T

. L

13 ¢ I

. r

» L

14 : : * i

0.1 1 10 100 1000 10000
log Tempi [min]

Tensione di consolidazione da 24.52 kPa a 49.03 kPa

T50 = 6.25 min

T100 = 259.42 min

Data Inizio Prova: 02.09.2011
Note

Data Fine Prova: 16.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l.

Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641

laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Azlenda con Sistema Qualita Certificato 150 9001;2008
Star Quality Servicies Italia 5.p.A. - certificato n® 001017111

5di5

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

ﬁ Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2857 Del 16.09.2011

Tempo | Cedimenti
PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA (min) | (mm/100)
(ASTM D 2435) = —
Diagramma: Cedimenti - Log tempi 05 183
1 19
17 2 19.9
e I 4 21.2
20 + . I 8 22.6
| H 15 24.1
= H 30 26.5
S 23 * + 60 28.8
m . ] 120 30.3
= g T 240 317
.m . i 480 32.9
£ I 720 33.8
2 29 * T 1440 345

@) . I

32 o

L I

35 , : hd i

0.1 1 10 100 1000 10000
log Tempi [min]

Tensione di consolidazione da 49.03 kPa a 98.07 kPa

T50 = 9.04 min

T100 = 65.09 min

Data Inizio Prova: 02.09.2011
Note

Data Fine Prova: 16.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l.

Via Dei Mestierin°16 75100 - Matera

Tel/Fax 0835 387641

laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Azienda con Sistema Qualita Certificato IS0 90012008
Star CGuality Servicies Italia 5.p.A. - certificate n® 00101/111

1di1

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011

Del 31.08.2011 Certificato N. 2858 Del 16.09.2011

Committente

Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI

Indirizzo

C.da Saponaro n° 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)

Progetto/Lavoro

Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di
accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.

Localita prelievo campione

CASTELLANETA (TA)

Sondaggio n° V2

Campione n°® 1

Profondita:

4.50-5.00m

Classe di qualita dichiarata

Tipo contenitore

Fustella metallica tipo Shelby

Descrizione visiva del campione

Limo sabbioso debolmente ghiaioso di colore grigio chiaro, a medio-alta plasticita.

MISURA DEL PESO DELL'UNITA' DI VOLUME

(BS 1377T15/e)

Caratteristiche geometriche dei provini

Numero provino Provino 1 Provino 2 U.M.
Altezza media 2.00 2.00 |cm

Lato del provino 6.00 6.00 [cm

Area del provino 36.00 36.00 |cm’
Volume del provino 72.00 72.00 |cm’
Numero provino Provino 1 Provino 2 U.M.
Massa provino 145.44 145.58 [g
Volume provino 72.00 72.00 [em’

Peso dell'unita di volume 20.20 20.22 [KN/m®
Peso dell'unita di volume medio 20.21 KN/m®

Data Inizio Prova: 13.09.2011

Note:

Data Fine Prova: 13.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l.

Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641

laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Azienda con Sistema Qualita Certificato 150 9001; 2008

Star CGuality Servicies Italia 5.p.A. - certificate n® 00101/111

1di1

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione

N.179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2859 Del 16.09.2011

Committente Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI

Indirizzo C.da Saponaro n°® 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)

Progetto/Lavoro Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di
accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.

Localita prelievo campione CASTELLANETA (TA)

Sondaggio n° V2 Campione n°® 1

Profondita:

4.50-5.00m

Classe di qualita dichiarata Q.5

Tipo contenitore:

Fustella metallica tipo Shelby

Descrizione visiva del campione  |Limo sabbioso debolmente ghiaioso di colore grigio chiaro, a medio-alta plasticita.

MISURA DEL CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

(ASTM D2216)

Misura 1 2 UM
Massa tara 11.66 11.91 |9
Massa tara + massa campione umido 569.48 563.15 |g
Massa tara + massa campione secco 486.12 484.22 |g
Contenuto naturale d'acqua 17.57 16.71|%
Contenuto naturale medio d'acqua 17.14 %

Data Inizio Prova: 0609.2011

Note:

Data Fine Prova: 07.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l. [ Azienda con Sistema Qualita Certificato 150 9001:2008

Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera $our Quality Savvicien lialls S.p.4. - contificets of 00201/133

Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

1di1

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2860 Del 16.09.2011

Committente Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI

Indirizzo C.da Saponaro n°® 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)

Progetto/Lavoro Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di
accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.

Localita prelievo campione CASTELLANETA (TA)

Sondaggio n° V2 Campione n°

Profondita

4.50-5.00m

Classe di qualita dichiarata Q.5 Tipo contenitore:

Fustella metallica tipo Shelby

Descrizione visiva del campione  |Limo sabbioso debolmente ghiaioso di colore grigio chiaro, a medio-alta plasticita.

MISURA DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

(ASTM D854)

Misura 1 2 U.M.
Massa picnometro 36.24 35.98 |g
Massa picnometro + massa campione secco 61.26 60.95 |g
Massa campione secco 25.02 24.97 |g
Massa picnometro + massa campione secco + massa acqua 169.43 164.04 |g
Massa picnometro + massa acqua 144.41 139.07|g
Massa picnometro + massa acqua + massa campione 160.12 154.77|g
Volume del campione 9.31 9.27|cm®
Temperatura di prova 20 20|°C
Peso specifico dei grani a T=20°C 26.87 26.94|kN/m®
Peso specifico dei grani medio a T=20°C 26.9 kN/m®

Data Inizio Prova: 13.09.2011

Note:

Data Fine Prova: 14.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l.

Via Dei Mestierin°16 75100 - Matera

Tel/Fax 0835 387641

Azienda con Sistema Qualita Certificato 150 9001; 2008

laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Star CGuality Servicies Italia 5.p.A. - certificate n® 00101/111

1di1

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011

Del 31.08.2011 Certificato N. 2861

Del 16.09.2011

Committente Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI
Indirizzo C.da Saponaro n° 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
Progetto/Lavoro Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di
accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.
Localita prelievo campione CASTELLANETA (TA)
Sondaggio n° V2 Campione n° 1 Profondita: 4.50-5.00m
Classe di qualita dichiarata Q.5 Tipo di contenitore: Fustella metallica tipo Shelby
Descrizione visiva del campione Limo sabbioso debolmente ghiaioso di colore grigio chiaro, a medio-alta plasticita.
ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA E SEDIMENTAZIONE
(ASTM D 422)
Diametro (mm)]
0.000 0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 100.000
100.00 o] I
o 1
80.00
S I
~ 60.00 T
..ol..v L
3 J H
B 40.00 =
a L
o [
20.00
0.00 i
Apertura setaccio, mm Passante % Diametro equivalente (mm) Passante %
19.000 100.00 0.05929 42.32
12.500 98.41 0.04273 39.30
9.500 97.77 0.03096 35.27
4,750 96.10 0.02228 32.25
2.000 93.94 0.01602 29.22
0.850 91.95 0.01183 27.21
0.425 88.53 0.00846 25.19
0.250 84.79 0.00605 23.18
0.180 76.13 0.00432 21.16
0.075 45.22 0.00308 19.15
0.00220 17.13
0.00130 13.10

Note:

Data Inizio Prova: 14.09.2011

Data Fine Prova: 16.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

T Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l. 1di1
Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641

laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Azienda con Sistema Qualits Certificato IS0 90012008
Star CGuality Servicies Italia 5.p.A. - certificate n® 00101/111

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N.179/2011

Del 31.08.2011 Certificato N. 2862 Del 16.09.2011

Comnmittente Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI
Indirizzo C.da Saponaro n°® 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
Progetto/Lavoro Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di
accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.
Localita prelievo campione CASTELLANETA (TA)
Sondaggio n° V2 Campione n°® 1 Profondita: 4.50-5.00 m
Classe di qualita dichiarata Q.5 Tipo contenitore: Fustella metallica tipo Shelby
Descrizione visiva del campione  |Limo sabbioso debolmente ghiaioso di colore grigio chiaro, a medio-alta plasticita.
DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA
LIMITE LIQUIDO E PLASTICO
(ASTM D4318)
MISURA 1 2 3|U.M.
Numero dei colpi 13 24 36
Massa campione umido + tara 30.60 32.68 30.77|g
Massa campione secco + tara 28.54 30.69 28.80|g
Massa acqua contenuta 2.06 1.99 1.97{g
Massa tara 20.61 22.85 20.89(g
Massa campione sec cco 7.93 7.84 7.91|g
Contenuto d'acqua 25.98 25.38 24.911%
LIMITE LIQUIDO 25.00 %
MISURA 1 2|UM.
Massa campione umido + tara 21.26 21.26|g
Massa campione secco + tara 20.17 20.16]g
Massa acqua contenuta 1.09 1.10{g
Massa tara 13.52 13.33|g
Massa campione sec cco 6.65 6.83|g
Contenuto d'acqua 16.39 16.11|%
LIMITE PLASTICO 16.00 %
[INDICE PLASTICO 9.00 [%

Data Inizio Prova: 14.09.2011

Note:

Data Fine Prova: 16.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l.

Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641

laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Azjienda con Sistema Qualitd Certificato IS0 9001:2008
Star Quality Servicies Italia S.p.A. - certificate n® 00101/111

1di7

Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n°

380/2001

Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2863 Del 16.09.2011

Committente Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI

Indirizzo C.da Saponaro n°® 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)

Progetto/Lavoro

Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di
accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.

Localita prelievo campione CASTELLANETA (TA)

Sondaggio n° V2 Campione n° 1

Profondita:

4.50-5.00m

Classe di qualita dichiarata Q.5  Tipo contenitore

Fustella metallica tipo Shelby

Descrizione visiva del campione

Limo sabbioso debolmente ghiaioso di colore grigio chiaro, a medio-alta plasticita.

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

(ASTM D 3080)

Tipo di attrezzatura impiegata: macchina elettronica con acquisizione dati automatizzata

Caratteristiche fisiche dei provini

Caratteristiche fisiche iniziale dei provini Provino 1 Provino 2 Provino 3 U.M.
Contenuto d'acqua 17.14 17.18 1712 |%

Peso dell'unita di volume 20.20 20.20 20.20 |kN/m®

Peso specifico dei grani 26.90 26.90 26.90 [kN/m’

Peso dell'unita di volume secco 17.24 17.24 17.25|kN/m*
Indice dei vuoti 0.560 0.560 0.560

Grado di saturazione 82.34 82.46 82.29(%
Caratteristiche fisiche finale dei provini Provino 1 Provino 2 Provino 3 U.M.
Contenuto d'acqua 16.64 16.67 16.62 |%

Peso dell'unita di volume 20.25 20.25 20.25 |kN/m®

Peso specifico dei grani 26.90 26.90 26.90 |kN/m’

Peso dell'unita di volume secco 17.36 17.36 17.36|kN/m*
Indice dei vuoti 0.549 0.550 0.549

Grado di saturazione 81.47 81.56 81.41(%

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE INIZIALI DEL PROVINO E MODALITA' DI PROVA

Data Inizio Prova: 06.09.2011

Note:

Altezza media 20cm |Lato [6.0 cm|Area media 36.00 cm? Volume medio [72.0 cm’
Tipo di scatola Quadrata Velocita di deformazione |6.67E-08 m/s

Tipo di campione Indisturbato

Tensione Normale provino 1 100.00|kPa

Tensione Normale provino 2 200.00(kPa

Tensione Normale provino 3 300.00|kPa

Data Fine Prova: 12.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l.

Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera

Tel/Fax 0835 387641

laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Azienda con Sistema Qualita Certificate 150 9001; 2008
Star Quality Servicies Italia S.p.A. - certificate n® 00101/111

2di7

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011

Del 31.08.2011 Certificato N. 2863 Del 16.09.2011

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Dati Sperimentali della Fase di Taglio

Provino 1 Provino 2
Ox F &h Ox F &h

0.08 44 -1.3 0.17 68 2.4
0.2 98 -2.8 0.36 167 4.1
0.36 138 -4.2 0.56 255 6.7
0.49 161 5.8 0.79 331 -8.9
0.6 188 -7 1.01 377 -11.3
0.72| 211 7.7 1.16 411 -13
0.89] 226 -8.2 1.33 433 -14.4
1.05| 240 -8.7 1.49 450 -15.6
1.22| 252 -9 1.66 464 -16.5
1.38| 260 9.2 1.81 475 -17.6
15[ 266 9.5 1.95 482 -18.4
1.61] 268 9.8 2.1 486 -19
1.78| 268| -10.1 2.23 488 -195
1.96| 268| -10.3 2.37 488 -19.8
2.55 488 -20.2

Provino 3
Ox F &h
0.22 78 -3.4
0.44 155 -6.6
0.71 269 9.2
1.05 378 -12.7
1.33 471 -16.4
1.65 544 -19.5
1.94 613 -22.1
2.19 661 -24.4
2.42 689| -26.6
2.66 712 -28.2
2.87 725 -29.5
3.05 734] -30.6
3.21 741| -31.3
3.37 745 -32.5
3.56 747| -335
3.72 747 -34
3.88 747| -34.4

dx=Spostamento orizzontale (mm); F=Forza di taglio (N); dh=Deformazione verticale (mm/100)

Data Inizio Prova: 06.09.2011

Data Fine Prova: 12.09.2011

Note:

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l.

Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera

TellFax 0835 387641

laborgeo@tin.it P.IVA 00671730778

Azjenda con Sistema Qualita Certificato 150 9001:2008
Star Quality Servicies Italia S.p.A. - certificate n® 00101,/T11

3di7

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2863 Del 16.09.2011

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Calcoli della fase di taglio

Provino 1
() T &h

0 0 0
0.08| 12.22 -1.3
0.2| 27.22 -2.8
0.36| 38.33 4.2
0.49| 44.72 5.8
0.6] 52.22 -7
0.72| 58.61 7.7
0.89| 62.78 -8.2
1.05| 66.67 8.7
1.22| 70.00 -9
1.38| 72.22 9.2
1.5 73.89 -9.5
1.61| 74.44 9.8
1.78| 74.44 -10.1
1.96| 74.44 -10.3

Provino 2 Provino 3

Ox T oh () T oh
0 0 0 0 0 0
0.17| 18.89 2.4 0.22 2167 -34
0.36] 46.39 -4.1 0.44 43.06| -6.6
0.56| 70.83 6.7 0.71 7472 9.2
0.79] 91.94 -8.9 1.05| 105.00| -12.7
1.01| 104.72 -11.3 1.33] 130.83| -16.4
116 114.17 -13 1.65| 151.11] -19.5
1.33| 120.28 -14.4 1.94| 170.28| -22.1
1.49| 125.00 -15.6 2.19| 18361| -24.4
1.66| 128.89 -16.5 2.42| 19139 -26.6
1.81| 131.94 -17.6 2.66] 19778 -28.2
1.95| 133.89 -18.4 2.87| 201.39] -29.5
2.1] 135.00 -19 3.05] 203.89] -30.6
2.23| 135.56 -19.5 3.21| 205.83] -31.3
2.37| 135.56 -19.8 3.37| 206.94| -325
2.55| 135.56 -20.2 3.56| 207.50| -33.5
3.72| 207.50 -34
3.88] 207.50| -34.4

dx=Spostamento orizzontale (mm); T=Tensione Tang. Eff. (kPa); dh =Deformazione Verticale (mm/100)

Data Inizio Prova: 06.09.2011

Note:

Data Fine Prova: 12.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l. [ Azienda con Sistema Qualita Certificato 150 9001:2008 4di7
Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera Sear Qualkty Sarvicies 1alis 5.p-A. - cartificsto nt $191/111

Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P.IVA 00671730778

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

ﬁ Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2863 Del 16.09.2011

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Diagrammi della fase di taglio

250
Q
S 200 e =
5§ ~
> X, 150 | ——Provino 1
S8 —=— Provino 2
2 .m 100 - —— Provino 3
.m T, s\\Q\Q\Q\Q#Il
S 50 /
T

0 ,

00 05 10 15 20 25 30 35 40

Spostamento orizzontale [mm]

Spostamento orizzontale [mm]

00 05 10 15 20 25 30 35 40
N Y T S Y N N SN S S

——Provino 1
-14 —a— Provino 2
——Provino 3

Deformazione verticale [mm/100]

-21
-28
U/P/.PIP/PI
-35 T
Data Inizio Prova: 06.09.2011 Data Fine Prova: 12.09.2011
Note: v
Lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio

Dr. Geol. D. Santospirito Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l. [ Azienda con Sistema Qualita Certificato 150 9001:2008 | 5di7
Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera Star Quality Sarviches ks $.p-4. - cortiicato nt 90161/111

Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2863 Del 16.09.2011

Tempo | Cedimenti
PROVA DI TAGLIO DIRETTO (ASTM D 3080) (min) (mm/100)
Fase di consolidazione (Provino 1) 5 m Am
Diagramma Cedimenti - Log Tempi 025 578
05 26.6
189 ‘ 1 29.7
3 2 31.6
I 4 33.1
22 ° T 8 34.5
_ [ 15 36
o L
S 26 30 37.2
= * [ 60 38
£ I 120 38.8
= 30 e ‘ 240 395
m ® I 480 40.2
5 3 o . t 960 40.7
O - 1440 41.2
o I
. L
38 ® ° T
. |
) 4 o H
42 , , |
0.1 1 10 100 1000 10000
log Tempi [min]
Tensione di consolidazione 100(|kPa
Altezza provino 2|cm
Sezione provino 36/cm’
T100 107.65|min
Deformazione a rottura stimata 5lmm
Velocita stimata di prova 0.004|mm/min

Data Inizio Prova: 06.09.2011 Data Fine Prova: 12.09.2011

Note:

Lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. D. Santospirito Dr. Geol. A. Capodilupo




LABORGEO s.r.l. [ Azienda con Sistema Qualita Certificato 150 90012008 6di7
Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera - >ver Quality Servicies Italia S.p.A. - certificato n” 00101/111
Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P. VA 00671730778
Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005
Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2863 Del 16.09.2011
Tempo | Cedimenti
PROVA DI TAGLIO DIRETTO (ASTM D 3080) (min) | (mm/100)
Fase di consolidazione (Provino 2) 0 0
Diagramma Cedimenti - Log Tempi 01 357
0.25 46.6
0.5 55.7
5 g ‘ 1 62.1
. 2 66.6
I 4 69.8
43 T 8 717
_ ° H 15 738
8 s1 i 30 75.2
E [ 60 76.8
E ¢ H 120 78
= 59 i 240 78.8
2 o i 480 79.5
S o . ‘ 960 80
O ° i 1440 80.4
¢ H
75 d PS o 1
. L
° 4 oo :
83 , ,
0.1 1 10 100 1000 10000
log Tempi [min]
Tensione di consolidazione 200|kPa
Altezza provino 2[cm
Sezione provino 36|cm’
T100 111.22|min
Deformazione a rottura stimata 5!mm
Velocita stimata di prova 0.004|mm/min

Data Inizio Prova: 06.09.2011

Note:

Data Fine Prova: 12.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo




LABORGEO s.r.l. [ Azienda con Sistema Qualita Certificate 150 9001;2008 7di7
Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera Star Quality Servicies ftalis 5.p-A. - centiicato n” 20191/111
Tel/Fax 0835 387641
laborgeo@tin.it P. VA 00671730778
Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005
Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2863 Del 16.09.2011
Tempo | Cedimenti
PROVA DI TAGLIO DIRETTO (ASTM D 3080) (min) | (mm/100)
Fase di consolidazione (Provino 3) 0 0
Diagramma Cedimenti - Log Tempi 0. 155
0.25 60.3
0.5 72.1
43 : 1 80.6
. i 2 86.6
53 H 4 92
o m 8 97.7
_ 63 : 15 1025
S m 30 106.7
ERRE ® ‘ 60 109.3
E ° m 120 111
= 83 I 240 112.7
o ¢ m 430 114.4
= 93 * ‘ 960 115.2
3 o [ 1440 115.8
103 ° i
. L
w [
11 ® ﬂ o H
123 ; ; ]
0.1 1 10 100 1000 10000
log Tempi [min]
Tensione di consolidazione 300|kPa
Altezza provino 2[cm
Sezione provino 36|cm’
T100 124.75|min
Deformazione a rottura stimata 5|mm
Velocita stimata di prova 0.003|mm/min

Data Inizio Prova: 06.09.2011

Note:

Data Fine Prova: 12.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo




LABORGEO s.r.l.

Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641

laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Azienda con Sistema Qualita Certificato 150 90012008
Star Cuality Servicies Italia 5.p.A. - certificato n® 00101/111

1di4

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011

Del 31.08.2011 Certificato N. 2864 Del 16.09.2011

Committente Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI

Indirizzo C.da Saponaro n° 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)

Progetto/Lavoro

accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.

Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di

Localita prelievo campione: CASTELLANETA (TA)

Sondaggio n° V2 Campione n°® 1 Profondita:

4.50-5.00m

Classe di qualita dichiarata Q.5

Tipo contenitore

Fustella metallica tipo Shelby

Descrizione visiva

Limo sabbioso debolmente ghiaioso di colore grigio chiaro, a medio-alta plasticita.

PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA

(ASTM D2166)

Tipo di attrezzatura impiegata: macchina elettronica con acquisizione dati automatizzata

Dimensioni iniziali dei provini Provino 1 U.M.
Altezza media 7.60 cm
Diametro medio 3.8 cm
Sezione media 11.34 cm?
Volume medio 86.15 cm®
Rapporto H/D 1.99
Caratteristiche fisiche iniziali dei provini Provino 1 U.M.
Massa provino 173.22 g
Contenuto d'acqua 17.14 %
Peso dell'unita di volume 20.20 kN/m®
Peso specifico dei grani 26.90 kN/m®
Peso dell'unita di volume secco 17.24 kN/m®
Indice dei vuoti 0.560 -
Grado di saturazione 82.34 %
[Tipo di campione [ indisturbato _

[Velocita di deformazione _ 1.67E-05| m/s

Data Inizio Prova: 14.09.2011

Note:

Data Fine Prova: 14.09.2011

Lo Sperimentatore del Laboratorio
Dr. Geol. D. Santospirito

II Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l.

Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641

laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Azienda con Sistema Qualita Certificato 150 9001:2008 | 2di4
Star Quality Servicies Italia S.p.A. - certificato n® 00101/111

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

Verbale Accettazione N. 179/2011

Del 31.08.2011 Certificato N. 2864 Del 16.09.2011

PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA

Dati della fase di compressione

6h F
0.50 21
1.00 36
1.50 53
2.00 67
2.50 78
3.00 90
3.50 98
4.00 102
4.50 108
5.00 111
5.50 111
6.00 111

F= Carico Assiale (N);

Data Inizio Prova: 14.09.2011

Note:

Ah= Deformazione verticale (mm)

Data Fine Prova: 14.09.2011

Lo Sperimentatore del Laboratorio
Dr. Geol. D. Santospirito

II Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



LABORGEO s.r.l.

Via Dei Mestieri n°16 75100 - Matera
Tel/Fax 0835 387641

laborgeo@tin.it P. VA 00671730778

Azienda con Sistema Qualita Certificate 150 9001;2008
Star Cuality Servicies Italia 5.p.A. - certificato n® 00101/111

3di4

54111 del 10.11.2005

Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n° 380/2001
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n°

Verbale Accettazione N. 179/2011

Del 31.08.2011 Certificato N. 2864 Del 16.09.2011

PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA

ASTM D2166

Calcoli della fase di compressione

(3 01-03
0 0
0.66 18.40
1.32 31.33
1.97 45.81
2.63 57.53
3.29 66.52
3.95 76.23
4.61 82.44
5.26 85.21
5.92 89.60
6.58 91.44
7.24 90.80
7.89 90.16

01-03= Tensione deviatorica (kPa);

Data Inizio Prova: 14.09.2011
Note:

€= Deformazione assiale (%)

Data Fine Prova: 14.09.2011

Lo Sperimentatore del Laboratorio
Dr. Geol. D. Santospirito

II Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo
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PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE LIBERA
(ASTM D2166)

Diagramma delle fase di compressione
Diagramma: Tensione Deviatorica - Deformazione Assiale (%)
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Data Inizio Prova: 14.09.2011 Data Fine Prova: 14.09.2011

Note:

Lo Sperimentatore del Laboratorio II Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. D. Santospirito Dr. Geol. A. Capodilupo
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ﬁ Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2865 Del 16

09.2011

Committente

Dr. Geol. Jean Vincent C.A. STEFANI

Indirizzo

C.da Saponaro n° 70 - 74023 GROTTAGLIE (TA)

Progetto/Lavoro

Lavori di apprestamento di risorse idriche alternative mediante la realizzazione di vasche di
accumulo nella lama di Castellaneta-Adeguamento Progetto.

Localita prelievo campione

CASTELLANETA (TA)

Sondaggio n° V2

Campione n° 1

Profondita:

450-500m

Classe di qualita dichiarata

Q.5 Tipo contenitore

[Fustella metallica tipo Shelby

Descrizione visiva

Limo sabbioso debolmente ghiaioso di colore grigio chiaro, a medio-alta plasticita.

PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA

(ASTM D2435)

CARATTERISTICHE FISICHE DEL PROVINO

Contenuto d'acqua iniziale 17.14 %|Contenuto d'acqua finale 8.26
Peso dell'unita di volume iniziale | 20.20 kN/m°[Peso dell'unita di volume finale 21.40
Peso unita di volume secco iniziale| 17.24 kN/m®|Peso unita di volume secco finale | 19.77
Indice dei vuoti iniziale 0.560 Indice dei vuoti finale 0.361
Grado di saturazione iniziale 82.34 % |Grado di saturazione finale 61.58
Peso specifico dei grani 26.90 kN/m*|Peso specifico dei grani 26.90

CARATTERISTICHE GEOMETRIC

HE INIZIALI DEL PROVINO E MODALITA' DI PROVA

Altezza media 2.00 cm

Diametro medio _

5.047 cm|Volume medio 40.01 cm®

Temperatura di prova 20°C

Altezza cella edometrica

2.00cm

Carico di base 12.26 kPa|Tipo di campione  |INDISTURBATO
Tensione normale Cedimenti cumulativi AH/H Indice dei vuoti Modulo edometrico
(kPa) (mm) (%) KPa

0 0 0.000 0.560

12.26 0 0.000 0.560
24.52 0.084 0.420 0.553 2919.0
49.03 0.215 1.075 0.543 3742.0
98.07 0.443 2.215 0.525 4301.8
196.13 0.776 3.880 0.499 5889.5
392.27 1.262 6.310 0.462 8071.6
784.53 1.852 9.260 0.415 13296.9
1569.06 2.483 12.415 0.366 24866.2
3138.13 3.160 15.800 0.313 46353.6

784.53 2.981 14.905 0.327

196.13 2.790 13.950 0.342

49.03 2.547 12.735 0.361

Data Inizio Prova: 02.09.2011
Note:

Data Fine Prova: 15.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

1di5

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo
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PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA

(Curva di compressibilita: Indice dei vuoti * Tensione verticale efficace ( a'v))
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Data Inizio Prova: 02.09.2011
Note:

Data Fine Prova: 15.09.2011

Lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. D. Santospirito Dr. Geol. A. Capodilupo
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PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA

(Curva di compressibilita: Deformazione verticale * Tensione verticale efficace (o'v))

Tensione Verticale Efficace (kPa)
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Data Inizio Prova: 02.09.2011 Data Fine Prova: 15.09.2011
Note:

Lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. D. Santospirito Dr. Geol. A. Capodilupo
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Tempo | Cedimenti
PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA (min) | (mm/100)
(ASTM D 2435) S
Diagramma: Cedimenti - Log tempi 05 a1
1 14.6
12 ‘ 2 151
1 3 4 15.6
° N 8 16.1
14 . £ 15 16.6
= s m 30 17.1
g 1 i 60 178
m 16 - 120 18.5
=17 °l. 240 19.3
= m 480 20
£ 18 ? : 720 20.8

= * L
M 19 . 1440 215

20 T

21 I

* L

22 : : i

0.1 1 10 100 1000 10000
log Tempi [min]

Tensione di consolidazione da 24.52 kPa a 49.03 kPa

T50 = 1.18 min

T100 = 33.02 min

Data Inizio Prova: 02.09.2011
Note

Data Fine Prova: 15.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo
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Laboratorio Geotecnico Prove su Terre, autorizzato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n°
Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti n° 54111 del 10.11.2005

38072001

ﬁ Verbale Accettazione N. 179/2011 Del 31.08.2011 Certificato N. 2865

Del 16.09.2011

PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA
(ASTM D 2435)
Diagramma: Cedimenti - Log tempi
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Tempo | Cedimenti
(min) (mm/100)

0.1 31.2

0.25 33

0.5 34.2

1 35.1

2 6.2

4 36.9

8 37.8

15 38.7

30 39.5

60 40.4

120 41.3

240 422

480 43

720 43.6

1440 44.3

Tensione di consolidazione da 49.03 kPa a 98.07 kPa

T50 = 1.28 min

T100 =41.18 min

Data Inizio Prova: 02.09.2011
Note

Data Fine Prova: 15.09.2011

Lo Sperimentatore
Dr. Geol. D. Santospirito

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Geol. A. Capodilupo



