
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO E INTERPRETATIVO DELLE ANALISI GEOTECNICHE                                                                                       
LAVORO: LAVORI DI APPRESTAMENTO DI RISORSE IDRICHE ALTERNATIVE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI VASCHE DI ACCUMULO NELLA 
LAMA DI CASTELLANETA (TA) – ADEGUAMENTO PROGETTO. 
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   Edometrica 

P (KPa) - Cv (cm2/sec) - K (cm/sec) 

 
V1 

 
1 

 
7.00-7.40 

P=49.03  - k=8.03E-09 - Cv=5.20E-04 
P=98.07  - k=7.40E-07 - Cv=3.55E-04 

 
V2 

 
1 

 
4.50-5.00 

P=49.03  - k=7.21E-08 - Cv=2.74E-03 
P=98.07  - k=5.69E-08 - Cv=2.47E-03 

    

    

 
Legenda:   

W= Umidità naturale  -  γv= Peso di volume naturale - γd= Peso di volume secco - γs= Peso specifico - e= Indice dei vuoti -  n= Porosità - Sr=Grado di saturazione - γsat=peso di volume 
saturo - L.L.= Limite liquido - L.P.= Limite plastico - IP= Indice plastico –  c=Coesione - ϕ°= Angolo di attrito interno –  cu=Coesione non drenata 
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