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Nr. 1 Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici compresa larimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
00la superiore 20,25 mc, |la profilatura delle pareti, |a regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto arinterro o

rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massimadi 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale

esimili)

euro (quattro/53) mc 4,53
Nr. 2 Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente dalavori di movimento terra effettuata con
011 autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Vautato amc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

euro (sette/20) mc/km 7,20
Nr.3 Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli
016 urbani

euro (dieci/70) mc 10,70
Nr. 4 idem c.s. ...con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o daidoneo impianto di recupero rifiuti-inerti
006b euro (ventiuno/94) mc 21,94
Nr.5 Compattazione di rilevato arginale mediante I'impiego di attrezzature idonee fino a raggiungere una densita non inferiore al'85%
008 delladensita masssimadel proctor modificato.

euro (due/16) mc 2,16
Nr. 6 Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici tipo "Reno" con rete metallica a forte zincatura con magliedi cm. 5
056 7, filo del diam. di mm.2, delle dimensioni di ml. 4 x 2 anumero di 4 scomparti, compresalafornitura e posa del materiale

metallico per lasiggillaturadel ciotolo di diametro non minore di 10 cm. ecc.

euro (ventiotto/00) mq 28,00
Nr. 7 Fornitura e posain opera di pietrame di natura cal carea, compatto, esente da giunti, fratture e piani di sfaldamento, inalterabile
007 al'acquaed a gelo, di pezzatura compresatrai 5 edi 500 kg, proveniente da cave idoneg, fornito siaviaterracheviamare e

posato a qualsiasi profondita o altezza dal I.m.m. secondo |e sagome di progetto o indicate dallaD.L., per formazione di scogliere

e scanni di imbasamento compreso il trasporto e collocamento in opera con mezzi marittimi /o terrestri, compreso I'impiego di

sommozzatore e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera, la contabilizzazione avverra con stazzaturaa pieno

ed a vuoto del mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed a vuoto del mezzo terrestre

euro (nove/65) t 9,65
Nr. 8 Scavo a sezione obbligata, compresal'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché larimozione di arbusti, ceppaie e trovanti
002a di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e |'allontanamento

del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili). Fino ala

profonditadi mt. 2,00 dap.c.

euro (cinque/19) mc 5,19
Nr. 9 Realizzazione di pista di servizio sullasommita dell'argine od in corrispondenza degli accessi agli argini in misto granulare
017 stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura del materiali di apporto o lavagliatura per raggiungere laidone

granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni forniture

lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle norme Tecniche. Misuratain opera dopo

costipamento

euro (sedici/01) mc 16,01
Nr. 10 Calcestruzzo preconfezionato aresistenza, classe di esposizione XC1 0 XC2, gettato in opera, per operazioni di media-grande
012a entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materialein cantiere, il suo spargimento, la vibrazione

compreso i ponti di servizio fino a4 metri e quant'altro necessario per dare un'operarealizzata a perfettaregola d'arte, escluse le

casseforme e 'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmaq)

eur o (centoventiotto/62) mc 128,62
Nr. 11 Casseforme rette o centinate per getti di calcestruzzi semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellaturg
014 e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettivadelle

casseforme a contatto con il calcestruzzo:" per pareti in elevazione: pannelli misti legno-ferro

euro (diciotto/95) mq 18,95
Nr. 12 Membranaimpermeabilizante prefabbricata costituita da mastice abase di elastomeri e plastomeri modificati, armati
058 centralmente da supporto di filo continuo in poliestere "tessuto non tessuto” argotrattato e termofissato impetrescibile, del tipo

autoprotetto con scaglie di ardesiadi colore naturale, rosso o verde, applicata a fiamma su predisposto piano di posain superficie

orizontale, inclinata o verticale, preventivamente trattato con idoneo primer bituminoso e con giunti sovraspposti ai ameno 10

cm., compreso l'incastro nei muri per almeno 5 cm. e con risvolto verticale di ameno 20 cm. successivo riprestino dell'incastro,

in operaaqualsias atezza

euro (quattordici/42) mq 14,42
Nr. 13 Rete elettrosaldatain acciaio qualita B450 A o B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato
022 dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenzadel Consiglio Superiore dei LL.PP, amagliaquadradi qualsiasi dimensione per

armature di cal cestruzzo prelavorata e pretagliata a misura, postain opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.

euro (uno/55) kg 1,55
Nr. 14 idem c.s. ...per operein elevazione: classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
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012b euro (centotrentasei/12) mc 136,12
Nr. 15 Acciaio in barre per armature di cal cestruzzo prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in operaaregoladarte,
013 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C prodotto da aziendain

possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei

LL.PP"

euro (uno/53) kg 1,53
Nr. 16 Demolizioni di rilevati arginali secondo le sagome indicate nelle sezioni di progetto, compresa laformazione di gradoni per
004 I'immorsatura dei nuovi rilevati arginali in ottemperanza a quanto disposto dal D.L., compreso ogni altro onere per eseguireil

lavoro a perfettaregola d'arte

euro (quattro/74) mc 4,74
Nr. 17 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave, il
005 compattamento a strati fino araggiungere la densita prescritta, I'umidimento, la profilaturadei cigli, delle banchine e delle

scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfettaregoladarte:” pe

materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5, A3

euro (sette/04) mc 7,04
Nr. 18 Stahilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene afilamenti continui spunbonded
009 agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV avente e seguenti caratteristiche: resistenza

atrazione longitudinae e trasversale > 19 kN/m (EN 1SO 10319), resistenza a punzonamento CBR > 2800 N (EN 1SO 12236),

permeabilita verticale > 70 I/mgs (EN 1SO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN 1SO 10320

euro (due/65) mq 2,65
Nr. 19 Fornitura e posain operadi tubi di drenaggio in PV C forato, con superficie drenante non inferiore a6 cmq. per ogni cm di
027a diametro r per ogni metro di lunghezza, avvolti in uno strato di t.n.t. del peso di kg. 0.100 per ogni mg. per diam. 200 mm.

euro (undici/88) ml 11,88
Nr. 20 idem c.s. ...per diam. 350 mm.
027b euro (trenta/08) ml 30,08
Nr. 21 Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze organiche, terrose e argill ose, disteso
018 con regolarita e per uno spessore medio di 20 +~ 30 cm

euro (ventitre/86) mc 23,86
Nr. 22 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per
010 operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materialein

cantiere, |o spargimento, la vibrazione compreso i ponti di servizio fino a4 metri e quant'altro necessario per dare un'‘opera

eseguita a perfettaregola d'arte, escluse le casseforme el'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

eur o (settantanove/59) mc 79,59
Nr. 23 Impermesabilizzazione di invaso composta da uno strato di compensazione di tessuto non tessuto di peso non inferiore a 500 kg/
033 mg. posato a secco sul supporto esistente in calcestruzzo, con una sovrapposizione dei teli di cm. 15, uno strato impermeabile

sintetico costituito da una membrana calandratain P.V.C. di spessore non inferiore amm. 1,5 elarghezzadi mt. 2,05 posataa

Secco con sovrapposizione dei teli di cm.8; la saldaturadel sormondi per termofusione e la successiva sigillaturacon P.V.C.

liquido afreddo; un successivo strato di t.n.t. avente le identiche caratteristiche di quello sottostante, uno strato distaccante

costituito daun film in polietilene a bassa densita, posato in opera a secco con sovrapposizione dei teli di cm. 10e sigillatura dei

sormonti con nastro biadesivo in gommadi butile e quanto altro occorre per eseguireil lavoro a perfetta regola d'arte

euro (diciannove/80) mq 19,80
Nr. 24 Fornitura, trasposto e posain operadi paratoia di qualunque tipo e dimensione, complete di meccanismi di manovra a mano con
024 viti senzafine protettein cilindro contenitore con eventuali riduttori ed ingranaggi, di meccanismo di chiusura a chiave quadrata

diguarnizioni in profilati di gomma facenti tenuta su idonee superfici piallate di profilati metallici per gargami murati, date in

opera con parti fisse murate alle strutture di calcestruzzo con robuste zanche saldate all'armatura, verniciate con due mani di

minio e due di vernice, funzionanti in opera

euro (sei/61) kg 6,61
Nr. 25 Fornitura e posain operadi profilato tipo SIKA per giunti idraulici, con tutti gli oneri di cui al C.S.A., annegato nel getto di
034 calcestruzzo, in gomma o in altre sostanze anal oghe approvate dalla D.L. con sagoma centrale ad anello chiuso oppure a M; per

quest'ultimo tipo sono comprese nel prezzo lafornituraelaposadi nastri di gomma spugnosi nella cavita del profilato di

larghezza non inferiore amm.200 e peso non inferiorea 1,5 kg/ml.

euro (ventisei/65) ml 26,65
Nr. 26 Impermesabilizzazione di solal eseguita con guaina bituminosa dello spessore di mm. 3 posata a caldo previo stendimento di
039 primer di ancoraggio, |'accavallamento delle fasce non inferiore acm.10, compresa la verniciatura della stessa con prodotti

specifici onde evitare la cristallizzazione e compreso ogni altro onere e magisteroper dare I'opera perfettamente completaed a

regoladarte.

eur o (otto/26) mq 8,26
Nr. 27 Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, dello spessore di 50 mm, a giunto aperto e profilo
038 freddo con spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ad una o pitl ante; posto in opera completi di vetricamera 4/12/4,

coprifili, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, escluso eventuale controtelaio metallico, valutato al mq per
infissi ad un anta non inferiori @ 1,0 mq e per infissi a due ante non inferiori a1,5 mq"
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eur o (duecento/00) mg 200,00
Nr. 28 Carpenteriametallicadi qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici 0 composte per solai, ossature, rampanti e ripiani,
023 scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in operabullonati o saldati compresa

unamano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola

d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per travature composte

euro (tre/84) kg 3,84
Nr. 29 Fornitura e posain operadi gruppo di pompaggio atto a sollevamento dell'acqua derivata dalla lama, costituito dan.2
059 elettropompe sommergibili della portata non inferiore a50 |/sec. dafar funzionare aternativamente e per 24 ore di continuo,

complete di saracinesche di intercettazione motorizzate del diem. 200, valvole di ritegno, pezzi speciali per collegamenti

al'interno della stazione collettore di mandata del diam.200 collegato a"Y" per le due pompe con immissione nell'invaso,

manometri, impianto elettricodi alimentazione, quadro elettrico b.t. uno per ogni singola pompa, completo di canalette passa-cav(

dainserire a pavimento con copertura di lamiera striata, misuratore di livello dasistemare in vasca s aspirazione, paranco

manuale monorotaia con carico a gancio di kg.500 arotaioadi profilato adoppio "T", impianto di illuminazione interna,

impianto generale di terra completo, impianto di illuminazione esterna alla stazione, comprese tutte le prescrizioni di carattere

generale in materiadi sicurezza e quant'altro necessario per dare |'opera perfettamente funzionante.

euro (trentasettemilacentoottantaquattr o/89) acorpo 37°184,89
Nr. 30 Fornitura e posain operadi sgrigliatore automatico rotante composto di grigliaferma detriti ad elementi rimovibili in acciaio
061 zincato ed inclinata a circa 30°, da sgrigliatore automatico avente la corsa uguale allo sviluppo della griglia, motoriduttore da 2.2

kw pompa grasso manuale, il tutto in opera e perfettamente funzionante.

eur o (ventinovemilasettecentoquar antasette/92) cad 29°747,92
Nr. 31 Scavo per aperturadi nuovi canali, allargamento ed approfondimento di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali
003 (nonche lo spurgo e rimozione degli interrimenti) la profilatura delle sponde e la sistemazione delle immissione dei fossi a fine d

impedireil il disordinato ingresso delle acque nei canali.

euro (quattro/64) mc 4,64
Nr. 32 idem c.s. ...Per diam. 1400 mm.
025b eur o (cinquecentoquindici/63) ml 515,63
Nr. 33 Impermesabilizzazione di superfici in cal cestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti agranafine
020 fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, con peso specifico di 1,6 kg/dmc, adesione a calcestruzzo 0,8 N/mmq

(rottura coesivadel prodotto secondo UNI 9532), applicata a spatolain due mani: spessore finale pari a3 mm rinforzato con rete

in fibradi vetro resistente agli alcali

euro (ventiotto/52) mq 28,52
Nr. 34 Formazione di pluviali per lo scarico delle acque piovane costituiti da tubazioni in PV C, serie pesante, del diametro DN 125 e
040 tubo in ghisadi pari diametro per il tratto finale per un'altezza non inferiore am. 2,00, compreso il raccordo con pezzo speciae

al'imboccatura del terrazzo, le curve, le staffe di fissaggio e quant'altro occorre per dare I'opera completa e perfettamente

funzionante.

euro (diciotto/08) ml 18,08
Nr. 35 Fornitura e posain opera di gruppo di filtraggio delle acque con sistema di filtro a tappeto rotante con comando automatico da
062 ubicare in apposito pozzetto escluso lafornitura, il tutto perfettamente funzionante

euro (trentamilanovecentoottantasette/41) cad 30'987,41
Nr. 36 Fornitura e posain opera di tutte e apparecchiature el ettromeccaniche per un impianto di sollevamento delle acque destinate
028a all'irrigazione costituite da pit gruppi ugudi, in parallelo, completi di saracinesche di intercettazione motorizzate, valvole di

ritegno,pezzi speciali per i collegamenti all'interno della stazione, paranco manuale, monorotaia con carico a gancio di 3000 kg. |

rotaia complete di tutti i raccordi idraulici, i pezzi specidli, le apparecchiature idrauliche, motori elettrici, ecc.

eur o (duecentoquar antasettemilaottocentonovantanove/31) acorpo 247°899,31
Nr. 37 Fornitura e posain opera di tutte e apparecchiature el ettromeccaniche per un impianto di sollevamento delle acque destinate
028d al'irrigazione costituito da piu gruppi ugudli, in parallelo, completi di saracinesche di intercettazione motorizzate, valvole di

ritegno, pezzi speciali per i collegamenti all'interno della stazione, paranco manuale, monorataia con carico a gancio di 3000 kg.

erotaiain profilato a doppio T, manometri, impianto elettrico costituito da cabine di trasformazione MT:bt, quadro bt, quadro

unico per |'azionamento delle elettropompe con logica di intervento programmabile, lineadi potenze canalizzate ed isolate,

impianto di rifasamento, linee di collegamento ai sensori alivello del bacino di alimentazione agli elementi di disconnessione,

impianto di illuminazione interna ed esterna, impianto generale di messa aterra di tutti i motori e le carpenterie metalliche,

conforme atutte le prescrizioni del disciplinare allegato al C.S.A. Per carroponte manuale completo di rotaie, paranco e

quant'altro per il perfetto funzionamento in conformita allalegislazione vigente.

euro (dodicimilatrecentonovantaquattr o/97) B 127394,97
Nr. 38 idem c.s. ...allegato al CSA per casse d'aria ed altre apparecchiature ed accessori occorrenti per [o smorzamenti del colpo d'ariete
028e eur o (novantaduemilanovecentosessantadue/24) acorpo 92'962,24
Nr. 39 Fornitura e posain opera di misuratore di livello agalleggiante dainstallare in vasche e/o canali con le caratteristiche del
029 Disciplinare allegato al C.S.A. per casse d'aria ed altre apparecchiature ed accessori occorrenti per |0 smorzamento del colpo

dariete.

euro (tremilanovantaotto/74) cad 3°098,74
Nr. 40 Fornitura e posain operadi cavidotto completo per |'alimentazione elettrica del misuratore di livello nel canaleirriguo S. Giulian
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030 composto da tubazione in polietilene del diam. 60 mm. da sistemare nello scavo della condotta premente, pozzetti di ispezionein

clsvibrato, completi di coperchio da sistemare ogni 50 mt. di condotta, cavo elettrico di alimentazione di sezione adeguata ma de

tipo con guainain neoprene, compreso ogni collegamento all'apparecchiatura da alimentare e tutto quanto occorre per dare

|'opera perfettamente funzionante.

euro (quindici/49) ml 15,49
Nr. 41 Fornitura, trasporto e posain operadi condotta costituita da tubazioni in acciaio saldato longitudinalmente o elecoidalmente di
025a spessore tale da garantire 25 bar di esercizio e, comunque, non inferiore a quello prescritto per la serie normale, con rivestimento

esterno bituminoso del tipo pesante ed interno con una mano di primer con giunti di estremita per saldature di testa o a bicchiere

sferico, compresi tutti i pezzi speciali occorrenti nel tronco per curve plano-altimetriche, riduzioni, T di derivazione di scarichi e

di sfiati, croci giunti Gibault e /o di smonyaggio di apparecchiature ecc., compresa l'esecuzione dei giunti anche in presenza di

acqua, con I'onere degli aggottamenti e degli esaurimenti, lafornitura dei materiali e gli oneri per laformazione del letto di posa;

per il rivestimento dei giunti. 11 tutto in opera, siain trnceaaqualsiasi profonditd, sia entro manufatti in muratura; comprese le

prove idrauliche in opera, anche ripetute, con fornituradi acqua prelevata e trasportata con qualsias mezzo, daqualsiasi distanza

edinqualsiasi stagione ed ogni altro onere di Capitolato, anche se non specificato, per dare la condotta provata ed in perfetto stat¢

di funzionamento, misurata per il suo effettivo sviluppo compresalalunghezza dei pezzi speciali ed esclusa quelladelle

apparecchiature. Per diam. 1000 mm.

euro (trecentodue/25) ml 302,25
Nr. 42 Fornitura e posain operadi valvole di intercettazione afarfallaPN 10 in acciaio o ghisa complete di servocomando el ettrico
032 rotativo con manovradi di emergenzaamano e di ogni altro accessorio, compresi |'ancoraggio, i bulloni e altri materiai di

giunzione, funzionante. Da DN 1000 mm.

euro (tredicimilaguar antanove/23) cad 13°049,23
Nr. 43 Fornitura e posain operadi sistemadi pompaggio per la evacuazione delle acque provenienti dalla rete drenante da sistemare nel
060 pozzetto appositamente realizzato escluso dalla fornitura, costituito da una pompadi adeguata potenza, tutta la tubazione di

adeguato diametro sia di aspirazione che di mandata, la raccorderia completa necessaria, le opere di carpenteria metallica per il

fissaggio dellapompaa basamento in cls esistente, il misuratore di livello minimo e massimo per |'accensione e lo spegnimento

dellapompa, I'impianto di alimentazione el ettrico, completo di condotte passa-cavo, dal punto di derivazione al sistema stesso e

tutto quanto altro occorre per dare |'opera perfettamente funzionante

euro (tremilaquattr ocentootto/61) cad 3408,61
Nr. 44 Fornitura e posain opera di scarico per condotte per condotte in acciaio, costituito da: tronco di tubazione in acciaio diam. 300
031b mm. L.= 1,00 m.; tronco di tubazione in acciaio diam. 100 mm. L = 1,50 m. saracinescain acciaio diam. 100 mm.; attacco in

acciaio per tubazione esterna, il tutto coma da disegni allegati, compreso ogni onere ed accessorio per dare lo scarico

funzionante.

euro (trecentosettantacinque/9l) cad 375,91
Nr. 45 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito damiscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
019 massima fino a3 cm e da bitume puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a caldo in idonel impianti, steso in operacon

vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:" spessor|

reso sinoa6 cm

euro (nove/43) mq 9,43
Nr. 46 idem c.s. ...m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
001c euro (trentasei/42) mc 36,42
Nr. 47 idem c.s. ...Per diam. 600 mm.
026 eur o (centoottantaquattr o/16) ml 184,16
Nr. 48 Fornitura e posain operadi sfiato automatico PN 10 aflangia, su condotte con diametro maggiore di DN 300 mm. con flangia
031a DN 250

eur o (milletr ecentoottantanove/97) cad 17389,97|
Nr. 49 Fornitura e posain opera di pozzetto a sezione quadra per protezione di apparecchiature, eseguito in cls Rck 30 prefabbricatocon
063 armaturain rete elettrosal data diam. 4 mm. maglia 10 x 10. Dimensioni interne del pozzetto cm. 150x150x150 con pareti da da

cm. 8, coperchio in lamiera striata completo di telaio, compreso laformazione dei fori per il passaggio della condotta e successivi

sigillatura

euro (duecentosedici/91) cad 216,91
Nr. 50 Scavo a sezione obbligata, compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché larimozione di arbusti, ceppaie e trovanti
002b di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento

del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Per

profonditaoltrei mt. 2,00 dap.c.

euro (sei/00) mc 6,00
Nr. 51 Fornitura di materiali idonei (secondo le prescrizioni del Capitolato) provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1,
015 A2/4, A2/5 e A3 compreso l'indennitadi cava, la cavatura, il carico, il trasporto aqualsiasi distanza e lo scarico del materiale,

misurato per ogni mc. compattato in opera.

euro (nove/60) mc 9,60
Nr. 52 Calcestruzzo preconfezionato aresistenza, classe di esposizione XC1 o0 XC2, gettato in opera, per operazioni di media-grande
012c entita, secondo le prescrizioni tecniche previste dal C.S.d'A, compresalafornituradel materiale in cantiere, il suo spargimento, l¢

vibrazione compreso I'onere delle casseforme dell'eventual e presenza di ferro laformazione e stuccatura del giunti con mastice
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bituminoso i ponti di servizio fino a4 metri e quant'altro necessario per dare un'operarealizzata a perfettaregolad'arte : per

rivestimento di vasche da 10 o piu cm. di spessore,classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

euro (centotrentatre/74) mc 133,74
Nr. 53 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo lisci
052 diametro 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato 25 x 4 mm e piantane in profilato piatto 60 x 8 mm (UNI 5681),

zincato a caldo secondo norma UNI EN 1SO 1461/99, poste ad interasse di 2 m, con collegamenti effettuati tramite bulloni in

acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare I'operarealizzata aregola d'arte con

I'esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, della relativa esecuzione dei fori di aloggiamento delle piantane e di ogni

tipo di opera provvisionale: pannello di altezza 930 mm con piantana di altezza 1.200 mm: maglia 62 x 132 mm, piatto portante

25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq

euro (quar antaotto/68) mq 48,68
Nr. 54 Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiaturein
053 pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN SO 1461/99, compreso ogni onere e magistero per

fornire I'operafinita e realizzata a regola d'arte: cancello carrabile scorrevole, luce pari a6.000 mm, colonne con profilo 60 x 120

x 3 mm, completo di serraturamanuale e guide di scorrimento aterra

euro (tremilaottocentoventicinque/81) cad 3'825,81
Nr. 55 Barrieradi sicurezzain acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato acaldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento
041 N1 e/o N2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su

terreno (bordo lateral€), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorita competenti, costituita dafascia orizzontale ¢

doppia onda dello spessore di 3 mm fissata, con distanziatore a C, ai paletti di sostegno di altezzatotale 1900 mm (atezza fuori

terra 750 mm) ed interasse non superiore a4,0 m, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per

il collegamento dei vari elementi, I'infissione del pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dareil lavoro finito a

perfettaregoladarte

euro (cinquantasei/21) ml 56,21
Nr. 56 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in cal cestruzzo armato C25/30 (Rck 30 N/mmg), compresa la formazione del
035 foro, la scapitozzatura delle teste, I'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del

palo, le provedi carico, il carico eil trasporto a distanza fino a’5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed

ogni eventuale altro onere per darei pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione dell'acciaio di armatura e laforniturac

eventuale controcamiciain lamierino, per ogni metro di palo fino ala profonditadi 25 m: in terreni autosostenenti con resistenza

allacompressione inferiore a6 N/mmq: per diametro pari a 600 mm

eur o (novantaquattr o/58) ml 94,58
Nr. 57 Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo formainfisso con vibratore, per metro di palo fino alla
036 profonditadi 20 metri: per diametro pari a 600 mm

euro (dodici/21) ml 12,21
Nr. 58 idemc.s....m: inroccia alterata
001b euro (otto/75) mc 8,75
Nr. 59 Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro: per pali di profondita superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per
037 diametro pari 2600 mm

euro (quindici/91) ml 15,91
Nr. 60 Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4 + 6 m, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9
042 x 12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo, spessore 4 cm, |'armatura di

ripartizione costituita da barre dritte 0 sagomate ad aderenza migliorata e da rete el ettrosaldatacompreso |'onere delle armature di

sostegno per altezzamassimadi 4 m da piano di appoggio al'intradosso del solaio e quanto altro necessario per dareil solaio

finito aregola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, escluso tutto I'acciaio delle armature integrative: per altezzatotale 24 cm

euro (quarantauno/82) mq 41,82
Nr. 61 Muraturain elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alanormaUNI EN 771, retta o curvaed aqualsias
043 atezza, compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario arealizzare I'operaa

perfettaregolad'arte: con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacituradel fori orizzontali e percentuale di foratura pari a 60 + 70%, per

murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 30 cm

euro (cinquantaotto/84) mq 58,84
Nr. 62 Massetto isolante in cal cestruzzo confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per
021 lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa

eur o (duecentoquar antaotto/09) mc 248,09
Nr. 63 idem c.s. ...calcestruzzo:" per opere di fondazione: pannelli di legno
0l4a euro (ventiotto/54) mq 28,54
Nr. 64 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte
047 poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico ala

pezza: per esterni su pareti verticali: con maltadi cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di

sabbia

euro (ventiquattro/18) mq 24,18
Nr. 65 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte
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046 poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico ala

pezza. per interni su pareti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc

di sabbia

euro (ventitre/19) mq 23,19
Nr. 66 Muraturain blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi
044 altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire |'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm

euro (quaranta/67) mq 40,67
Nr. 67 idem c.s. ...d'arte: spessore 20 cm
045 euro (quar antasette/12) mq 47,12
Nr. 68 Intonaco impermeabilizzante a base di malta cementizia additivata con idrofugo, dello spessore medio di 2,5 cm, applicato a
048 mano su pareti verticali con predisposte poste e guide, esclusalarasaturafinale

euro (ventiquattr o/95) mq 24,95
Nr. 69 Armaturadi intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di retein fibra di vetro: peso 80 g/mq
049 euro (cinque/71) mq 571
Nr. 70 Pavimento di gresrosso in piastrelle poste in opera sfalsate 0 a spinadi pesce su letto di maltadi cemento tipo 32.5 R, previo
050 spolvero di cemento con giunti connessi, compresi tagli, sfridi, il lavaggio con acido e puliturafinale: con superficieliscia7,5 x

15 cm, spessore 8 + 10 mm

euro (ventiquattro/28) mq 24,28
Nr. 71 Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagarsi a parte,
051 compresi ponti di servizio fino a5 m di altezza: superficie granulare, per esterni con granulometria media per spessore finale di

1,5 mm

euro (undici/01) mq 11,01
Nr. 72 Elementi di completamento realizzati con lamieradi alluminio preverniciata 14/10 con sottostrutturain acciaio zincato, compresc
054 isolamento: raccordo orizzontale terminale inferiore tra facciata e solaio o controsoffittatura (sviluppo 350 mm)

euro (quar antauno/83) ml 41,83
Nr. 73 Zincaturadi prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
055 zinco fuso allatemperatura di circa450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto

finito secondo norma UNI EN SO 1461

euro (zero/39) kg 0,39
Nr. 74 Gabbioni a scatola di forma rettangolare diaframmato, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonaletipo 8 x 10 in
057 accordo con le""Linee Guida"" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06, tessuta con trafilato di ferro

avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco-alluminio (5%) - cerio - lantanio conforme alle EN

10244 - classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mg. Ulteriormente ricoperto da un rivestimento di materiale plastico d

spessore 0,5 mm, posti in opera compresalafornituradel ciottolame, il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale dell¢

stesso" 2x1x1m

euro (centoquindici/51) mc 115,51
Nr. 75 Fornitura e posain opera di tubazione in acciaio ondulato aforte zincatura dello spessore mm.3, autosostentati del tipo a sezione
064 ribassata realizzato ad elementi incastrati a piastre multiple completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci). Tubo

ARMCO luce m.2,76 - frecciam.1.9 - sez. mq.4.15

eur o (cinquecentoottanta/00) ml 580,00
Nr. 76 Scarificazione di massicciata stradal e eseguita con mezzi meccanici compreso |'allontanamento del materiale non utilizzato entro
065 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

euro (due/9ol) mq 2,91
Nr. 77 Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino a raggiungimento delle
006a quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

euro (sette/38) a 7,38
Nr. 78 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito damiscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
066 massima fino a3 cm e da bitume puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a caldo in idonel impianti, steso in operacon

vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:" spessor|

reso sinoa4cm

euro (sette/13) mq 7,13
Nr. 79 Fornitura e posain operadi corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messaaterra, avista,
EL 07.002b |comprensivadi installazione a vista, accessori di sostegno e fissaggio, giunzioni ed i terminali. E inoltre compreso quanto altro

occorre per dareil lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Di sezione pari a50 mm2 (7x + 3,0 mm).

euro (dieci/05) m 10,05
Nr. 80 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino ala profonditadi 2 m, compresal'estrazione e I'aggotto di
E 01.002 eventuai acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale scavato

nell'ambito del cantiere: - in rocce sciolte (terreno vegetale, sabbia, argilla, ghiaia,ecc)

euro (otto/70) mc 8,70
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Nr. 81 Fornitura e posain opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzatain lamiera di acciaio asolata, piegata
EL 04.008f |di atezzalaterale minimapari amm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari amm 1,5 per larghezza max mm150 e mm

2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E inoltre compreso quanto

altro occorre per dareil lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile amm 400 atezza mm 65

euro (trentauno/82) m 31,82
Nr. 82 idem c.s. ...carichi sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65.
EL 04.008n |euro (trentanove/33) cad 39,33
Nr. 83 idem c.s. ...carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65.
EL 04.008t |euro (cinquanta/98) cad 50,98
Nr. 84 idemc.s. ...esterno mm 50.
EL 04.003f |euro (dieci/09) m 10,09
Nr. 85 Fornitura e posain opera di tubo rigido filettabile in PV C autoestinguente, costruito secondo norme CEIl EN 50086-1, CEl EN
EL 04.003b |50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi ele curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i

cavallotti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 20.

euro (quattro/08) m 4,08
Nr. 86 idem c.s. ...esterno mm 32.
EL 04.003d |euro (sei/33) m 6,33
Nr. 87 idem c.s. ...esterno mm 40.
EL 04.003e |euro (sette/82) m 7,82
Nr. 88 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati, posti in opera compreso ogni onere e maggistero per I'allaccio atenutacon le
17.80 tubazioni, ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro, completi di chiusini in ghisa delle dim. interne 600x600x800
E29 mm..

eur o (centosessanta/00) cadauno 160,00
Nr. 89 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati, posti in opera compreso ogni onere e maggistero per I'allaccio atenutacon le
17.80 tubazioni, ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro, completi di chiusini in ghisa delle dim. interne 600x600x800
E06 mm..

eur o (centosessanta/00) cadauno 160,00
Nr. 90 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati, posti in opera compreso ogni onere e maggistero per I'allaccio atenutacon le
17.80 tubazioni, ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro, completi di chiusini in ghisa delle dim. interne 600x600x800
E6 mm..

eur o (duecentoventi/00) cadauno 220,00
Nr. 91 Scavi asezioneristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse quelle da piccone, sia asciutte che bagnate
3.06.1 compreso i trovanti di volume inferiore a 0,30 mc, lo sradicamento di ceppaie, laregolarizzazione delle pareti secondo i profili di
E41 progetto, 1o spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o |'accatastamento in appositi siti

nell'ambito del cantiere, per profonditafino a2,00 m dal piano di shancamento: eseguito con mezzi meccanici comunque

attrezzati

euro (quattro/15) mc 4,15
Nr. 92 Scavi asezioneristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza escluse quelle da piccone, sia asciutte che bagnate
3.06.1 compreso i trovanti di volume inferiore a 0,30 mc, lo sradicamento di ceppaie, laregolarizzazione delle pareti secondo i profili di
EO05 progetto, 1o spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o |'accatastamento in appositi siti

nell'ambito del cantiere, per profonditafino a2,00 m dal piano di shancamento: eseguito con mezzi meccanici comunque

attrezzati

euro (quattro/15) mc 4,15
Nr. 93 Fornitura e posain operadi cartelli di:
62.99.540.5 |- vietato |'accesso alle persone non autorizzate,
E12 - vietato usare |'acqua o sostanze conduttrici per spegnere gli incendi,

- pericolo di morte con teschio,

- colorazione dei conduttori,

- norme per il pronto soccorso,

- cartelli indicatori di linea, guanti,

- tappeti isolanti a24 kV dellalarghezza di 0.5 m, da posarsi anteriormente al Q.MT.,

- estintore omologato per classe E, con polvere o CO2,,

- lampada portatile del tipo ad accumulatori ricaricabili, completadi staffe di sostegno fissata a parete,

- schemi elettrici posti in cornice sotto vetro,

- tabella per le verifiche dell'impianto di terra.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito aregoladarte.

eur o (duecentosettantacinque/00) cadauno 275,00
Nr. 94 Fornitura e posain operadi impianto di terraal'interno di cabina elettrica M T/bt con collegamento al collettore di terradi tutte le
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62.99.540.5
E13

Nr. 95
62.99.540.5
El4

parti metalliche come previsto dalle norme, mediante barre di rame da 50 mm? o corda flessibile da 25 mm? per le parti mobili,
costituito da:

- piastra equipotenziale o nodo in rame (350x100x10) mm, dove saranno collegati e carcasse dei trasformatori, i relativi centro
stella e gli equipotenziali vari di cabina,

- i conduttori ed i collegamenti suddetti, tutti di adeguate sezioni,

- collegamento sezionabile del nodo stesso a dispersore di terranel pozzetto all'esterno della cabina, realizzato con conduttore in
cordadi rame della sezione di 95 mm?,

- rete metallica del basamento, lato maglia 1 m, @ 8 mm, con appositi dispersori interni /o esterni, collegamento el ettrosaldato ai
ferri dell'armatura delle strutture in cemento armato in almeno due punti della cabina, affinché il valore dellaresistenzadi terra
risulti adeguato alla corrente di guasto aterraed a tempo di eliminazione del guasto, conforme alle prescrizioni CEl 11-1'99 e
varianti,

- collegamento conduttore di terra per scaricatori M T, indipendente, nel pozzetto all'esterno della cabina.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregoladarte.

eur o (quattrocento/00)

Fornitura e posain opera di armadio monoblocco da parete, modulare, stagno 1P66, conforme alle prescrizioni CEl 17-13/1'00 €
varianti; in lamiera di acciaio nervato da 1.2 mm, pressopiegata, saldata, trattata anticorrosione mediante passivazione e
verniciatura con polveri epossidiche a forno, in esecuzione chiusa con portain cristallo e serratura a chiave, completo di
guarnizione in resina poliuretani ca espansa, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per
apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato gli interuttori, accessori e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti
di fissaggio, eguipaggiamento interno:

Base per fusibili cilindrici: - 10x38 3P+N 32A 500V ca4UM a8l

Base per fusibili cilindrici: - 22x58 3P+N 100A 500V ca8UM nll

Fusibile cilindrico gG: - 10x38 2A 500V cahl9!

Fusibile cilindrico gG: - 22X58 100A 400V cahl8!

SIKOSTART - SIKO 500V 132KW 195A AUS 220V a4l

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO ELETTRONICO - TIPO LI - 3VF3 - 40kA - TRIPOLARE - Da205 A LIq4
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 3VF7 - 50 KA - QUADRIPOLARE - Da400 a800 A. Elettronico.fl2)
BOBINE A LANCIO DI CORRENTE PER COMPOSIZIONI APPARECCHIATURE 3VF - Tens. 110/240V CA - 3VF3n4l
BOBINE A LANCIO DI CORRENTE PER COMPOSIZIONI APPARECCHIATURE 3VF - Tens. 110/240V CA - 3VF7all
Accessori Interruttori - PIASTRA PER INTERBL.POST.3VF7 4POLIAIM

Scaricatore: - di sovratensione di origina atmosferica 1P, N-PE non capsulato, Classe |, 100kA 2UMAIT

Scaricatore: - di sovratensione di origina atmosferica 3P,capsulato, Classe |, 100kA 4UMAIT

BLOCCO MODULARE DIFFERENZIALE 5SM 'AC' - BIPOLARE Da40A. 30mARAID

APPARECCHIO MODULARE MAGNETOTERMICO 5SY Curvatipo'C' MONOFASE - Da 16 A.Alll

Lampada di segnalazione: - 1 lampada rossa 230V ca 5m.alg8!

Relé differenziale atoroide separato - tipo A, corrente di intervento da 0.025 a 25A 115/230/400V canl5l

Toroide - anucleo chiuso, da 210mmals]

Trasformatore di corrente - ad anello 800/5A Q16

Multimetro digitale - 7 display, inserzione a trasformatore -/5A 400V ca 6UM

Base + chiusura superiore - BASE+CHIUSURA SUP.B300 P600QI T

Base + chiusura superiore - BASE+CHIUSURA SUP.B900 P600nI2I

Gruppo 4 montanti - MONTANTI H2000 (4PZ)al8l

Pannello cieco chiusura superiore - PANNELLO CIECO CHIUS.SUP. B300 P600n1TI

Pannello cieco chiusura superiore - PANNELLO CIECO CHIUS.SUP. B900 P600al2]

Pannello cieco base - PANNELLO CHIUS.BASE B300 P600AIT

Pannello cieco base - PANNELLO CHIUS.BASE B900 P600AI2)

Portacieca- PORTA SEMPLICE IP55 B300 H2000A!D

Portacieca- PORTA SEMPLICE IP55 B900 H2000A!D

Portatrasparente - PORTA TRASP.SEMPL.IP55 B900 H2000A! T

Parete posteriore cieca- PARETE POSTERIORE B300 H2000nlD

Parete posteriore cieca- PARETE POSTERIORE B900 H2000n12)

Parete laterale (coppia) cieca- PARETE LATERALE P600 H2000 (COPPIA)AIM

Zoccolo ispezionabile H=100 - ZOCCOL O B300 P600 H100a/M

Zoccolo ispezionabile H=100 - ZOCCOL O B900 P600 H100A12!

Kit coolegamenti interni - KIT MONT.SUPP.SBARRE 80X5 n.&l

Sbarre in Cu Forata- SBARRE CU FORATA 80X5 LUNG.2000014]

Larghezza 900 - Installazione orizzontale - KIT MONT.ORIZZ.2X3VF3 B900 H200012]

Larghezza 900 - 36 UM per fila- Incernierata- COPERTURA

CIECA INCERN. B900 H200n18]

Larghezza 900 - 36 UM per fila- Incernierata- COPERT.INCERN.B900 H600nIT

Copertura cieca per vano sbarre/cavi - COP.FISSAXVANOCAVI AFFIAN.B300H1000a12]

Larghezza 900 - 36 UM - PIASTRONE SPESS.3MM B900H2000AIM

Larghezza 900 - 36 UM - SUPP.MORSETT.ORIZZ.1FILA B900H200AIT

Larghezza 600 e 900 - GUIDA PER PIASTRONE P600QIT

Larghezza 900 - 36 UM - CONTROPORTA INTERNA B900-H2000a!M

Accessori - KIT PER FISSAGGIO SERIE DI QUADRIAIZ

Supporto canalina larghezza 900 - 36 UM per fila- SUPP.CANAL/SBARRE ORIZZB900(COPPIA)QIZ]

Montanti guarnizioni e accessori - H=2000MMal2]

COMPONENTI - UNIVERSAL H=200MM B=900MMHAalZ}

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregoladarte.

cadauno

400,00

COMMITTENTE:
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eur o (sessantacinquemilaotto/23) cadauno 65°008,23
Nr. 96 Fornitura e posain opera di armadio monoblocco da parete, modulare, stagno 1P66, conforme alle prescrizioni CEl 17-13/1'00 €
62.99.540.5 |varianti; in lamieradi acciaio nervato da 1.2 mm, pressopiegata, saldata, trattata anticorrosione mediante passivazione e
E15 verniciatura con polveri epossidiche a forno, in esecuzione chiusa con portain cristallo e serratura a chiave, completo di

guarnizione in resina poliuretani ca espansa, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per

apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato gli interuttori, accessori e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti

di fissaggio, equipaggiamento interno:

RELE' DIFFERENZIALE E RIDUTTORI DI CORRENTE TOROIDALI PER APARRECCHIATURE 3VF - Rele Diff. - Tipo /

da0.03a5ANl1

Base per fusibili cilindrici: - 10x38 3P+N 32A 500V ca4UM

Base per fusibili cilindrici: - 22x58 3P+N 100A 500V ca 8UM alll

Fusibile cilindrico gG: - 10x38 2A 500V cahl6l

Fusibile cilindrico gG: - 22X58 100A 400V canl8l

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 3VF3 - 40KA - QUADRIPOLARE - Da125a 160 A.AlM

BOBINE A LANCIO DI CORRENTE PER COMPOSIZIONI APPARECCHIATURE 3VF - Tens. 110/240V CA - 3VF3all

Scaricatore: - di sovratensione di origina atmosferica 1P, N-PE non capsulato, Classe |, 100kA 2UMAID

Scaricatore: - di sovratensione di origina atmosferica 3P,capsulato, Classe |, 100kA 4UMAIT

BLOCCO MODULARE DIFFERENZIALE 5SM 'AC' - TRIPOLARE - Da40A. 30mARQlT

BLOCCO MODULARE DIFFERENZIALE 5SM 'AC' - QUADRIPOLARE - Da40A. 30mAQl7

BLOCCO MODULARE DIFFERENZIALE 5SM 'AC' - QUADRIPOLARE - Da63A. 1AQID

APPARECCHIO MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - SERIE 5SU1 - CurvaTipo 'C' - TIPO AC 30 mA -

MONOFASE - Da6 A. - 30 mA n.2

APPARECCHIO MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - SERIE 5SU1 - CurvaTipo 'C' - TIPO AC 30

mA - MONOFASE - Da10 A. - 30 mAQl8

APPARECCHIO MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - SERIE 5SU1 - Curva Tipo 'C' - TIPO AC 30

mA - MONOFASE - Da16 A. - 30 mAnIZ]

Interruttore Magnetotermico - 3P 10A 4500A curva Calll

Interruttore Magnetotermico - 4P 10A 4500A curva Chl4l

Interruttore Magnetotermico - 4P 16A 4500A curva Chl2

Interruttore Magnetotermico - 4P 20A 4500A curva Chl2]

Interruttore Magnetotermico - 4P 40A 4500A curva Challl

Lampada di segnalazione: - 1 lampada rossa 230V ca 5m.al8!

Rele differenziale atoroide separato - tipo A, corrente di intervento da 0.025 a 25A 115/230/400V canlll

Toroide - anucleo chiuso, da 110mmall

Trasformatore di corrente - ad anello 150/5AQI8]

Multimetro digitale - 7 display, inserzione a trasformatore -/5A 3x230/400V ca 6UMAID

Base + chiusura superiore - BASE+CHIUSURA SUP.B600+250 P400nlT

Gruppo 4 montanti - MONTANTI H2000 (4PZ)alM

Montante intermedio - MONTANTE INTER. PORTA ANT. H2000a!T!

Pannello cieco chiusura superiore - PANNELLO CIECO CHIUS.SUP. B900 P400niTI

Pannello cieco base - PANNELLO CHIUS.BASE B600+250 P600fAI T

Porta trasparente - PORTA TRASP.DOPP.IP55 B600+250H2000A M

Parete posteriore cieca- PARETE POSTERIORE B900 H2000nD

Zoccolo ispezionabile H=100 - ZOCCOL O B900 P400 H100Al M

Kit coolegamenti interni - KIT MONT.SUPP.SBAR.20X5/30X5 B6/Boai8!

Sharrein Cu Forata- SBARRA FORATA FILETT.20X5 L=2000n14

Larghezza 600 - Installazione orizzontale - KIT MONT.ORIZZ.1X3VF3 B600 H200alM

Copertura cieca per vano sbarre/cavi - COP.CIECA FISSA XVANO CAVIB250H1000a12]

Accessori - KIT PER FISSAGGIO SERIE DI QUADRIAID

Supporto canalinalarghezza 600 - 24 UM per fila- SUPP.CANAL/SBARRE ORIZ.B600(COPPIA)Q4]

Montante di sostegno - MONTANTE DI SOSTEGNO P400n12

Montanti guarnizioni e accessori - H=2000MM Al

COMPONENTI - H=200MM B=600MMnl9l

Nel prezzo si intende compreso e compensato oghi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni atro onere per dareil

lavoro finito aregoladarte.

eur o (novemilasessanta/30) cadauno 9°060,30
Nr. 97 Fornitura e posain opera di armadio monoblocco da parete, modulare, stagno |P66, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1'00 €
62.99.540.5 |varianti; in lamieradi acciaio nervato da 1.2 mm, pressopiegata, saldata, trattata anticorrosione mediante passivazione e
E15.1 verniciatura con polveri epossidiche a forno, in esecuzione chiusa con portain cristallo e serratura a chiave, completo di

guarnizione in resina poliuretanica espansa, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per
apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato gli interuttori, accessori e ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti
di fissaggio, equipaggiamento interno:

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 3VF3 - 40KA - QUADRIPOLARE - Da40 A.All

Scaricatore: - di sovratensione di origina atmosferica 3P,capsulato, Classe |, 100kA 4UMAIT

APPARECCHIO MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - CurvaTipo'C' - TIPO AC 30 mA - MONOFASE
-Da6A.-30mAn.l1

APPARECCHIO MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - CurvaTipo'C' - TIPO AC 30 mA - Quadripolare -
Da32A.-30mAn.l1

Lampade presenzatensione di rete, strumentazione di misura

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il

COMMITTENTE:



Consorzio di Bonifica

pag. 11

Num.Ord.
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 98
62.99.540.5
E15.2

Nr. 99
B.62.15.10.2
0

E21

Nr. 100
B.62.22.110.
145

E34

Nr. 101
B.62.22.110.
150

E35

Nr. 102
B.62.22.110.
300

E36

Nr. 103
B.62.22.110.
40

E40

lavoro finito aregoladarte.
eur o (quattrocentonovantasette/96)

Fornitura e posain operadi armadio monoblocco da pavimento, modulare, stagno 1P66, conforme alle prescrizioni CEl 17-
13/1'00 e varianti; in lamiera di acciaio nervato da 1.2 mm, pressopiegata, saldata, trattata anticorrosione mediante
passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in esecuzione chiusa con portain cristallo e serratura a chiave,
completo di guarnizione in resina poliuretanica espansa, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari, colore grigio RAL
7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.

Nel prezzo si intende compreso e compensato gli interuttori, accessori e ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
supporti di fissaggio, equipaggiamento interno:

Appar ecchiature:

3RV10414JA10 INT.AUT.3X100A S3 45/63A 50KA n. 2

3RW30441AB04 AVV.DOL. 400V 30KW 63A AUS 24V n. 2

5SM 23420 BLOCCO DIFF. 4P 40A 30MA TIPOAC X 5SY n. 1

5SM 26356 BLOCCO DIFF. 3P 63A 0,3A TIPOA X 5SY n. 2

5SM 26426 BLOCCO DIFF. 4P 40A 0,3A TIPO A X 5SY n. 2

5SU13561KK10 MTD 6KA 10KA 1P+N C10 TIPO AC30MA n. 2

5SY 64167 INT. MT 4P C16 Icn 6KA lcu 15KA n. 2

5SY 64407 INT. MT 4P C40 Icn 6KA lcu 10KA n. 1

5TE8714 INT. MAN-SEZ 100A 400VCA 4P ACC.CA 4UM n. 1

Carpenterie:

8GF5762 SUPPORTO SBARRE ORIZ.15X5/20X5/30X5 n. 3

8GF9652 SUPP.CANAL/SBARRE ORIZ.B600(COPPIA) n. 7

8GF9683 SUPPORTO MORSETTIERA VERTIC.H900 n. 1

8GK24206KK24 ALPHA AS MONOBL OCCO H1800 P400 B60O n. 1

8GK24206KK34 ALPHA AS MONOBLOCCO H1800 P400 B90O n. 1

8GK63522KK 23 KIT APP. MODULARI 1x24UM H200 B600 n. 5

8GK68500K K01 ALPHA ASP400 TRAVERSA LATERALEN. 2

8GK68500K KO3 ALPHA ASP400 MONTANTI LATERALI H1800n. 2

8GK92008K K00 ALPHA ASMONTANTE INTERMEDIO H1800 n. 1

8GK92008KK04 ALPHA ASH1800 PAR LAT RAL7035 (COPPIA) n. 2

8GK95058K K 21 Porta trasparente 1P43/I P55 B600 H1800 n. 1

8GK95158K K21 Portain lamiera 1P43/IP55B600 H1800 n. 1

8GK95158K K41 Portain lamiera 1P43/IP55B250 H1800 n. 1

8GK95358K K24 PIASTRA DI MONTAGGIO 2MM H1800 B600 n. 1

8GK96065K K10 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H800 B250 n. 1

8GK96067KK10 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H1000 B250 n. 1

8GK96231KK20 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H200 B600 n. 4

8GK99200K K33 SQUADRETTA x FISSAGGIO A MURO (4pz) n. 1

8WA746 ANGOLARE FISSAGGIOn. 2

IT28GF5771 SBARRA RAME 15X5, L=1300 FOR. EFILETT.n. 2

Nel prezzo si intende compreso e compensato oghi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dareil
lavoro finito aregola d'arte.

euro (novemilacinquantasei/77)

Fornitura e posain opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio aviti, grado di protezione
IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL
7035.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni
atro onere per dareil lavoro finito aregolad'arte.

dimensioni (190x140x70) mm

euro (diciassette/44)

idem c.s. ...regolad'arte.
sezione 2+Tx1.5 mm?
euro (due/67)

idem c.s. ...regolad'arte.
sezione 2+Tx2.5 mm?
euro (tre/23)

idemc.s. ...regolad'arte.
sezione 4+Tx6 mm?
euro (sette/34)

Fornitura e posain operadi cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R 0 FG70R; 0.6+1 kV, conforme
ale prescrizioni CEl 20-13'99 e varianti, isolato in gommma etil enpropilenica EPR, con guaina esternain PV C, non propagante
I'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed aridotta emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 90 °C, per posafissain idonea
tubazione o canalina predisposte, incassate, avistao in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri
e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato |'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti
con idonel materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.

sezione 1x35 mm?

cadauno

cadauno

cadauno

ml

ml

ml

497,96

9°056,77

17,44

2,67

3,23

7,34

COMMITTENTE:
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euro (diciassette/39) ml 17,39
Nr. 104 idem c.s. ...regolad'arte.
B.62.22.110. |sezione 1x95 mm?
55 euro (quar antadue/43) ml 42,43
E33
Nr. 105 Fornitura e posain operadi cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0.6+1 kV, conforme
B.62.22.110. |ale prescrizioni CEl 20-13 '99 e varianti, isolato in gommma etilenpropilenica EPR, con guaina esternain PV C, non propagante
65 I'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti) ed aridotta emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 90 °C, per posafissain idonea
E32 tubazione o canalina predisposte, incassate, avistao in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri

e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato |'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti

con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni atro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.

sezione 1x150 mm?

eur o (sessantauno/48) ml 61,48
Nr. 106 idem c.s. ...le opere murarie.
B.62.22.110. |2x6 mm2
65 euro (quattro/10) m 4,10
EL 03.02 z9
Nr. 107 idemc.s. ...le opere murarie.
B.62.22.110. |3x4 mm2
65 euro (quattro/85) m 4,85
EL 03.02 z4
Nr. 108 Lineaelettricain cavo unipolare isolato in gomma G7M 1 sotto guainain material e termoplastico speciale (norme CEIl 20-13, CE
B.62.22.110. |20-20111, CEI 20-37, 20-38) non propaganti I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gastossici e corrosivi. Sigla di
65 designazione FG7M1 0.6/1 Kv AFUMEX, fornita e postain opera. Sono compresi: installazione su tubazione avista, o incassata
EL 03.01d |osucanae o passerellao glraffettata; le giunzioni ed i terminali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finitc

Sono escluse: le canalizzazioni, e scatole di derivazione e le opere murarie.

1x120 mm2

euro (diciannove/71) m 19,71
Nr. 109 idem c.s. ...le opere murarie.
B.62.22.110. |1x95 mm2
65 euro (sedici/43) m 16,43
EL 03.0le
Nr. 110 idem c.s. ...le opere murarie.
B.62.22.110. |1x50 mm2
65 euro (sette/12) m 7,12
EL 03.019g
Nr. 111 idemc.s. ...le opere murarie.
B.62.22.110. |1x70 mm2
65 eur o (dieci/00) m 10,00
EL 03.01f
Nr. 112 idem c.s. ...le opere murarie.
B.62.22.110. |1x10 mm2
65 euro (tre/30) m 3,30
EL 03.01m
Nr. 113 idemc.s. ...le opere murarie.
B.62.22.110. |1x16 mm2
65 euro (tre/94) m 3,94
EL 03.011
Nr. 114 idem c.s. ...le opere murarie.
B.62.22.110. |1x25 mm2
65 euro (quattro/89) m 4,89
EL 03.01i
Nr. 115 idem c.s. ...le opere murarie.
B.62.22.110. |5x4 mm2
65 euro (cinque/64) m 5,64
EL 03.02¢e
Nr. 116 Linea elettricain cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guainain material e termoplastico speciale (norme CEl 20-13,
B.62.22.110. |CEIl 20-20111, CEl 20-37, 20-38) non propaganti I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gastossici e corrosivi. Sigladi
65 designazione FG7M1 0.6/1 Kv AFUMEX, fornita e postain opera. Sono compresi: installazione su tubazione a vista, o incassata
EL 03.02d |0 sucanale o passerella o guraffettata; le giunzioni ed i terminali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finitc

Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.

5x6 mm2

euro (sette/10) m 7,10
Nr. 117 idemc.s. ...le opere murarie.
B.62.22.110. |3x2,5 mm2
65 euro (quattro/05) m 4,05
EL 03.02 z5
Nr. 118 idem c.s. ...le opere murarie.
B.62.22.110. |3x1,5 mm2

COMMITTENTE:
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65 euro (tre/31) m 3,31
EL 03.02 z6
Nr. 119 Fornitura e posain operadi cavo schermato unipolare, nazionale, tipo RG5H1R o multipolare RG5H1O0R acordarigidain rame;
B.62.24.10 |15/20 kV, conforme alle prescrizioni CEl 20-13'99 e varianti, isolato in gomma etilenpropilenica EPR, con guaina esternain
E03 PV C, non propagante la fiamma, temp. caratteristica 90 °C, per posain idonea tubazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, siglatura funzioni, terminali cavo,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregolad'arte.
sezione 1x70 mm?
euro (quindici/09) ml 15,09
Nr. 120 Fornitura e posain operadi cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H10R/12-20kV, (CEI 20-13, CEIl 20-35), in cavidotto
B.62.24.10 |giapredisposto. Sono compresi: I'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E inoltre compreso quanto,
EL 03.16.e |dtro occorre per dareil lavoro finito. 1x70 mm2
euro (quindici/87) m 15,87
Nr. 121 Fornitura di passerellain lamiera zincata a caldo per immersione UNI EN 10147 '93, tipo aperta, o tipo forata|P40 o in
B.62.3.105.1 |esecuzione chiusa | P44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1.5 mm, privadi superfici abrasive e taglienti, completa di
35 coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni e separatori, conforme ale prescrizioni CEl 23-31 '97.
E18 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregoladarte.
|P44, dimensioni (600x75) mm
euro (quattordici/72) ml 14,72
Nr. 122 Fornitura di centralinadi prese interbloccate CEE 17, con magnetotermico incorporato, per installazione a parete, in resina
B.62.3.490.5 |autoestinguente, resistente alle correnti superficiali ed agli agenti chimici, grado di protezione P67, installazione con viti
E19 imprendibili, accessibili dal fronte d'innesto, morsetti con piastra di serraggio e staffa antiallentamento; complete di interruttore
con blocco meccanico e dispositivo di ritenuta.
Prese 3P+N+Tx16 A, 230400V
Prese 2P+Tx16 A, 230V
Prese 2Px16 A, 230/24V, 100 VA
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregoladarte.
euro (trecentoventisette/00) cadauno 327,00
Nr. 123 Fornitura e posain opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.) 0 non permanente, P65,
B.62.3.820.5 |per installazione fissa a parete 0 a soffitto, da esterno o daincasso, aimentazione 220 V, 50 Hz, atonomia minimadi un'ora,
E26 batteria ermeticaricaricabile a nichel-cadmio per altatemperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominale
sottospecificato, spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento, corpo in resina autoestinguente UL 94-V 2, schermo
in materiale acrilico antiurto, doppio isolamento, supporti di fissaggio, tipo e colore asceltadellaD.L.
350Im, 8 W, resa120 Im
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, |'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregoladarte.
eur o (centodiciassette/70) cadauno 117,70
Nr. 124 Fornitura e posain opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione non permanente, 1P40, per installazione fissa
B.62.3.821.1 |aparete 0 a soffitto, da esterno o daincasso, alimentazione 220 V, 50 Hz, atonomiaminima di un'ora, batteria ermetica
0 ricaricabile al nichel-cadmio per altatemperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominal e sotto specificato, spie d
E25 segnalazione di funzionamento e malfunzionamento, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto,
supporti di fissaggio, tipo e colore asceltadellaD.L.
1150 Im, 18 W, resa 380 Im
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, |'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregoladarte.
eur o (centoventisei/16) cadauno 126,16
Nr. 125 Fornitura e posain opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65, per impianti AD-FT, per montaggio
B.62.3.835.4 |sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo anticorrosione, riflettore
0 etestate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6mm,
E24 parabola con ottica semispeculare, schermo in policarbonato cl. V2 o in vetro temperato spessore 4mm, infrangibile, non
combustibile, completo di guarnizione in neoprene, apertura a cerniera, emissione diretta o asmmetrica; completo di rifasamento
filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilita di inserimento reattor,
elettronico e/o inverter con batterie a nickel-cadmio per I'emergenza; tipo e colore asceltadellaD.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, |'allacciamento ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregola d'arte.
policarbonato, 2x36 W
eur o (ottantasette/25) cadauno 87,25
Nr. 126 Fornitura e posain operadi apparecchio di illuminazione per zone residenziali, P55, a proiettore orientabile con possibilita di
B.62.3.855.1 |varianti per I'utilizzo di divers tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo, singolo
5 od accoppiato, composto da corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, guarnizione in gomma ai
E27 siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in aluminio purissimo stampato brillantato ed anodizzato a buccia d'arancia,

basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco; completo di
accenditore rifasato alloggiato all'interno, portalampadain porcellana, lampade, staffe apposite e supporti di fissaggio; tipo e
coloreasceltadellaD.L.

lampadaaV.M. Hg ad A.P. 400 W
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Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, |'allacciamento ed ogni altro onere

per dareil lavoro finito aregoladarte.

eur o (duecentocinquantasei/00) cadauno 256,00
Nr. 127 Fornitura e posain opera di tubo protettivo, isolante a base di PV C, conforme ale prescrizioni CEl 23-54 '96 e varianti;
B.62.6.230.1 |marchiato, pesante, rigido, liscio, autoestinguente, raccordi ad innesto rapido; IP55 per impianti AD-FT o FE, grigio RAL 7035;
5 misurazione schematica fraquadri e/o cassetta di derivazione.
E20 @25 mm

Nel prezzo s intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio hecessario per la posa, curve, manicotti e raccordi ad

innesto rapido ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregolad'arte.

euro (quattro/92) ml 4,92
Nr. 128 Fornitura e posain operadi tubo protettivo, isolante a base di PV C, conforme alle prescrizioni CEIl 23-55 '96 e varianti; medio,
B.62.6.60.17 |pieghevole, corrugato, autoestinguente, munito di sondatiracavo, da interro; misurazione schematica fra quadri /o cassetta di
E31 derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere

per dareil lavoro finito aregoladarte.

@110 mm

euro (tre/80) ml 3,80
Nr. 129 Fornitura e posain operadi tubo protettivo, isolante a base di PV C, conforme alle prescrizioni CEIl 23-55 '96 e varianti; medio,
B.62.6.60.17 |pieghevole, corrugato, autoestinguente, munito di sonda tiracavo, da interro; misurazione schematica fra quadri /o cassetta di
EO4 derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere

per dareil lavoro finito aregoladarte.

@110 mm

euro (tre/80) ml 3,80
Nr. 130 Fornitura e posain opera di tubazione in PV C serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle
B.62.6.60.17 |Norme CEI EN 50086-1 e CEl EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profonditadi circacm 50 dal piano stradale o posata
EL 04.07.g |sucavedi, attaal tipo di posa. E compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 110.

euro (sel/78) m 6,78
Nr. 131 Fornitura e posain operadi punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PV C, rigido, marchiato, pesante,
B.62.75.50.1 |@ >=20 mm o canalettain PV C della sezione >=(15x17) mm?, posti in vista; conduttori tipo HO7V-K, sezione 1.5+2.5 mm2 e
0 conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente |P20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettando la capacitad
E22 connessione; contenitori modulari stagni da parete in material e isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente, tipo P55,

coperchio amolla, membrana el astica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore asceltadellaD.L.;

apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventual e indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente

nominale 10+16 A, resistenza di isolamento a500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale,

morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 17.5

mm su profilato EN 50022.

Dovra essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, allaquale fanno capo tutti i dispositivi

installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dallarelativa dorsale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, |'allacciamento ed ogni altro onere

per dareil lavoro finito aregoladarte.

punto interrotto bipolare

euro (quar antasei/51) cadauno 46,51
Nr. 132 idem c.s. ...regolad'arte.
B.62.75.50.2 |punto deviato
0 euro (quar antasette/51) cadauno 47,51
E23
Nr. 133 Fornitura e posain operadi collettore per conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, da montare all'interno di
B.62.87.30.1 |quadri elettrici, costituito da barrain ottone, morsetti, coperchio piombabile e supporti.
0 Nel prezzo si intende compreso e compensato oghi onere ed accessorio necessrio per la posaed ogni altro onere per dareil lavorc
E39 finito aregoladarte.

da 400 mm, per morsetti 16+95 mm?

euro (ventinove/81) cadauno 29,81
Nr. 134 Fornitura e posain operadi cordadi rame nuda per collegamenti equipotenziali, collegamenti del collettore all'anello dipersore, ¢
B.62.87.50.1 |per formazione di anello dispersore; formato dafili di @ 1.8 mm.
5 Nel prezzo si intende compreso e compensato oghi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni atro onere per dareil
E38 lavoro finito aregoladarte.

sezione 35 mn?

euro (sette/15) ml 7,15
Nr. 135 Fornitura e posain operadi dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio o in rame, completo di morsettierae
B.62.87.80.1 |collegamento al'anello dispersore, posto in operain pozzetti predisposti.
0 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
E28 lavoro finito aregoladarte.

in acciaio zincato, altezza 2000 mm

euro (trentauno/70) cadauno 31,70
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Nr. 136 Fornitura e posain operadi dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio o in rame, completo di morsettierae
B.62.87.80.1 |collegamento al'anello dispersore, posto in operain pozzetti predisposti.
0 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
E30 lavoro finito aregoladarte.
in acciaio zincato, altezza 2000 mm
eur o (centonove/82) Ca 109,82
Nr. 137 Fornitura e posain operadi centrale di rifasamento automatico a gradini, IP31, 500 V, completadi: centralina automatica di
B.62.97.10.2 |rilevamento; sezionatore generale con fusibili di protezione e contattori di inserzione adeguati con protezioni; batterie di
5 condensatori a basse perdite in polipropilene metallizzato ed olio biodegradabile, non tossico, con dispositivo antiscoppio;
El1l cosfimetro con relativo TA.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregoladarte.
a5 gradini, 300 kVAR
eur o (settemiladuecentoventiotto/00) cadauno 7°228,00
Nr. 138 Fornitura e posain opera di cabinaelettrica prefabbricatain cemento armato vibrato, costruita ed assemblata con pannelli di
B.62.99.10 |calcestruzzo ad altaresistenza, dello spessore minimo di 8 cm, in conformita alle leggi vigenti in materia di costruzioni
E37 prefabbricate in cemento, possibilita di finitura esternain ghiaino lavato, rivestimento a quarzo /o finiture similari, completa di
sottostante vasca di contenimento cavi dell'altezza minimadi 0.7 m, in comunicazione con i vani superiori tramite bottola per
|'accesso 0 aperture per i passaggi cavo trale varie sezioni di MT, con possibilita di avere piu partenze ed arrivi cavo;
pavimentazione interna alla cabina realizzatain cemento lisciato o con finiture similari; porte di accesso realizzate in vetroresina,
alluminio anodizzato, o in lamiera di acciaio zincato a caldo, protette contro gli archi interni in comformita a quanto prescritto
dalla pubblicazione |EC 298 appendice A, dimensioni variabili con minimo di (1.1x2.2) m, con possibilitadi inserimento di
aperture di ventilazione; serratura di sicurezza con almeno due punti di blocco.
Le aperture di ventilazione saranno poste in manieratale da ottimizzare il raffreddamento dell'apparecchiatura installata, con
possibilita di avere un sistema di ventilazione sopratetto a tutta circonferenza.
L'armaturadel calcestruzzo e tutte le parti metalliche dovranno essere collegate tra di loro mediante saldature, con possibilita di
collegamento ad un anello di terra esterno.
Nel prezzo sono compresi e compensati la fornitura delle pratiche amministrative di concessione edlizia, calcoli di verifica
statica, schizzi degli scavi, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola
darte.
atre scomparti ENEL+MISURE+PARTENZA
eur o (novemilaottocentoventisette/00) cadauno 9'827,00
Nr. 139 Fornitura e posain operadi cellad'ingresso cavi di mediatensione, conforme alle prescrizioni CEl 17-6 '98 e varianti, minimo
CB.62.99.11 |IP31, costituitadaarmadio in lamiera d'acciaio verniciato afuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio:
0 Cellarisdlitacavi , tipo K (L = 375 mm) completa di supporto cavi con terminazione tradizionale e sbarre di collegamento alle
EO1 sharre omnibuss del quadro, prese per indicatori capacitivi di presenzatensione
Pareti laterali resistenti alla pressione
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregoladarte.
eur o (duemilaottocentoquattor dici/00) cadauno 2'814,00
Nr. 140 Fornitura e posain operadi cellainterruttore d'ingresso di media tensione, conforme ale prescrizioni CEIl 17-6 '98 e varianti,
CB.62.99.11 |minimo IP31, costituitada armadio in lamiera d'acciaio verniciato afuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di
0 decappaggio:
E02 Cella con interruttore, tipo LS11 (in esecuzione asportabile - Metal-Enclosed)

Cella( L =750 mm) completadi un interruttore di manovra sezionatore atre posizioni "CHIUSO-APERTO-TERRA" con
comando manuale a superamento del punto morto, con isolamento in gas SF6, con prese capacitive di presenzatensione verso
|'uscita cavi, collegamento cavi con terminazioni tradizionali, completo di sbarre omnibuss di collegamento, con un‘interruttore
sottovuoto in esecuzione asportabile, tipo 3AH6

Comando dell'interruttore attraverso molle di chiusura senza Bobina di chiusura

Chiude direttamente I'interruttore al caricamento manuale completo delle molle - L'apertura dell'interruttore viene effettuata con
Bobinadi aperturaalancio di corrente (DC 24-220V o AC 110/230V) o attraverso un pulsante meccanico (energia
immagazzinata OFF)

Interblocco trainterruttore e sezionatore

Impedisce lamanovradel sezionatore atre posizioni quando I'interruttore & in posizione di chiuso e la manovra dell'interruttore
quando il sezionatore si trova nelle posizioni di APERTO e TERRA

Contatti ausiliari per interruttore: 2NA + 2NC + 2 dev.

con indicatore di intervento (INA) e contamanovre

Dispositivo di blocco per sezionatore

Per bloccare lamanovra del sezionatore atre posizioni attraverso un sistema alucchetto

Blocco a chiave per interruttore, tipo 3AH6

Permette la messa a terra attraverso la chiusura dell'interruttore che rimane bloccato

Trasformatore di corrente toroidale su cavo, tipo 4MC7033

Montato nella cella cavi, con struttura di supporto, diametro interno 55mm, diametro esterno

145mm

Corrente nominale primaria: da 150A a600A - 1FS10 o 10P10

Corrente nominale secondaria: 1A 0 5A - 5VA

Levadi comando sezionatore

Per il comando del sezionatore a tre posizioni

Levacaricamolle

Per la caricamanuale delle molle di chiusuradell'interruttore
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Nr. 141
CB.62.99.11
0

El

Lampada per indicatore di presenzatensione

Lampada a spina per sisstemaHR

Chiave per cella strumenti

Per la chiusura della cella strumenti

Relé di sovracorrente tipo SIPROTEC 7SJ600

Protezione di corrente atempo definito-inverso Tipo SIPROTEC 7S3600, con portadi comunicazione RS 485-, montaggio
incassato, Tensione di alimentazione DC 24-250V oppure AC 110/230V tarature e parametrizzazioni escluse

Montaggio e cablaggio Standard

Apparecchi di bassatensione con collegamenti amperometrici da 2,5mma2, atri circuiti 1,0mm2, tipo HO5V-K oppure HO7V-K,
morsettieratipo Phonix VBST4

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregoladarte.

eur o (tredicimilacinquecentocinque/00)

Fornitura e posain operadi quadro di mediatensione tipo 8DJH per distribuzione secondaria fino a24kV, isolati in gas, esenti de
manutenzione, in esecuzione secondo la|EC 62271-200, costituito da:

Unita Risalitamodello K serie 8DJH - Arrivo Linea Distributore

Quadro per interno con involucro metallico, tripolare, con singolo sistema di sbarre collettrici montato in fabbrica, provati in
accordo alla norma |EC 62271-200, esente da manutenzione, isolamento in gas SF6:

Unita Risalitamodello K serie 8DJH, con categoriadi perditadi continuita di servizio LSC 2B, classe delle segregazioni PM
completo di sistemadi sharre collettrici con esecuzione ad accoppiamento con contatto a tulipano con elementi isolanti in silicone
parzialmente rivestiti in semiconduttore. Collegamenti insensibili a condensa e imbrattamento. Coperchio di chiusuradelle sbarre
con tappo in silicone ad innesto. Collegamento dei cavi su isolatori passanti acono esterno con contatto a vite. Prese per
indicatori capacitivi.

Caratteristiche tecniche:

Tensione nominae (kV) 24

Tensione nominale alternata massimatollerata (kV) 50

Frequenza nominae (Hz) 50

Tensione di tenuta ad impulso (kV) 125

Corrente nominale delle sbarre omnibus (A) 630

Corrente di stabilimento nominale in cortocircuito Imafino a (kA) 40

Corrente di corto circuito x 1 s (kA) 16

Tenutaadl'arco interno IAC A FL x 1s(installazione liberal AC A FLR optional) (kA) 21

Larghezza pannello (mm) 310

Altezza pannello (mm) 1400

Profondita pannello (compresa distanza parete) (mm) 775

Distanza di rispetto laterale (mm) 50

Spessore pareti laterali (mm) 10

Equi paggiamento ed accessori

Schemi elettrici funzionali e manuale di installazione e di manutenzione n. 1

Lampade capacitive di presenzatensionen. 3

Levaper azionamento (apertura, messaaterra, caricamolleinterruttore) n. 1

Sensori multi range secondo |EC 60044-8 "MR Sensor" di fase della SIPIE TFE110. n. 2

Trasformatore di corrente toroidale rapporto 100/1A, classe di precisione 5P, fattore limite di precisione 20, prestazione 0,5VA,
secondo CEl 0-16. n. 1

Kit per tre fasi per I'accoppiamento degli scomparti n. 0

Kit per tre fasi per la chiusura dell'attacco sbarre (due kit per ogni quadro) n. 1

Ternadi connettori per cavo semplicen. 1

Unita Interruttore modello L2 (500) serie 8DJH - Partenza/ Protezione

Quadro per interno con involucro metallico, tripolare, con singolo sistema di sbarre collettrici montato in fabbrica, provati in
accordo allanormalEC 62271-200, esente da manutenzione, isolamento in gas SF6:

Onita Interruttore modello L2 serie 8DJH, con categoria di perditadi continuita di servizio LSC 2B, classe delle segregazioni
PM completadi un interruttore tipo 2 secondo |EC 62271-100, in classe di durata meccanicaM1, durata el ettrica E2, interruzioni
corrente capacitive C1, con tecnicadi interruzione dell'arco sottovuoto, in esecuzione fissa da 630A completamente segregato
al'interno della carpenteria, esente da manutenzione fino a 2000 manovre e di un sezionatore secondo |EC/EN 60265-1 e
IEC62271-105 in classe di durata meccanicaMO, 1000 cicli per sezionamento e M1, 1000 cicli per sezionamento sottocarico,
durata elettrica E3, del tipo atre posizioni racchiuso in un involucro in acciaio isolato in gas SF6 con possibilitadi controllo dell
presenza del gas. Scarico della pressione verso il basso (standard). Le posizioni del sezionatore sono " CHIUSO SU LINEA -
APERTO - CHIUSO SU TERRA " con comando indipendente dall'operatore. La costruzione del sezionatore impedisce la
chiusura contemporanea su linea e su terra senza l'uso di blocchi a chiave. Sistemadi sbarre collettrici con esecuzione ad
accoppiamento con contatto a tulipano con elementi isolanti in silicone parzialmente rivestiti in semiconduttore. Collegamenti
insensibili a condensa e imbrattamento. Coperchio di chiusura delle sharre con tappo in silicone ad innesto. Collegamento dei
cavi su isolatori passanti a cono esterno con contatto a vite. Prese per indicatori capacitivi. Interblocco della copertura pannello
cavi efermacavi MT. Nicchia per apparecchi di bassa tensione. Indicatore meccanico dello stato del sezionatore a3 posizioni.
Contatti di segnalazione dello stato del sezionatore 2NO+2NC. Blocco di inserzione per il sezionatore a 3 posizioni. Blocco a
chiave su sezionatore di terra con chiave libera a sezionatore di terra chiuso e chiave libera a sezionatore di terra aperto (opzione)
Blocco a chiave su sezionatore di linea con chiave libera a sezionatore di linea aperto (opzione).

Caratteristiche tecniche:

Tensione nominae (kV) 24

Tensione nominale aternata massimatollerata (kV) 50

Frequenzanominale (Hz) 50

Tensione di tenuta ad impulso (kV) 125

Corrente nominale delle sharre omnibus (A) 630

Corrente di stabilimento nominale in cortocircuito Imafino a (kA) 40

cadauno

13505,00
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Corrente di corto circuito x 1 s (kA) 16

Tenutaadl'arco interno IAC A FL x 1s(installazione liberal AC A FLR optional) (kA) 21

Larghezza pannello (mm) 500

Altezza pannello (mm) 1400

Profondita pannello (compresa distanza parete) (mm) 775

Distanza di rispetto laterale (mm) 50

Spessore pareti laterali (mm) 10

Equipaggiamento ed accessori

Comando manuale dell'interruttore sottovuoto. n. 1

Bobinadi aperturaalancio di corrente (1° sganciatore) 230Vac. n. 1

Comando manuale del sezionatore. n. 2

Set di n.3 trasformatori di tensione ad innesto del tipo fase-terra a doppio secondario: 20kV/rad.3, 100V/3, prestazione nominale
6VA, classe 0,5 3P, 20kV/rad.3, 100V/rad.3, prestazione nonimale 5VA, classe 0,5 20kV 100/rad.3, secondo CEl 0-16. n. 1
Relé di protezione a microprocessore con funzioni 50-51-5IN-67N modello NA30, con ingressi per sensori |EC 60044-8, con
sistema di monitoraggio data logger, alimentazione 230V ac, secondo CEI 0-16. n. 1

Cassonetto BT h=600mm n. 1

Interruttore automatico 1P+N a protezione dei circuiti ausiliari di bassatensione 230Vac. n. 1

Cablaggio dei circuiti di bassatensione con cavi isolati in pvcin morsettiera. n. 1

Schemi elettrici funzionali e manuale di installazione e di manutenzione n. 1

Lampade capacitive di presenzatensionen. 3

Kit per tre fasi per I'accoppiamento degli scomparti n. 1

Kit per tre fasi per lachiusura dell'attacco sbarre (due kit per ogni quadro) n. 1

Ternadi connettori per cavo semplicen. 1

Fornitura e posain opera di quadro di mediatensione tipo 8DJH per distribuzione secondaria fino a24kV, isolati in gas, esenti de
manutenzione, in esecuzione secondo la|EC 62271-200, costituito da:

Unita Risalitamodello K serie 8DJH - Arrivo Linea Distributore

Quadro per interno con involucro metallico, tripolare, con singolo sistema di sharre collettrici montato in fabbrica, provati in
accordo allanormalEC 62271-200, esente da manutenzione, isolamento in gas SF6:

Onita Risalitamodello K serie 8DJH, con categoria di perdita di continuitadi servizio LSC 2B, classe delle segregazioni PM
completo di sistema di sbarre collettrici con esecuzione ad accoppiamento con contatto a tulipano con elementi isolanti in silicony
parzialmente rivestiti in semiconduttore. Collegamenti insensibili a condensa e imbrattamento. Coperchio di chiusura delle sharre
con tappo in silicone ad innesto. Collegamento dei cavi su isolatori passanti acono esterno con contatto a vite. Prese per
indicatori capacitivi.

Caratteristiche tecniche:

Tensione nominale (kV) 24

Tensione nominale alternata massimatollerata (kV) 50

Frequenzanominale (Hz) 50

Tensione di tenuta ad impulso (kV) 125

Corrente nominale delle sharre omnibus (A) 630

Corrente di stabilimento nominale in cortocircuito Imafino a (kA) 40

Corrente di corto circuito x 1 s (kA) 16

Tenutadl'arco interno IAC A FL x 1s(installazione liberal AC A FLR optional) (kA) 21

Larghezza pannello (mm) 310

Altezza pannello (mm) 1400

Profondita pannello (compresa distanza parete) (mm) 775

Distanza di rispetto laterale (mm) 50

Spessore pareti laterali (mm) 10

Equipaggiamento ed accessori

Schemi elettrici funzionali e manuale di installazione e di manutenzione n. 1

Lampade capacitive di presenzatensionen. 3

Levaper azionamento (apertura, messa aterra, caricamolle interruttore) n. 1

Sensori multi range secondo |EC 60044-8 "MR Sensor" di fase della SIPIE TFE110. n. 2

Trasformatore di corrente toroidale rapporto 100/1A, classe di precisione 5P, fattore limite di precisione 20, prestazione 0,5VA,
secondo CEI 0-16. n. 1

Kit per tre fasi per I'accoppiamento degli scomparti n. 0

Kit per trefasi per la chiusura dell'attacco sbarre (due kit per ogni quadro) n. 1

Ternadi connettori per cavo semplicen. 1

Unita Interruttore modello L2 (500) serie 8DJH - Partenza/ Protezione

Quadro per interno con involucro metallico, tripolare, con singolo sistema di sharre collettrici montato in fabbrica, provati in
accordo alla norma |EC 62271-200, esente da manutenzione, isolamento in gas SF6:

Unita Interruttore modello L2 serie 8DJH, con categoria di perditadi continuita di servizio LSC 2B, classe delle segregazioni
PM completadi un interruttore tipo 2 secondo |EC 62271-100, in classe di durata meccanicaM1, durata el ettrica E2, interruzioni
corrente capacitive C1, con tecnicadi interruzione dell'arco sottovuoto, in esecuzione fissa da 630A completamente segregato
al'interno della carpenteria, esente da manutenzione fino a 2000 manovre e di un sezionatore secondo |EC/EN 60265-1 e
IEC62271-105 in classe di durata meccanica MO, 1000 cicli per sezionamento e M1, 1000 cicli per sezionamento sottocarico,
durata elettrica E3, del tipo atre posizioni racchiuso in un involucro in acciaio isolato in gas SF6 con possibilitadi controllo dell
presenzadel gas. Scarico della pressione verso il basso (standard). Le posizioni del sezionatore sono " CHIUSO SU LINEA -
APERTO - CHIUSO SU TERRA " con comando indipendente dall'‘operatore. La costruzione del sezionatore impedisce la
chiusura contemporanea su linea e su terra senza l'uso di blocchi a chiave. Sistemadi sbarre collettrici con esecuzione ad
accoppiamento con contatto a tulipano con elementi isolanti in silicone parzialmente rivestiti in semiconduttore. Collegamenti
insensibili a condensa e imbrattamento. Coperchio di chiusura delle sharre con tappo in silicone ad innesto. Collegamento dei
cavi suisolatori passanti acono esterno con contatto avite. Prese per indicatori capacitivi. Interblocco della copertura pannello
cavi efermacavi MT. Nicchia per apparecchi di bassa tensione. Indicatore meccanico dello stato del sezionatore a 3 posizioni.
Contatti di segnalazione dello stato del sezionatore 2NO+2NC. Blocco di inserzione per il sezionatore a 3 posizioni. Blocco a
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chiave su sezionatore di terra con chiave libera a sezionatore di terra chiuso e chiave libera a sezionatore di terra aperto (opzione)

Blocco a chiave su sezionatore di linea con chiave libera a sezionatore di linea aperto (opzione).

Caratteristiche tecniche:

Tensione nominae (kV) 24

Tensione nominale alternata massimactollerata (kV) 50

Frequenzanominale (Hz) 50

Tensione di tenuta ad impulso (kV) 125

Corrente nominale delle sbarre omnibus (A) 630

Corrente di stabilimento nominale in cortocircuito Imafino a (kA) 40

Corrente di corto circuito x 1 s (kA) 16

Tenutadl'arco interno IAC A FL x 1s(installazione liberal AC A FLR optiona) (kA) 21

Larghezza pannello (mm) 500

Altezza pannello (mm) 1400

Profondita pannello (compresa distanza parete) (mm) 775

Distanza di rispetto laterale (mm) 50

Spessore pareti laterali (mm) 10

Equipaggiamento ed accessori

Comando manuale dell'interruttore sottovuoto. n. 1

Bobinadi aperturaalancio di corrente (1° sganciatore) 230Vac. n. 1

Comando manuale del sezionatore. n. 2

Set di n.3 trasformatori di tensione ad innesto del tipo fase-terra a doppio secondario: 20kV/rad.3, 100V/3, prestazione nominale

6VA, classe 0,5 3P; 20kV/rad.3, 100V/rad.3, prestazione nonimale 5VA, classe 0,5 20kV 100/rad.3, secondo CEl 0-16.n. 1

Relé di protezione a microprocessore con funzioni 50-51-51N-67N modello NA30, con ingressi per sensori |EC 60044-8, con

sistema di monitoraggio data logger, alimentazione 230V ac, secondo CEIl 0-16. n. 1

Cassonetto BT h=600mm n. 1

Interruttore automatico 1P+N a protezione dei circuiti ausiliari di bassatensione 230Vac. n. 1

Cablaggio dei circuiti di bassatensione con cavi isolati in pvcin morsettiera. n. 1

Schemi elettrici funzionali e manuale di installazione e di manutenzione n. 1

Lampade capacitive di presenzatensionen. 3

Kit per tre fasi per I'accoppiamento degli scomparti n. 1

Kit per tre fasi per la chiusura dell'attacco sbarre (due kit per ogni quadro) n. 1

Ternadi connettori per cavo semplicen. 1

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito aregoladarte.

eur o (ventiunomilasettecentoottantasei/00) cadauno 21°786,00
Nr. 142 Fornitura e posain opera di quadro di media tensione tipo 8DJH per distribuzione secondaria fino a24kV, isolati in gas, esenti de
CB.62.99.11 |manutenzione, in esecuzione secondo la |EC 62271-200, costituito da:
0 Unita Sezionatore Sottocarico modello R (310) serie 8DJH - Arrivo da Cabina Consegna
E2 Quadro per interno con involucro metallico, tripolare, con singolo sistema di sharre collettrici montato in fabbrica, provati in

accordo allanorma |l EC 62271-200, esente da manutenzione, isolamento in gas SF6:

Unita Sezionatore Sottocarico tipo modello R serie 8DJH, con categoriadi perditadi continuitadi servizio LSC 2, classe delle
segregazioni PM completa di un sezionatore secondo |EC/EN 60265-1 e IEC62271-105 in classe di durata meccanica MO, 1000
cicli per sezionamento e M1, 1000 cicli per sezionamento sottocarico, durata elettrica E3, del tipo atre posizioni racchiuso in un
involucro in acciaio isolato in gas SF6 con possibilitadi controllo della presenza del gas. Scarico della pressione verso il basso
(standard). Le posizioni del sezionatore sono " CHIUSO SU LINEA - APERTO - CHIUSO SU TERRA " con comando
indipendente dall'operatore. La costruzione del sezionatore impedisce la chiusura contemporanea su linea e su terra senzal'uso di
blocchi achiave. Sistemadi sbarre collettrici con esecuzione ad accoppiamento con contatto a tulipano con elementi isolanti in
silicone parzialmente rivestiti in semiconduttore. Collegamenti insensibili a condensa e imbrattamento. Coperchio di chiusura
delle sbarre con tappo in silicone ad innesto. Collegamento dei cavi su isolatori passanti a cono esterno con contatto a vite. Prese
per indicatori capacitivi. Interblocco della copertura pannello cavi e ferma cavi MT. Indicatore meccanico dello stato del
sezionatore a 3 posizioni. Contatti di segnalazione dello stato del sezionatore 2NO+2NC. Blocco di inserzione per il sezionatore ¢
3 posizioni. Blocco a chiave su sezionatore di terra con chiave libera a sezionatore di terra chiuso.

Caratteristiche tecniche:

Tensione nominae (kV) 24

Tensione nominale alternata massimatollerata (kV) 50

Erequenzanominale (Hz) 50

Tensione di tenuta ad impulso (kV) 125

Qorrente nominale delle sharre omnibus (A) 630

Qorrente di stabilimento nominalein cortocircuito Imafino a (kA) 40

Qorrente di corto circuito x 1 s (kA) 16

Tenuta all'arco interno IAC A FL x 1s(installazione liberaIAC A FLR optional) (kA) 21

Clarghezza pannello (mm) 430

Altezza pannello (mm) 1400

Profondita pannello (compresa distanza parete) (mm) 775

Distanza di rispetto laterale (mm) 50

Spessore pareti laterali (mm) 10

Equipaggiamento ed accessori

Qomando manuale del sezionatore. n. 1

Qablaggio dei circuiti di bassatensione con cavi isolati in pvcin morsettiera. n. 1

Schemi elettrici funzionali e manuale di installazione e di manutenzione n. 1

Dampade capacitive di presenzatensionen. 3

Deva per azionamento (apertura, messa aterra, caricamolleinterruttore) n. 1

Kit per tre fasi per I'accoppiamento degli scomparti n. 1
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Kit per trefasi per la chiusura dell'attacco sbarre (due kit per ogni quadro) n. 1
Ternadi connettori per cavo semplicen. 1
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregoladarte.
euro (quattromilaseicentotr e/00) cadauno 4603,00]
Nr. 143 Fornitura e posain opera di sissemadi protezione catodica
Prot.cat Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
E17 lavoro finito aregola d'arte.
eur o (diciannovemilaguattr ocentocinguanta/00) acorpo 19°450,00
Nr. 144 Fornitura e posain operadi celladingresso cavi di mediatensione, conforme ale prescrizioni CEl 17-6 '98 e varianti, minimo
RK I1P31, cogtituita da armadio in lamiera d'acciaio verniciato afuoco con polveri epossidiche, previo trattamento di decappaggio:
EQ7 cella sezionamento, tipo RK. Cella (L = 375 mm) con un interruttore di manovra sezionatore atre posizioni "CHIUSO-
APERTO-TERRA" con comando manuale a molle a superamento del punto morto, isolato in gas SF6, completo di isolatori
capacitivi, sistemadi collegamento cavi tradizionale, completo di sbarre omnibuss di interconnessione tra unita funzionali
Blocco a chiave su sezionatore di terra (libera con sez. di terra aperto)
Blocco ad impedimento, impedisce la manovra del sezionatore di terra quando lo stesso € aperto e la chiave € estratta, la chiave
rimane impigliata quando il sezionatore di terra é chiuso.Pareti laterali resistenti alla pressione, leva di comando sezionatore per i
comando del sezionatore atre posizioni lampada per indicatore di presenza tensione lampada a spina per sissema HR
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregoladarte.
eur o (cinquemilacentocingquantaotto/00) cadauno 57158,00
Nr. 145 Fornitura e posain opera di sistemadi telecontrollo di campo costituito da un quadro di telecontrollo che adimentale
TEL apparecchiature elettroidrauliche e ne acquisisce le segnalazioni analogiche e digitali attraverso un PLC che, opportunamente
E16 programmato, provvede anche ad impartirei comandi agli organi di regolazione. Il quadro € dotato di modem GSM/GPRS per il
collegamento con i sistemi Scada, per |a generazione spontanea di segnali di allarme verso i sistemi Scada e per I'invio di ‘sms’ €
fax di allarme verso il personale reperibile ed i centri di presidio. Il quadro di telecontrollo & dotato di apposito sistema di
alimentazione, di protezione e di soccorso, in grado di garantire I’ autonomia di funzionamento di tutto il sistema anche in caso di
assenzadi alimentazione proveniente dallarete Enel senza perditadi dati e garantendo comunque le comunicazioni coni centri d
supervisione eil personale di pronto intervento.
L‘elenco dettagliato dei misuratori e delle apparecchiature di controllo di livello delle vasche (elettrovalvole) dainstallare, &
demandato allafase di esecuzione dei lavori oggetto d'intervento. Si allegainoltreil prospetto generale riepilogativo delle
postazioni e dei misuratori.
Le grandezze da acquisire in funzione della tipol ogia della postazione sono di seguito specificate.
Misure:
-livello
-portata/e in ingresso
-portatale in uscita
-parametri qualita acque (pH, conducibilita, cloro residuo,)
-pressione
-€ecc.
Stati e allarmi:
-segnalazione di porta aperta/chiusa;
-tutte le segnalazioni digitali rese disponibili dalla elettrovalvola (aperta, chiusa, pos. interm., locale, off, remoto, alarmi e avarie
elettrovalvola, ecc.)
-stati €/o avarie del sistemadi alimentazione, protezione e soccorso, in particolare: presenzarete (con inserimento di rele di
segnal azione), mancanza alimentazione ,avaria sistema stabilizzatore\caricabatteria e avaria batteria (contatti che devono essere
messi a disposizione del sistema stabilizzatore/caricabatteria fornito), segnalazione di guasto scaricatori di sovratensione (dai
relativi contatti ausiliari), ecc.
-allarmi misuratori
-soglie di livello (tramite microinterruttori a galleggiante (*)
-presenzarete circuiti di potenza elettropompe (*)
-stato interruttori circuiti di potenza elettropompe (*)
-stato elettropompe ferma/marcia (*)
-allarmi elettropompe (*)
-segnalazioni rese disponibili dai gruppi elettrogeni (fermo/in marcia, avaria, alarme, ecc.) (*)
-ecc.
Comandi digitali:
-apertura\chiusura el ettrovalvole
-disponibile
Comandi analogici:
-regolazione elettrovalvole, dove previsto
-disponibile
-disponibile
-disponibile
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregoladarte.
euro (seimiladuecentosette/54) cadauno 6207,54
Nr. 146 Cella Trasformatore, TR Cella( L = 375 mm) con un Interruttore di manovra sezionatore a tre posizioni "CHIUSO-APERTO-
TR TERRA" con comando manuale a molle a superamento del punto morto, isolato in gas SF6, con contenitore per fusibili HV HRC
E08 esistemadi apertura sezionatore alla fusione anche di un solo fusibile, completo di isolatori capacitivi, sistemadi collegamento
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cavi tradizionale, sharre omnibuss di interconnessione tra unita funzionali Fusibile HV HRC 24kV, tipo 3GD1La corrente
nominale del fusibile HV HRC deve essere sceltain funzione della potenza del trasformatore, blocco a chiave su sezionatore di
terra (libera con sez. di terra chiuso,) blocco ad impedimento, impedisce lamanovra del sezionatore di terra quando lo stesso &
chiuso e la chiave € estratta, la chiave rimane impigliata quando il sezionatore di terra & aperto. Lampada per indicatore di
presenza tensione Lampada a spina per sistema HR
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregoladarte.
euro (cinquemilaquattr ocentodieci/00) cadauno 5410,00
Nr. 147 Fornitura e posain operadi quadro di media tensione tipo 8DJH per distribuzione secondaria fino a24kV, isolati in gas, esenti de
TR manutenzione, in esecuzione secondo la|EC 62271-200, costituito da:
E8 Unita Interruttore Tipo modello L2 serie 8DJH - Protezione Trasformatore 1, 2, 3

Quadro per interno con involucro metallico, tripolare, con singolo sistema di sharre collettrici montato in fabbrica, provati in
accordo allanorma |l EC 62271-200, esente da manutenzione, isolamento in gas SF6:

Unita Interruttore tipo modello L2 serie 8DJH, con categoriadi perditadi continuitadi servizio LSC 2B, classe delle
segregazioni PM completa di un interruttore tipo 2 secondo |EC 62271-100, in classe di durata meccanica M1, durata elettrica
E2, interruzioni corrente capacitive C1, con tecnicadi interruzione dell'arco sottovuoto, in esecuzione fissa da 630A
completamente segregato al'interno della carpenteria, esente da manutenzione fino a 2000 manovre e di un sezionatore secondo
IEC/EN 60265-1 e IEC62271-105 in classe di durata meccanica MO, 1000 cicli per sezionamento e M1, 1000 cicli per
sezionamento sottocarico, durata elettrica E3, del tipo atre posizioni racchiuso in uninvolucro in acciaio isolato in gas SF6 con
possihilitadi controllo della presenza del gas. Scarico della pressione verso il basso (standard). Le posizioni del sezionatore sono
" CHIUSO SU LINEA - APERTO - CHIUSO SU TERRA " con comando indipendente dall'operatore. La costruzione del
sezionatore impedisce |a chiusura contemporanea su linea e su terra senzal'uso di blocchi achiave. Sistemadi sbarre collettrici
con esecuzione ad accoppiamento con contatto a tulipano con elementi isolanti in silicone parzialmente rivestiti in
semiconduttore. Collegamenti insensibili a condensa e imbrattamento. Coperchio di chiusura delle sbarre con tappo in silicone ac
innesto. Collegamento dei cavi su isolatori passanti a cono esterno con contatto a vite. Prese per indicatori capacitivi. Interblocco
della copertura pannello cavi e fermacavi MT. Nicchia per apparecchi di bassa tensione. Indicatore meccanico dello stato del
sezionatore a 3 posizioni. Contatti di segnalazione dello stato del sezionatore 2NO+2NC. Blocco di inserzione per il sezionatore ¢
3 posizioni. Blocco a chiave su sezionatore di terra con chiave libera a sezionatore di terra chiuso e chiave libera a sezionatore di
terraaperto (opzione). Blocco a chiave su sezionatore di linea con chiave libera a sezionatore di linea aperto (opzione).
Caratteristiche tecniche:

Tensione nominae (kV) 24

Tensione nominale alternata massimactollerata (kV) 50

Frequenza nominale (Hz) 50

Tensione di tenuta ad impulso (kV) 125

Corrente nominale delle sbarre omnibus (A) 630

Corrente di stabilimento nominale in cortocircuito Imafino a (kA) 40

Corrente di corto circuito x 1 s (kA) 16

Tenutaal'arco interno IAC A FL x 1s(installazione liberal AC A FLR optional) (kA) 21

Larghezza pannello (mm) 430

Altezza pannello (mm) 1400

Profondita pannello (compresa distanza parete) (mm) 775

Distanza di rispetto laterale (mm) 50

Spessore pareti laterali (mm) 10

Equi paggiamento ed accessori

Comando manuale dell'interruttore sottovuoto. n. 1

Bobinadi aperturaalancio di corrente (1° sganciatore) 230Vac. n. 1

Comando manuale del sezionatore. n. 2

Sensori multi range secondo |EC 60044-8 "MR Sensor" di fase della SIPIE TFE110. n. 2

Trasformatore di corrente toroidale rapporto 50/1A, classe di precisione 5P, fattore limite di precisione 20, prestazione 0,5VA. n.
1

Relé di protezione a microprocessore con funzioni 50-51-51N per sensori IEC 60044-8, alimentazione 230Vac. n. 1

Cassonetto BT h=600mmn. 1

Interruttore automatico 1P+N a protezione dei circuiti ausiliari di bassatensione 230Vac. n. 1

Cablaggio dei circuiti di bassatensione con cavi isolati in pvcin morsettiera. n. 1

Schemi elettrici funzionali e manuale di installazione e di manutenzione n. 1

Lampade capacitive di presenzatensionen. 3

Kit per tre fasi per I'accoppiamento degli scomparti n. 1

Kit per tre fasi per la chiusura dell'attacco sbarre (due kit per ogni quadro) n. 1

Ternadi connettori per cavo semplicen. 1

Fornitura e posain operadi quadro di mediatensione tipo 8DJH per distribuzione secondaria fino a24kV, isolati in gas, esenti de
manutenzione, in esecuzione secondo la |EC 62271-200, costituito da:

Unita Interruttore Tipo modello L2 serie 8DJH - Protezione Trasformatore 1, 2, 3

Quadro per interno con involucro metallico, tripolare, con singolo sistema di sbarre collettrici montato in fabbrica, provati in
accordo allanorma |EC 62271-200, esente da manutenzione, isolamento in gas SF6:

Onita Interruttore tipo modello L2 serie 8DJH, con categoriadi perditadi continuitadi servizio LSC 2B, classe delle
segregazioni PM completa di un interruttore tipo 2 secondo | EC 62271-100, in classe di durata meccanica M1, durata elettrica
E2, interruzioni corrente capacitive C1, con tecnicadi interruzione dell'arco sottovuoto, in esecuzione fissa da 630A
completamente segregato all'interno della carpenteria, esente da manutenzione fino a 2000 manovre e di un sezionatore secondo
IEC/EN 60265-1 e IEC62271-105 in classe di durata meccanica MO, 1000 cicli per sezionamento e M1, 1000 cicli per
sezionamento sottocarico, durata elettrica E3, del tipo atre posizioni racchiuso in un involucro in acciaio isolato in gas SF6 con
possibilitadi controllo della presenza del gas. Scarico della pressione verso il basso (standard). Le posizioni del sezionatore sono
" CHIUSO SU LINEA - APERTO - CHIUSO SU TERRA " con comando indipendente dall'operatore. La costruzione del
sezionatore impedisce |a chiusura contemporanea su linea e su terra senzal'uso di blocchi a chiave. Sistemadi sbarre collettrici
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con esecuzione ad accoppiamento con contatto a tulipano con elementi isolanti in silicone parzialmente rivestiti in
semiconduttore. Collegamenti insensibili a condensa e imbrattamento. Coperchio di chiusura delle sbarre con tappo in silicone ac
innesto. Collegamento dei cavi su isolatori passanti a cono esterno con contatto a vite. Prese per indicatori capacitivi. Interblocco
della copertura pannello cavi e fermacavi MT. Nicchia per apparecchi di bassa tensione. Indicatore meccanico dello stato del
sezionatore a 3 posizioni. Contatti di segnalazione dello stato del sezionatore 2NO+2NC. Blocco di inserzione per il sezionatore ¢
3 posizioni. Blocco a chiave su sezionatore di terra con chiave libera a sezionatore di terra chiuso e chiave libera a sezionatore di
terra aperto (opzione). Blocco a chiave su sezionatore di linea con chiave libera a sezionatore di linea aperto (opzione).
Caratteristiche tecniche:
Tensione nominde (kV) 24
Tensione nominale alternata massimactollerata (kV) 50
Frequenzanominale (Hz) 50
Tensione di tenuta ad impulso (kV) 125
Corrente nominale delle sbarre omnibus (A) 630
Corrente di stabilimento nominale in cortocircuito Imafino a (kA) 40
Corrente di corto circuito x 1 s (kA) 16
Tenutadl'arco interno IAC A FL x 1s(installazione liberal AC A FLR optiona) (kA) 21
Larghezza pannello (mm) 430
Altezza pannello (mm) 1400
Profondita pannello (compresa distanza parete) (mm) 775
Distanza di rispetto laterale (mm) 50
Spessore pareti laterali (mm) 10
Equipaggiamento ed accessori
Comando manuale dell'interruttore sottovuoto. n. 1
Bobinadi aperturaalancio di corrente (1° sganciatore) 230Vac. n. 1
Comando manuale del sezionatore. n. 2
Sensori multi range secondo |EC 60044-8 "MR Sensor" di fase della SIPIE TFE110. n. 2
Trasformatore di corrente toroidale rapporto 50/1A, classe di precisione 5P, fattore limite di precisione 20, prestazione 0,5VA. n.
1
Rele di protezione a microprocessore con funzioni 50-51-51N per sensori IEC 60044-8, alimentazione 230Vac. n. 1
Cassonetto BT h=600mm n. 1
Interruttore automatico 1P+N a protezione dei circuiti ausiliari di bassatensione 230Vac. n. 1
Cablaggio dei circuiti di bassatensione con cavi isolati in pvcin morsettiera. n. 1
Schemi elettrici funzionali e manuale di installazione e di manutenzionen. 1
Lampade capacitive di presenzatensionen. 3
Kit per tre fasi per I'accoppiamento degli scomparti n. 1
Kit per trefasi per la chiusura dell'attacco sharre (due kit per ogni quadro) n. 1
Ternadi connettori per cavo semplicen. 1
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregoladarte.
euro (undicimiladuecentocinquantatr €/00) cm/m2 117253,00
Nr. 148 Trasformatori in resinaMT/BT 4GB per distribuzione secondo |EC726.Aventi |e seguenti caratteristiche:
TRASF *Funzionamento fino a-25°C
100kVA «Sopportano la condensa, I'inquinamento e la combinazione dei due fenomeni
E10 eIl livello di scariche parziali minore di 5pC a doppio dellatensione di funzionamento.

| trasformatori devono essere conformi alle norme:

*CEl 14-8

*VDEO0532

*|EC 905 Loading guide for castresin transformers (Guida per la sovraccaricabilita dei trasformatori in resina)

*HD 464 of the European Committee for Electrical Standards CENELEC

eInternational |EC publication 76 e IEC726 in view of electrical design, measurement and tests

*DIN 42523/ HD538.1 S2

| trasformatori trifasi devono essere del tipo isolato in resing, classe di isolamento F/F, classe ambientale E2, classe climatica C2,
comportamento a fuoco F1, araffreddamento naturale in aria AN per installazione all'interno. 11 circuito del nucleo é realizzato
con lamierini magnetici agrani orientati laminati afreddo. 11 taglio dei lamierini € realizzato con il metodo " step-lap” in modo dk
ridurre siale perdite a vuoto sialarumorositadel trasformatore.

L'isolamento & in material e autoestinguente e non propagante |'incendio, in classe F. Durante un'eventuale combustione &
impedital'emissione di gas alogeni e fumi opachi.

L'avvolgimento di altatensione é realizzato in nastri di alluminio eil suo isolamento ottenuto colando sotto vuoto unamiscela di
resine epossidiche e silicio. L'avvolgimento di bassa tensione, realizzato in un unico foglio di alluminio e incapsulato in materiale
isolante di classe F, risultaimpermeabile all'umidita Il trasformatore presenta un livello di scariche parziai inferiori o uguali a
5pC adue volte latensione nominale ed & sovraccaricabile secondo IEC905. | collegamenti del lato BT sono saldati. E' assicurate
lacompleta assenza di manutenzione, solo in presenza di inquinamento atmosferico sara necessaria una periodica pulizia dei
depositi di polvere ed € possibile immagazzinare il trasformatore fino a-25°C.

Nell'esecuzione standard i trasformatori devono essere muniti dei seguenti accessori:

4 rulli di scorrimento orientabili a 90°

4 golfari di sollevamento

eganci di traino del carrello

*2 morsetti di messaaterra

starga delle caratteristiche

*barre di collegamento alta tensione con forature per il fissaggio cavi morsettieradi regolazione dellatensione primaria terminali
piatti lato BTmorsettiera esterna per i sensori di temperatura certificato di collaudo disegno d'assieme libretto di istruzioni
schema della morsettiera Ogni trasformatore deve essere equipaggiato con un sistemadi protezione termica formato da:

3 sensori termometrici del tipo PT100 nell'avvolgimento BT, inseriti in tubi di sezionamento e sostituibili
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1 morsettiera per il cablaggio dei suddetti sensori
1 reledi protezione digitale previsto con:
evisualizzazione della temperatura per le tre fasi eil nucleo quando é previsto anche il 4° sensore
«determinazione del "set point" di allarme e sgancio
epredisposizione per il controllo in automatico dei ventilatori di raffreddamento
tensione di alimentazione universale AC/DC (24-240 V)
eprotezione contro i disturbi elettromagnetici CEI-EN50081-2/50082-2
einserimento di sistemi di allarme e sgancio
eautodiagnosi
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregoladarte.
Potenza 100kVA
euro (seimilacinquecentosessanta/00) cadauno 6°560,00
Nr. 149 Trasformatori in resinaMT/BT 4GB per distribuzione secondo |EC726.Aventi e seguenti caratteristiche:
TRASF *Funzionamento fino a-25°C
500kVA «Sopportano la condensa, I'inquinamento e la combinazione dei due fenomeni
E09 <l livello di scariche parziali minore di 5pC a doppio dellatensione di funzionamento.
| trasformatori devono essere conformi alle norme:
*CEl 14-8
*VDEO0532
*|EC 905 Loading guide for castresin transformers (Guida per la sovraccaricabilita dei trasformatori in resina)
*HD 464 of the European Committee for Electrical Standards CENELEC
eInternational |EC publication 76 e IEC726 in view of electrical design, measurement and tests
*DIN 42523/ HD538.1 S2
| trasformatori trifasi devono essere del tipo isolato in resing, classe di isolamento F/F, classe ambientale E2, classe climatica C2,
comportamento a fuoco F1, a raffreddamento naturale in aria AN per installazione all'interno. 11 circuito del nucleo é realizzato
con lamierini magnetici agrani orientati laminati afreddo. 11 taglio dei lamierini € realizzato con il metodo " step-lap” in modo dk
ridurre siale perdite avuoto sialarumorositadel trasformatore.
L'isolamento & in material e autoestinguente e non propagante |'incendio, in classe F. Durante un'eventuale combustione &
impedital'emissione di gas alogeni e fumi opachi.
L'avvolgimento di altatensione é realizzato in nastri di alluminio eil suo isolamento ottenuto colando sotto vuoto unamiscela di
resine epossidiche e silicio. L'avvolgimento di bassa tensione, realizzato in un unico foglio di alluminio e incapsulato in materiale
isolante di classe F, risultaimpermeabile all'umidita Il trasformatore presenta un livello di scariche parziai inferiori o uguali a
5pC adue volte latensione nominale ed & sovraccaricabile secondo IEC905. | collegamenti del lato BT sono saldati. E' assicurate
lacompleta assenza di manutenzione, solo in presenza di inquinamento atmosferico sara necessaria una periodica pulizia dei
depositi di polvere ed € possibileimmagazzinare il trasformatore fino a-25°C.
Nell'esecuzione standard i trasformatori devono essere muniti dei seguenti accessori:
4 rulli di scorrimento orientabili a 90°
4 golfari di sollevamento
eganci di traino del carrello
*2 morsetti di messaaterra
starga delle caratteristiche
*barre di collegamento alta tensione con forature per il fissaggio cavi morsettieradi regolazione dellatensione primaria terminali
piatti lato BTmorsettiera esterna per i sensori di temperatura certificato di collaudo disegno d'assieme libretto di istruzioni
schema della morsettiera Ogni trasformatore deve essere equipaggiato con un sistemadi protezione termica formato da:
3 sensori termometrici del tipo PT100 nell'avvolgimento BT, inseriti in tubi di sezionamento e sostituibili
1 morsettiera per il cablaggio dei suddetti sensori
1 reledi protezione digitale previsto con:
svisualizzazione della temperatura per le tre fasi eil nucleo quando & previsto anche il 4° sensore
«determinazione del "set point" di allarme e sgancio
predisposizione per il controllo in automatico dei ventilatori di raffreddamento
tensione di alimentazione universale AC/DC (24-240 V)
eprotezione contro i disturbi elettromagnetici CEI-EN50081-2/50082-2
einserimento di sistemi di allarme e sgancio
eautodiagnosi
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregoladarte.
Potenza 500kVA
euro (dodicimilasettanta/00) cadauno 12°070,00
Nr. 150 Fornitura e posain operadi Trasformatore in resinatipo serie TRP-005 - codice 0500-00 Pn=500kV A isolato in resina epossidice
TRASF con avvolgimento primario inglobato e secondario impregnato sottovuoto. Avvolgimento primario e secondario in aluminio.
500kVA Rispondente alla|EC 60076-11:
E9 Caratteristiche tecniche:

Qodice IEC

Potenza nominale kVA 500

Frequenza nominale Hz 50

Tensione nominale primariaVV 20000

Campo di regolazione tensione % +/-2x2,5
Tensione nominale secondariaVV 400

Livello di isolamento primario kV 24 /50/ 125
Livello di isolamento secondario kV 1,1/3
Simbolo di collegamento Dyn11
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Collegamento primario Triangolo
Collegamento secondario Stella + neutro
Classe ambient.e, climatica e comport. al fuoco E2-C2-F1
Classi di isolamento primarie e secondarie F/IF
Temperatura ambiente massima °C 40
Sovratemp. avvolgim. primari e secondari K 100/100
Installazione Interna

Tipo di raffreddamento AN

Altitudine sul livello del mare m ? 1000
Perdite avuoto aUn W 1400

Perdite a carico a 75°C W 5900

Impedenzadi corto circuito a 75°C % 6
Correnteavuoto aUn % 1,4

Livello di pressione acusticadb(A) 57

Livello scariche parziali pC ? 10

Lunghezza mm 1430

Larghezza mm 850

Altezza mm 1620

Massa totale kg 1550

Interasse ruote mm 670

Avvolgimenti in Al/Al

Targa caratteristiche

Piastre per terminali MT e BT

Centralina termometricatipo TSX1

N° 3 termoresistenze PT100 cablate in cassetta
Golfari di sollevamento

Attacchi per il traino

Carrello con ruote orientabili

N° 2 morsetti di terra

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito aregoladarte.
euro (dodicimilatrecentoquar anta/00)

Data, 21/01/2013

Il Tecnico

cadauno

12°340,00
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