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ART. 04 - An.Pr.01.a) - SARACINESCA per by-pass DN 50

Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento
certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alle norme UNI EN 1074-1-2; con corpo e coperchio in ghisa sferoidale di qualitd EN-65J-400-15 o
EN-65J7-500-7, secondo la norma UNI EN 1563; con tutte le superfici interne ed esterne interamente rivestite con polvere epossidica, applicata
per fusione ed elettrostaticamente di spessore minimo 250um conforme a DIN 30677 parte 2; albero in acciaio inossidabile, cuneo metallico
completamente rivestito in EPDM conforme a UNI 681/1, vulcanizzato a spessore direttamente sul cuneo; scartamento conforme alla UNI EN 558.
Tutte le parti a contatto con |'acqua potabile devono essere conformi al D.M.174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute per le parti applicabili
(ex Circolare Ministero della Salute N°102 del 02/12/78). Sono compresi: la bulloneria in acciaio zincato con sedi protette da materiale isolante, le
guarnizioni di tenuta in EPDM conformi alla UNI EN 681/1, la posa in opera in scavi o entro o sopra manufatti di qualsiasi tipo o dimensione, la
pulizia delle superfici di assemblaggio, il serraggio dei bulloni, la posa in sito delle guarnizioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalle vigenti normative e la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 10/16 bar secondo UNI EN 1092-2. Completa di volantino di manovra.

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantitd | Prezzounitario | Prezzo totale | % Inc.

1 Mano d'opera (MO)

Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u - € - €0,00
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u - € - €0,00
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 090 | € 21,18 € 19,06
Totale mano d'opera MO € 19,06 14,89%
2 Materiali (ME)
Rif. All.  |Fornitura, franco cantiere di ........ €/cad. 1,00 € 81,94 € 81,94
Totale materiali elementari ME € 81,94 63,99%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h - 0,00 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h _ 0,00 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h _ 0,00 €0,00
Totale Trasporti e Noli TN € 0,00 0,00%
TOTALE MO+ME+TN A € 101,00
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 2,02
sommano A+B c € 103,02
Spese Generali 13,00% suC D € 13,39
sommano C+D E € 116,41
Utile d'impresa  10,00% suE F € 11,64
Prezzo Unitario 6 € 128,06

Arrotondamento € 129,00




ART. 04 - An.Pr.01.b) - SARACINESCA per by-pass DN 80

Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in stabilimento
certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alle norme UNI EN 1074-1-2; con corpo e coperchio in ghisa sferoidale di qualitd EN-65J-400-15 o
EN-65J7-500-7, secondo la norma UNI EN 1563; con tutte le superfici interne ed esterne interamente rivestite con polvere epossidica, applicata
per fusione ed elettrostaticamente di spessore minimo 250um conforme a DIN 30677 parte 2; albero in acciaio inossidabile, cuneo metallico
completamente rivestito in EPDM conforme a UNI 681/1, vulcanizzato a spessore direttamente sul cuneo; scartamento conforme alla UNI EN 558.
Tutte le parti a contatto con |'acqua potabile devono essere conformi al D.M.174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute per le parti applicabili
(ex Circolare Ministero della Salute N°102 del 02/12/78). Sono compresi: la bulloneria in acciaio zincato con sedi protette da materiale isolante, le
guarnizioni di tenuta in EPDM conformi alla UNI EN 681/1, la posa in opera in scavi o entro o sopra manufatti di qualsiasi tipo o dimensione, la
pulizia delle superfici di assemblaggio, il serraggio dei bulloni, la posa in sito delle guarnizioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalle vigenti normative e la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 10/16 bar secondo UNI EN 1092-2. Completa di volantino di manovra.

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantitd | Prezzounitario | Prezzo totale | % Inc.

1 Mano d'opera (MO)

Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u - € - €0,00
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u - € - €0,00
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 100 | € 23,54 € 2354
Totale mano d'opera MO € 23,54 17,50%
2 Materiali (ME)
Rif. All.  |Fornitura, franco cantiere di ........ €/cad. 1,00 € 82,55 € 82,55
Totale materiali elementari ME € 82,55 61,37%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h - 0,00 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h _ 0,00 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h _ 0,00 €0,00
Totale Trasporti e Noli TN € 0,00 0,00%
TOTALE MO+ME+TN A € 106,09
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 2,12
sommano A+B c € 108,21
Spese Generali 13,00% suC D € 14,07
sommano C+D E € 122,28
Utile d'impresa  10,00% suE F € 12,23
Prezzo Unitario 6 € 134,51

Arrotondamento € 135,00




ART. 05 -An.Pr.02.a) - MISURATORE DI PORTATA DN 300

Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico, alimentato a batteria, versione flangiata PN10. Idoneo per fluidi con

conducibilita superiore a 5 us/cm. , approvato PED. Composto da:

a) TUBO SENSORE in acciaio inoxAISI 304 e tubo di misura in acciaio al carbonio con rivestimento in polvere di poliestere e rivestimento interno

esterni, segnali di allarme,temperatura ambiente: -20°C + 50°C

in EPDM. Elettrodi in Hastelloy C276 ed elettrodo di terra. Grado di protezione IP67. Attacchi flangiati PN10 EN1092.
CONVERTITORE ELETTRONICO, ad induzione magnetica, alimentato a batteria, del tipo a microprocessore, versione solidale al fubo sensore, con
display locale. Funzionedi totalizzatore. Completo di batteria avente durata non inferiore a tre anni.Uscite passive ad impulsi per totalizzatori

b)

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantitd | Prezzounitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 150 | € 28,11 €4217
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 150 | € 26,13 €39,20
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u - € 23,54 €0,00
Totale mano d'opera MO € 81,36 1,98%
2 Materiali (ME)
Rif. All. Fornitura, franco cantiere di ........ €/cad. 1,00 € 3.116,00 € 3.116,00
Totale materiali elementari ME € 3.116,00 75.85%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |mezzi ed apparecchiature per installazione : Gru h 1,00 42,71 €4271
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h _ 0,00 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h _ 0,00 €0,00
Totale Trasporti e Noli ™ € 42,71 1,04%
TOTALE MO+ME+TN A € 3.240,07
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 64,80
sommano A+B C € 3.304,87
Spese Generali 13,00% suC D € 429,63
sommano C+D E € 3.734 50
Utile d'impresa  10,00% suE F € 373,45
Prezzo Unitario (] € 4.107,96
Arrotondamento € 4.108,00




ART. 05 -An.Pr.02.b) - MISURATORE DI PORTATA DN 500

Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico, alimentato a batteria, versione flangiata PN10. Idoneo per fluidi con

conducibilita superiore a 5 us/cm. , approvato PED. Composto da:
a) TUBO SENSORE in acciaio inoxAISI 304 e tubo di misura in acciaio al carbonio con rivestimento in polvere di poliestere e rivestimento interno
in EPDM. Elettrodi in Hastelloy C276 ed elettrodo di terra. Grado di protezione IP67. Attacchi flangiati PN10 EN1092. b)

CONVERTITORE ELETTRONICO, ad induzione magnetica, alimentato a batteria, del tipo a microprocessore, versione solidale al fubo sensore, con
display locale. Funzionedi totalizzatore. Completo di batteria avente durata non inferiore a tre anni.Uscite passive ad impulsi per totalizzatori
esterni, segnali di allarme,temperatura ambiente: -20°C + 50°C

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantitd | Prezzounitario | Prezzo totale | % Inc.

1 Mano d'opera (MO)

Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 250 | € 28,11 €70,28
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 250 | € 26,13 € 65,33
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 3,00 | € 23,54 €70,62
Totale mano d'opera MO € 206,22 2,.27%
2 Materiali (ME)
Rif. All. Fornitura, franco cantiere di ........ €/cad. 1,00 € 6.879,00 € 6.879,00
Totale materiali elementari ME € 6.879,00 75,67%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |mezzi ed apparecchiature per installazione : Gru h 2,00 42,71 €85,42
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h _ 0,00 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h _ 0,00 €0,00
Totale Trasporti e Noli ™ € 85,42 0,94%
TOTALE MO+ME+TN A € 7.170,64
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 143,41
sommano A+B C € 7.314,05
Spese Generali 13,00% suC D € 950,83
sommano C+D E € 8.264,88
Utile d'impresa  10,00% suE F € 826,49
Prezzo Unitario (] € 9.091,37

Arrotondamento € 9.092,00




ART. 05 -An.Pr.02.c) - MISURATORE DI PORTATA DN 600

Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico, alimentato a batteria, versione flangiata PN10. Idoneo per fluidi con

conducibilita superiore a 5 us/cm. , approvato PED. Composto da:
a) TUBO SENSORE in acciaio inoxAISI 304 e tubo di misura in acciaio al carbonio con rivestimento in polvere di poliestere e rivestimento interno
in EPDM. Elettrodi in Hastelloy C276 ed elettrodo di terra. Grado di protezione IP67. Attacchi flangiati PN10 EN1092. b)

CONVERTITORE ELETTRONICO, ad induzione magnetica, alimentato a batteria, del tipo a microprocessore, versione solidale al fubo sensore, con
display locale. Funzionedi totalizzatore. Completo di batteria avente durata non inferiore a tre anni.Uscite passive ad impulsi per totalizzatori
esterni, segnali di allarme,temperatura ambiente: -20°C + 50°C

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantitd | Prezzounitario | Prezzo totale | % Inc.

1 Mano d'opera (MO)

Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 500 | € 28,11 € 140,55
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 8,00 | € 26,13 € 209,04
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 12,00 | € 23,54 €282,48
Totale mano d'opera MO € 632,07 5,54%
2 Materiali (ME)
Rif. All. Fornitura, franco cantiere di ........ €/cad. 1,00 € 8.190,00 € 8.190,00
Totale materiali elementari ME € 8.190,00 71,83%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |mezzi ed apparecchiature per installazione : Gru h 4,00 42,71 €170,84
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h _ 0,00 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h _ 0,00 €0,00
Totale Trasporti e Noli TN € 170,84 1,50%
TOTALE MO+ME+TN A € 8.992,91
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 179,86
sommano A+B C € 917277
Spese Generali 13,00% suC D € 1192 46
sommano C+D E € 10.365,23
Utile d'impresa  10,00% suE F € 1.036,52
Prezzo Unitario (] € 11.401,75

Arrotondamento € 11.402,00




ART. 06 -An.Pr.03.a) - IDROVALVOLA DI LINEA DN 300

Fornitura e posa in opera di valvola idraulica di riduzione della pressione, PN 10,/16, flangiata EN 1092-2 PN 10/16; del tipo a flusso avviato con
scartamento EN 558 S1. Corpo e coperchio in ghisa EN-6JS-500-7 (EN1563). Diaframma in elastomero EPDM rinforzatocon fibre di nylon.
Otturatore e supporto membrana in ghisa EN-6JS-500-7 (EN 1563) rivestita con resine epossidiche. Albero e sede sul corpo in acciaio inox AIST
304. Guarnizione dell'otturatore inEPDM. Bulloni in acciaio zincato. Rivestimento interno/esterno con resine epossidiche spessore 250 microns con

attestato di conformitd al D.M. 174 Ministero della Salute. Pressione massima di esercizio 10/16 bar (EN 12266). Corredata di:

1) circuito di controllo con filtro, valvola a spillo per la regolazione della velocita di apertura e chiusura, tubi e raccordi in acciaio inossidabile.

2) N. 1 pilota di riduzione pressione. 3)N. 1
manometro scala 0-16 bar.
Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 200 | € 28,11 € 56,22
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 300 | € 26,13 €78,39
Rif. Prezz. |Operaio Comunhe h/u 400 | € 23,54 €94,16
Totale mano d'opera Mo € 228,77 3,41%
2 Materiali (ME)
Rif. All.  |Fornitura, franco cantiere di ....... €/cad. 1,00 €4.976,00 €4.976,00
Totale materiali elementari ME € 4.976,00 74,19%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione : Gru h 2,00 42,71 € 85,42
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h } 0,00 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h } 0,00 €0,00
Totale Trasporti e Noli TN € 85,42 1,27%
TOTALE MO+ME+TN A € 5.290,19
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 105,80
sommano A+B c € 5.395,99
Spese Generali 13,00% suC D € 701,48
sommano C+D E € 6.097 47
Utile d'impresa  10,00% suE F € 609,75
Prezzo Unitario 6 € 6.707,22
Arrotondamento € 6.708,00




ART. 06 -An.Pr.03. b) - IDROVALVOLA DI LINEA DN 500

Fornitura e posa in opera di valvola idraulica di riduzione della pressione, PN 10,/16, flangiata EN 1092-2 PN 10/16; del tipo a flusso avviato con
scartamento EN 558 S1. Corpo e coperchio in ghisa EN-6JS-500-7 (EN1563). Diaframma in elastomero EPDM rinforzatocon fibre di nylon.
Otturatore e supporto membrana in ghisa EN-6JS-500-7 (EN 1563) rivestita con resine epossidiche. Albero e sede sul corpo in acciaio inox AIST
304. Guarnizione dell'otturatore inEPDM. Bulloni in acciaio zincato. Rivestimento interno/esterno con resine epossidiche spessore 250 microns con
attestato di conformitd al D.M. 174 Ministero della Salute. Pressione massima di esercizio 10/16 bar (EN 12266). Corredata di:

1) circuito di controllo con filtro, valvola a spillo per la regolazione della velocita di apertura e chiusura, tubi e raccordi in acciaio inossidabile.

2) N. 1 pilota di riduzione pressione. 3)N. 1
manometro scala 0-16 bar.

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita |Pr‘ezzo uni‘rar‘io| Prezzo totale | % Inc.

1 Mano d'opera (MO)

Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 6,00 | € 28,11 € 168,66
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 6,00 | € 26,13 € 156,78
Rif. Prezz. |Operaio Comunhe h/u 1400 | € 23,54 € 329,56
Totale mano d'opera MO € 655,00 5,97%
2 Materiali (ME)
Rif. All.  [Fornitura, franco cantiere di ....... €/cad. 1,00 €7.824,00 €7.824,00
Totale materiali elementari ME € 7.824,00 71,34%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione : Gru h 400 4271 €170,84
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h } 0,00 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h } 0,00 €0,00
Totale Trasporti e Noli TN € 170,84 156%
TOTALE MO+ME+TN A € 8.649,84
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 173,00
sommano A+B c € 8.822,84
Spese Generali 13,00% suC D € 1.146,97
sommano C+D E € 9.969,81
Utile d'impresa  10,00% suE F € 996,98
Prezzo Unitario 6 € 10.966,79

Arrotondamento € 10.967,00




ART. 07 -An.Pr.04 - IDROVALVOLA DI LINEA DN 600

Fornitura e posa in opera di valvola idraulica di controllo livello a galleggiante ON/OFF PN10/16, flangiata EN 1092-2 PN10/16; del tipo a flusso
avviato con scartamentoEN 558 S1. Corpo e coperchio in ghisa EN-6JS-500-7 (EN1563). Diaframma in elastomero EPDM rinforzatocon fibre di
nylon. Otturatore e supporto membrana in ghisa EN-6JS-500-7 (EN 1563) rivestita conresine epossidiche. Albero e sede sul corpo in acciaio inox
AISI 304. Guarnizione dell'otturatore inEPDM. Bulloni in acciaio zincato. Rivestimento interno/esterno con resine epossidiche spessore 250
microns con attestato di conformitd al D.M. 174 Ministero della Salute RAL 5010. Pressione massima di esercizio 10/16 bar (EN 12266).

Corredata di: 1)
circuito di controllo con filtro, valvola a spillo per la regolazione della velocita di apertura e chiusura, tubi e raccordi in acciaio inossidabile.

2) N. 1 pilota di controllo livello a galleggiante ON/OFF. 3)N. 1
manometro scala 0-16 bar. 4) Numero 1
filtro di ampia superficie con valvola di spurgo. 5) N. 1 indicatore di

posizione del tipo a stelo.

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.

1 Mano d'opera (MO)

Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 10,00 | € 28,11 € 281,10
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 20,00 | € 26,13 € 522,60
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 24,00 | € 23,54 € 564,96
Totale mano d'opera Mo € 1.368,66 7,01%
2 Materiali (ME)
Rif. All. Fornitura, franco cantiere di ........ €/cad. 1,00 € 13.780,00 € 13.780,00
Totale materiali elementari ME € 13.780,00 70,55%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |mezzi ed apparecchiature per installazione : Gru h 6,00 42,71 € 256,26
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h } 0,00 €0,00
Rif. Prezz. |mezzi ed apparecchiature per installazione h ) 0,00 €0,00
Totale Trasporti e Noli TN € 256,26 1,31%
TOTALE MO+ME+TN A € 15.404,92
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 308,10
sommano A+B c € 15.713,02
Spese Generali 13,00% suC D € 2.042,69
sommano C+D E € 17.75571
Utile d'impresa  10,00% suE F € 1.77557
Prezzo Unitario 6 € 19.531,28

Arrotondamento € 19.532,00




ART. 08 -An.Pr.05 - IDROVALVOLA DI SFIORO DN 100

Fornitura e posa in opera di valvola idraulica di sfioro rapido della pressione (Valvola di Sicurezza) PN10/16, flangiata EN 1092-2 PN10/16;del tipo a
flusso avviato con scartamento EN 558 S1. Corpo e coperchio in ghisa EN-GJ S-500-7 (EN1563). Diaframma in elastomero EPDM rinforzato con
fibre di nylon. Otturatore e supporto membrana in ghisa EN-6J5-500-7 (EN 1563) rivestita con resine epossidiche. Albero e sede sul corpo in
acciaio inox AIST 304. Guarnizione dell'otturatore in EPDM. Bulloni in acciaio zincato. Rivestimento interno/esterno con resine epossidiche
spessore 250 microns con attestato di conformita al D.M. 174 Ministero della Salute. Pressione massima di esercizio 10/16 bar (EN 12266).

Corredata di: n
Circuito di controllo con filtro, valvola a spillo per la regolazione della velocita di apertura e chiusura, tubi e raccordi in acciaio inossidabile;
2) N. 1 pilota di sfioro rapido della pressione in acciaio inox con sede inox; 3)N. 1

manometro scala 0-16 bar.

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.

1 Mano d'opera (MO)

Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u - € 28,11 €0,00
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u - € 26,13 €0,00
Rif. Prezz. |Operaio Comunhe h/u 030 | € 23,54 €7,06
Totale mano d'opera Mo € 7,06 0,47%
2 Materiali (ME)
Rif. All.  |[Fornitura, franco cantiere di ...... €/cad. 1,00 €1.182,00 €1.182,00
Totale materiali elementari ME € 1.182,00 78,40%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione : Gru h - 42,71 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h } 0,00 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h ) 0,00 €0,00
Totale Trasporti e Noli TN € 0,00 0,00%
TOTALE MO+ME+TN A € 1.189,06
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 23,78
sommano A+B c € 1.212,84
Spese Generali 13,00% suC D € 157,67
sommano C+D E € 1.370,51
Utile d'impresa  10,00% suE F € 137,05
Prezzo Unitario 6 € 1.507,56

Arrotondamento € 1.508,00




ART. 09 -An.Pr.06.a) - GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 300

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio, telescopico del tipo a tre flange, dimensionato PN 10, con corpo e flange in ghisa sferoidale EN-

6J5-500-7 ISO 1083 EN 1056 oppure in acciaio. Tiranti in acciaio 8.8 zincati completi di dadi esagonali con tappi di protezione alle due estremita

delle barre filettate, guarnizione toroidale in EPMD (EN 681-1). Protezione delle superfici interna/esterna con resine epossidiche spessore 150
microns RAL 5010. Flangiatura secondo la norma EN 1092-1-2 PN10. Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN19.

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 050 | € 28,11 € 14,06
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u - € 26,13 €0,00
Rif. Prezz. |Operaio Comunhe h/u 050 | € 23,54 €11,77
Totale mano d'opera Mo € 25,83 356%
2 Materiali (ME)
giunto di smontaggio telescopico con flange a norme UNI
Rif. All. EN 1092-1, completo di tiranteria di serraggio in acciaio [€/cad. 1,00 € 523,00 € 523,00
zincato, verniciatura a polvere certificata WRAS
€0,00
€0,00
€0,00
Totale materiali elementari ME € 523,00 72,20%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. [autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 40) q. 0,62 1,92 €1,19
Rif. Prezz. [autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 050 4271 € 21,36
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h €0,00
Totale Trasporti e Noli ™ € 22,55 3,11%
TOTALE MO+ME+TN A € 571,37
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 11,43
sommano A+B c € 582,80
Spese Generali 13,00% suC D € 75,76
sommano C+D E € 658,56
Utile d'impresa  10,00% suE F € 65,86
Prezzo Unitario 6 € 724,42
Arrotondamento € 724,00




ART. 09 -An.Pr.06.b) - GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 500

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio, telescopico del tipo a tre flange, dimensionato PN 10, con corpo e flange in ghisa sferoidale EN-
6J5-500-7 ISO 1083 EN 1056 oppure in acciaio. Tiranti in acciaio 8.8 zincati completi di dadi esagonali con tappi di protezione alle due estremita

delle barre filettate, guarnizione toroidale in EPMD (EN 681-1). Protezione delle superfici interna/esterna con resine epossidiche spessore 150
microns RAL 5010. Flangiatura secondo la norma EN 1092-1-2 PN10. Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN19.

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 090 | € 28,11 € 25,30
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u - € 26,13 €0,00
Rif. Prezz. |Operaio Comunhe h/u 090 | € 23,54 €21,19
Totale mano d'opera Mo € 46,49 2,83%
2 Materiali (ME)
giunto di smontaggio telescopico con flange a norme UNI
Rif. All. EN 1092-1, completo di tiranteria di serraggio in acciaio [€/cad. 1,00 € 1.206,00 € 1.206,00
zincato, verniciatura a polvere certificata WRAS
€0,00
€0,00
€0,00
Totale materiali elementari ME € 1.206,00 73,52%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. [autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 40) q. 1,46 1,92 €280
Rif. Prezz. [autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 090 4271 € 38,44
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h €0,00
Totale Trasporti e Noli ™ € 41,24 251%
TOTALE MO+ME+TN A € 1.293,73
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 25,87
sommano A+B c € 1.319,60
Spese Generali  13,00% suC D € 171,55
sommano C+D E € 1.491,15
Utile d'impresa  10,00% suE F € 149 11
Prezzo Unitario 6 € 1.640,26
Arrotondamento € 1.640,00




ART. 09 -An.Pr.06.c) - GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 600

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio, telescopico del tipo a tre flange, dimensionato PN 10, con corpo e flange in ghisa sferoidale EN-

6J5-500-7 ISO 1083 EN 1056 oppure in acciaio. Tiranti in acciaio 8.8 zincati completi di dadi esagonali con tappi di protezione alle due estremita

delle barre filettate, guarnizione toroidale in EPMD (EN 681-1). Protezione delle superfici interna/esterna con resine epossidiche spessore 150
microns RAL 5010. Flangiatura secondo la norma EN 1092-1-2 PN10. Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN19.

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 100 [ € 28,11 € 28,11
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u - € 26,13 €0,00
Rif. Prezz. |Operaio Comunhe h/u 100 [ € 23,54 € 2354
Totale mano d'opera Mo € 51,65 2,46%
2 Materiali (ME)
giunto di smontaggio telescopico con flange a norme UNI
Rif. All. EN 1092-1, completo di tiranteria di serraggio in acciaio [€/cad. 1,00 € 1.560,00 € 1.560,00
zincato, verniciatura a polvere certificata WRAS
€0,00
€ 0,00
€0,00
Totale materiali elementari ME € 1.560,00 74,22%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. [autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 40) q. 1,84 192 €353
Rif. Prezz. |autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 1,00 42,71 €42,71
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h €0,00
Totale Trasporti e Noli ™ € 46,24 2,20%
TOTALE MO+ME+TN A € 1.657,89
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 33,16
sommano A+B c € 1.691,05
Spese Generali 13,00% suC D € 219,84
sommano C+D E € 1.910,89
Utile d'impresa  10,00% suE F € 191,09
Prezzo Unitario 6 € 2.101,98
Arrotondamento € 2.102,00




ART. 09 -An.Pr.06.d) - GIUNTO DI SMONTAGGIO DN 1000

Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio, telescopico del tipo a tre flange, dimensionato PN 10, con corpo e flange in ghisa sferoidale EN-
6J5-500-7 ISO 1083 EN 1056 oppure in acciaio. Tiranti in acciaio 8.8 zincati completi di dadi esagonali con tappi di protezione alle due estremita

delle barre filettate, guarnizione toroidale in EPMD (EN 681-1). Protezione delle superfici interna/esterna con resine epossidiche spessore 150
microns RAL 5010. Flangiatura secondo la norma EN 1092-1-2 PN10. Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN19.

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 400 | € 28,11 €112 44
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 6,00 | € 26,13 € 156,78
Rif. Prezz. |Operaio Comunhe h/u 10,00 | € 23,54 € 235,40
Totale mano d'opera Mo € 504,62 8,04%
2 Materiali (ME)
giunto di smontaggio telescopico con flange a norme UNI
Rif. All. EN 1092-1, completo di tiranteria di serraggio in acciaio [€/cad. 1,00 € 4.184,00 € 4.184,00
zincato, verniciatura a polvere certificata WRAS
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Totale materiali elementari ME € 4.184,00 66,63%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. [autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 40) q. 4,19 192 €8,04
Rif. Prezz. [autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 6,00 42,71 € 256,26
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h €0,00
Totale Trasporti e Noli ™ € 264,30 421%
TOTALE MO+ME+TN A € 4.952 92
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 99,06
sommano A+B c € 5.051,98
Spese Generali 13,00% suC D € 656,76
sommano C+D E € 5.708,74
Utile d'impresa  10,00% suE F € 570,87
Prezzo Unitario 6 € 6.279,62
Arrotondamento € 6.280,00




ART. 10 -An.Pr.07. - TRASMETTITORE / TRASDUTTORE DI PRESSIONE

Fornitura e posa in opera di tfrasmettitore/Trasduttore di pressione, relativa o assoluta, con sensore tipo piezoresistivo. Elettronica racchiusa nel

corpo del sensore in AISI, installazione diretta in campo con attacco filettato 1/2" gas-M, parti a contatto con il fluido in AISI, alimentazione 12-
30 V c.c., carico 630 Ohm a 24 V c.c., uscita 4:20 mA con tecnica 2 fili (max 25 mA), precisione di taratura 0,5% f.s. Trasduttore 27 mm, grado di

protezione ambientale IP65, uscita con connettore PG9 DIN 43650 (Taratura O-10 bar).

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 100 [ € 28,11 € 28,11
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u - € 26,13 €0,00
Rif. Prezz. |Operaio Comunhe h/u 100 [ € 23,54 € 2354
Totale mano d'opera Mo € 51,65 12,87%
2 Materiali (ME)
Rif. All.  [Fornitura, franco cantiere di ....... €/cad. 1,00 € 265,00 € 265,00
Totale materiali elementari ME € 265,00 66,01%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione : Gru h - 42,71 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h ) 0,00 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h ) 0,00 €0,00
Totale Trasporti e Noli ™ € 0,00 0,00%
TOTALE MO+ME+TN A € 316,65
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 6,33
sommano A+B c € 322,98
Spese Generali 13,00% suC D € 41,99
sommano C+D E € 364,97
Utile d'impresa  10,00% suE F € 36,50
Prezzo Unitario 6 € 401,47
Arrotondamento € 402,00




ART. 11 -An.Pr.08. - APPARATO DI MONITORAGGIO E TELECONTROLLO PRESA COMIZIALE/NODO
IDRAULICO

installazione di RTU di dimensioni contenute in case di adeguate dimensioni con grado di protezione IP67, basato su tecnologia 2,5 6 (6SM/GPRS),

Fornitura e

dotato di sistema di alimentazione autonomo, opportunamente dimensionato per alimentare anche il misuratore di portata ad induzione
elettromagnetica, composto da pannello solare e batteria in tempone ad alta capacita e lunga durata (durata della batteria in assenza di ricarica da
pannello solare: 10gg) o in alternativa, in caso di presenza Enel, da alimentatore AC/DC 220Vac - 12Vcc e batteria in tampone.

Nativamente integrato in sistemi centrali dotati di SCADA di mercato, selezionato tra i prodotti di buona diffusione a livello mondiale e con rete
di assistenza nazionale, che ne garantiscano la possibilita di espansione da parte della Stazione Appaltante, anche in totale e assoluta autonomia.
Caratteristiche generali di funzionamento: trasmissione dati bidirezionale (dal centro alle periferiche e viceversa - stato sempre attivo dellRTU),
acquisizione ingressi digitali, conteggio e totalizzazione impulsi, acquisizione ingressi analogici, datalogging, alimentazione del loop di misura dei
sensori analogici collegati.

Le parti componenti il sistema di monitoraggio e telecontrollo presa comiziale/nodo idraulico innanzi descritto ,dovranno avere le seguenti
caratteristiche tecniche: (Vedi scheda voce elenco prezzi)

Nr | DESCRIZIONE [ UM | Quantita Prezzo unitario | Prezzo totale % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 200 | € 28,11 € 56,22
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 500 | € 26,13 € 130,65
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 600 | € 2354 € 141,24
Totale mano d'opera MO € 328,11 13,08%
2 Materiali (ME)
Rif. All. Fornitura, franco cantiere di ........ €/cad. 1,00 € 1.650,00 € 1.650,00
Totale materiali elementari ME € 1.650,00 65,79%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |mezzi ed apparecchiature per installazione : Gru h - 42,71 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h _ 0,00 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h _ 0,00 €0,00
Totale Trasporti e Noli TN € 0,00 0,00%
TOTALE MO+ME+TN A € 1978,11
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 39,56
sommano A+B C € 2.017,67
Spese Generali 13,00% suC D € 262,30
sommano C+D E € 2.27997
Utile d'impresa  10,00% suE F € 228,00
Prezzo Unitario (] € 2.507,97
Arrotondamento € 2.508,00




ART. 12 -An.Pr.09.a) - FORNITURA e POSA IN OPERA NODO DN 300 PN 10 - COLLETTORE DI
COLLEGAMENTO

Fornitura e posa in opera di collettore di collegamento, con by-pass DN 50, in acciaio, per tutta la lunghezza, realizzato anche in piti tratte, protetto

Nr DESCRIZIONE UM. | Quantitd | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 16,00 | € 28,11 € 449,76
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 16,00 | € 26,13 € 418,08
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 24,00 | € 2354 € 564,96
Totale mano d'opera MO € 1.432,80 23,75%
2 Materiali (ME)
tronchetti di collegamento in acciaio, completi di attacchi
Rif. All. | flangiati a norme UNI EN 1092-1, kit di montaggio e ogni |Kg- 552,00 €450 €2.484,00
necessario
E 16.50b Applicazione su opere in ferro di antiruggine al minio di ma. 8,68 £11,00 £9548
piombo
E 16.55 Applicazione, su opere in ferro gia preparate, di pittura mq. 868 €1450 €125,86
sintetica alchilica (smalto sintentico)
Totale materiali elementari ME € 2.705,34 44 85%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 40) q. 5,52 192 €10,60
Rif. Prezz. |autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 12 00 42,71 €512,52
Rif. Prezz. |motosaldatrice 400 A. h 3,00 32,18 € 96,54
Totale Trasporti e Noli TN € 619,66 10,27%
TOTALE MO+ME+TN A € 4.757,80
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 95,16
sommano A+B C € 4.852,95
Spese Generali  13,00% suC D € 630,88
sommano C+D E € 5.483,84
Utile d'impresa  10,00% suE F € 548,38
Prezzo Unitario G € 6.032,22
Arrotondamento € 6.033,00
Nodo DN300 Collettore 16 di 28




ART. 12 -An.Pr.09.b) - FORNITURA e POSA IN OPERA NODO DN 500 PN 10 - COLLETTORE DI
COLLEGAMENTO

Fornitura e posa in opera di collettore di collegamento, con by-pass DN 50, in acciaio, per tutta la lunghezza, realizzato anche in piti tratte, protetto

Nr DESCRIZIONE UM. | Quantita Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. [Operaio Specializzato h/u 24,00 | € 28,11 €674,64
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 24,00 | € 26,13 €627,12
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 32,00 | € 23,54 €753,28
Totale mano d'opera MO €2.055,04 21,49%
2 Materiali (ME)
tronchetti di collegamento in acciaio, completi di attacchi
Rif. All.  |flangiati a norme UNI EN 1092-1, kit di montaggio e ogni |K9. 1.019,00 €4,50 €4.585,50
necessario
E 16.50b Applicazione su opere in ferro di antiruggine al minio di ma. 10,72 €11,00 €117,92
piombo
E 16,55 Applicazione, su opere in ferro gia preparate, di pittura ma. 10,72 €1450 €155,44
sintetica alchilica (smalto sintentico)
€0,00
Totale materiali elementari €0,00 0,00%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN) ME €4.858,86
Rif. Prezz. |autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 40) q.
Rif. Prezz. |autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 10,19 1,92 €19,56
Rif. Prezz. |motosaldatrice 400 A. h 12,00 42,71 €512,52
3,00 32,18 €96,54
Totale Trasporti e Noli 0,00%
TN €628,62
TOTALE MO+ME+TN A € 7.542 52
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 150,85
sommano A+B C € 7.693,38
Spese Generali  13,00% suC D € 1.000,14
sommano C+D E € 8.693,51
Utile d'impresa  10,00% suE F € 869,35
Prezzo Unitario G € 9.562,87
Arrotondamento € 9.563,00

Nodo DN 500 Collettore

17 di 28




ART. 13 -An.Pr.10.a)- TAGLIO SMALTIMENTO E TRASPORTO A DISCARICA - VECCHIO NODO DN 300 PN

10

Taglio, smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento del collettore esistente e delle apparecchiature idrauliche , nodi DN 300/350/500 e 600

Nr DESCRIZIONE | UM. | Quantita | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. [Operaio Specializzato h/u 4,00 | € 28,11 €112 44
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 8,00 | € 26,13 € 209,04
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 8,00 | € 23,54 € 188,32
Totale mano d'opera MO € 509,80 58,49%
2 Materiali (ME)
Rif. All. n. €0,00
0,00%
Totale materiali elementari ME € 0,00
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 15) q. 9,40 0,72 €6,77
Rif. Prezz. |autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 400 42,71 € 170,84
Rif. Prezz. |mezzi ed apparecchiature per installazione h €0,00
Totale Trasporti e Noli 0,00%
TN € 177,61
TOTALE MO+ME+TN A € 687,41
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 13,75
sommano A+B C € 701,16
Spese Generali  13,00% suC D € 91,15
sommano C+D E € 792,31
Utile d'impresa  10,00% suE F € 79,23
Prezzo Unitario G € 871,54
Arrotondamento € 872,00

Smaltimento Vecchio nodo DN 300

18 di 28




ART. 13 -An.Pr.10.b)- TAGLIO SMALTIMENTO E TRASPORTO A DISCARICA - VECCHIO
NODO DN 500 PN 10

Taglio, smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento del collettore esistente e delle apparecchiature idrauliche , nodi DN 300/350/500 e 600

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 12,00 | € 28,11 € 337,32
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 24,00 | € 26,13 € 627,12
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 24,00 | € 23,54 € 564,96
Totale mano d'opera MO € 1.529,40 63,89%
2 Materiali (ME)
Rif. All. n. €0,00
0,00%
Totale materiali elementari ME € 0,00
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 15) q. 23,50 0,72 €16,92
Rif. Prezz. |autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 800 42,71 € 341,68
Rif. Prezz. |mezzi ed apparecchiature per installazione h €0,00
0,00%
Totale Trasporti e Noli TN € 358,60
TOTALE MO+ME+TN A € 1.888,00
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 37,76
sommano A+B c € 1.925,76
Spese Generali  13,00% suC D € 250,35
sommano C+D E € 2.176,11
Utile d'impresa  10,00% suE F € 217,61
Prezzo Unitario G € 2.393,72
Arrotondamento € 2.394,00

Smaltimento Vecchio nodo DN 500 19 di 28




ART. 13 -An.Pr.10.c)- TAGLIO SMALTIMENTO E TRASPORTO A DISCARICA - VECCHIO
NODO DN 600 PN 10

Taglio, smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento del collettore esistente e delle apparecchiature idrauliche , nodi DN 300/350/500 e 600

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 16,00 | € 28,11 € 449,76
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 32,00 | € 26,13 € 836,16
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 32,00 [ € 2354 € 753,28
Totale mano d'opera MO € 2.039,20 64 54%
2 Materiali (ME)
Rif. All. n. €0,00
0,00%
Totale materiali elementari ME € 0,00
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 15) q. 36,00 0,72 €25,92
Rif. Prezz. |autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 1000 42,71 € 427,10
Rif. Prezz. |mezzi ed apparecchiature per installazione h €0,00
0,00%
Totale Trasporti e Noli TN € 453,02
TOTALE MO+ME+TN A € 249222
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 49,84
sommano A+B c € 2.542,06
Spese Generali  13,00% suC D € 330,47
sommano C+D E € 2.872,53
Utile d'impresa  10,00% suE F € 287,25
Prezzo Unitario G € 3.159,79
Arrotondamento € 3.160,00

Smaltimento Vecchio nodo DN 600 20di 28




ART. 13 -An.Pr.10.b)- TAGLIO SMALTIMENTO E TRASPORTO A DISCARICA - VECCHIO

NODO DN 350 PN 10

Taglio, smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento del collettore esistente e delle apparecchiature idrauliche , nodi DN 300/350/500 e 600

Nr DESCRIZIONE UM. | Quantitd | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 6,00 28,11 € 168,66
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 12,00 26,13 € 313,56
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 12,00 23,54 € 282,48
Totale mano d'opera MO € 764,70 58,50%
2 Materiali (ME)
Rif. All. n. €0,00
0,00%
Totale materiali elementari ME € 0,00
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 15) q. 13,91 0,72 €10,02
Rif. Prezz. |autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 600 42,71 € 256,26
Rif. Prezz. |mezzi ed apparecchiature per installazione h €0,00
0,00%
Totale Trasporti e Noli TN € 266,28
TOTALE MO+ME+TN A € 1.030,98
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 20,62
sommano A+B c € 1.051,59
Spese Generali  13,00% suC D € 136,71
sommano C+D E € 1.188,30
Utile d'impresa  10,00% suE F € 118,83
Prezzo Unitario G € 1.307,13
Arrotondamento € 1.308,00

Smaltimento Vecchio nodo DN 350 21di28




ART. 14 - An.Pr.11 -

PASSARELLE A SERVIZIO DEI NODI

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per realizzare le huove passarelle a servizio dei Nodi, compresa la fornitura in opera del nuovo
grigliato metallico, in acciaio zincato a caldo.

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz.|Operaio Specializzato h/u - € 28,11 €0,00
Rif. Prezz.|Operaio Qualificato h/u - € 26,13 € 0,00
Rif. Prezz.|Operaio Comune h/u - € 2354 €0,00
Totale mano d'opera MO € 0,00 0,00%
2 Materiali (ME)
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per
passerelle a servizio dei nodi: mt. 12 UNP 120 (Kg. 160) -
.7 T50 .36) - mt. 13 iede 150X4 (Kg.
E1008 |™:7 T90x7 (Kg. 36)- mt. 13 fermapiede 150X4 (Kg. |, 408,00 £4,00 £1.632,00
62) - mt. 8 piantoni L 45x30 (Kg. 22) - mt. 13 corrimano
De 48 (Kg. 35) - mt. 13 intermedio De 33,7 (Kg. 26) -
piedi d'appoggio De 76,1 (Kg. 57 - piastrame (Kg. 10)
Fornitura e posa in opera di grigliato metallico zincato
E10.02 |tipo "ORSO GRILL", (pannello 6000x1060 maglia 22x76  (Kg. 155,00 €755 €1170,25
niatto 20x3)
E 10.10 |Zincatura a Caldo di Opere in Ferro kg. 408,00 €147 €599.76
0,00%
Totale materiali elementari ME € 3.402,01
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 40) q. 5,63 192 €10,81
Rif. Prezz. [autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 200 42,71 €85,42
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h €0,00
0,00%
Totale Trasporti e Noli TN € 96,23
TOTALE MO+ME+TN A € 3.498,24
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 69,96
sommano A+B c € 3.568,20
Spese Generali  13,00% sucC D € 463,87
sommano C+D E € 4.032,07
Utile d'impresa  10,00% suE F € 403,21
Prezzo Unitario G € 4.435,28
Arrotondamento € 4.436,00

Fornitura Passarelle e Nodi
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ART. 15 - An.Pr.12 -

SMALTIMENTO VECCHIO GRIGLIATO

Taglio smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento della carpenteria metallica e del grigliato esistente

Nr | DESCRIZIONE | U.M. | Quantita Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz.|Operaio Specializzato h/u 300 | € 28,11 € 84,33
Rif. Prezz.|Operaio Qualificato h/u 6,00 | € 26,13 € 156,78
Rif. Prezz.|Operaio Comune h/u 6,00 | € 2354 € 141,24
Totale mano d'opera MO € 382,35 63,95%
2 Materiali (ME)
kg. €0,00
kg. €0,00
kg. €0,00
0,00%
Totale materiali elementari ME € 0,00
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 40) q. 2,00 192 €3,84
Rif. Prezz. |autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 200 42,71 €85,42
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h €0,00
0,00%
Totale Trasporti e Noli TN € 89,26
TOTALE MO+ME+TN A € 471,61
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 9,43
sommano A+B C € 481,04
Spese Generali  13,00% suC D € 62,54
sommano C+D E € 543,58
Utile d'impresa  10,00% suE F € 54,36
Prezzo Unitario (] € 597,94
Arrotondamento € 598,00
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ART. 16 - An.Pr.13 - SARACINESCA DN 1000

Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo piatto, a cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotta in stabilimento
certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alle norme UNI EN 1074-1-2; con corpo e coperchio in ghisa sferoidale di qualita EN-65J-400-15 o
EN-65J-500-7, secondo la norma UNI EN 1563; con tutte le superfici interne ed esterne interamente rivestite con polvere epossidica, applicata
per fusione ed elettrostaticamente di spessore minimo 250um conforme a DIN 30677 parte 2; albero in acciaio inossidabile, cuneo metallico
completamente rivestito in EPDM conforme a UNI 681/1, vulcanizzato a spessore direttamente sul cuneo; scartamento conforme alla UNI EN 558.
Tutte le parti a contatto con |'acqua potabile devono essere conformi al D.M.174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute per le parti applicabili
(ex Circolare Ministero della Salute N°102 del 02/12/78). Sono compresi: la bulloneria in acciaio zincato con sedi protette da materiale isolante, le
guarnizioni di tenuta in EPDM conformi alla UNI EN 681/1, la posa in opera in scavi o entro o sopra manufatti di qualsiasi tipo o dimensione, la
pulizia delle superfici di assemblaggio, il serraggio dei bulloni, la posa in sito delle guarnizioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalle vigenti normative e la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 10 bar secondo UNI EN 1092-2. Completa di volantino di manovra.

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita |Pr‘ezzo uni‘rar‘io| Prezzo totale | % Inc.

1 Mano d'opera (MO)

Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 16,00 | € 28,11 € 449,76
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 16,00 | € 26,13 € 418,08
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 24,00 | € 23,54 € 564,96
Totale mano d'opera MO € 1.432,80 2,54%
2 Materiali (ME)
Rif. All.  [Fornitura, franco cantiere di ....... €/cad. 1,00 € 42.600,00 € 42.600,00
Totale materiali elementari ME € 42.600,00 75,43%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |mezzi ed apparecchiature per installazione : Gru h 12,00 42,71 € 512,52
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h } 0,00 €0,00
Rif. Prezz. |mezzi ed apparecchiature per installazione h ) 0,00 €0,00
Totale Trasporti e Noli TN € 512,52 091%
TOTALE MO+ME+TN A € 4454532
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 890,91
sommano A+B c € 45436,23
Spese Generali 13,00% suC D € 5.906,71
sommano C+D E € 5134294
Utile d'impresa  10,00% suE F € 5.134,29
Prezzo Unitario 6 € 56.477,23

Arrotondamento € 56.478,00




ART. 17 - An.Pr.14 - SMANTELLAMENTO VASCA - SARACINESCA DN 1000 ED OPERE CIVILI

Opere civili quali scoperura e ricopertura solaio, fornitura e posa in opera di tfronchetti di collegamento/raccordo alla tubazione esistente necessari
per |'installazione delle nuove apparecchiature ... del DN 1000

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita | Prezzo unitario | Prezzo totale % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 12,00 | € 28,11 € 337,32
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 16,00 | € 26,13 € 418,08
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 16,00 | € 23,54 € 376,64
Totale mano d'opera MO € 1.132,04 12,28%
2 Opere Civili
E.02.55 |taglio e smontaggio esistente Kg. 2.600,00 €160 € 4.160,00
Scopertura e successiva copertura solaio n. 1,00 €1.200,00 € 1.200,00
€0,00
0,00%
Totale materiali elementari ME € 5.360,00
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 40) q. 3,48 192 €6,68
Rif. Prezz. |autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 12 00 42,71 €512,52
Rif. Prezz. |motosaldatrice 400 A. h 8,00 32,18 € 257 44
0,00%
Totale Trasporti e Noli TN € 776,64
TOTALE MO+ME+TN A € 7.268,68
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 145,37
sommano A+B c € 7.414,06
Spese Generali  13,00% sucC D € 963,83
sommano C+D E € 8.377,88
Utile d'impresa  10,00% suE F € 837,79
Prezzo Unitario G € 9.215,67
Arrotondamento € 9.216,00

Smantellamento Vasca 25di 28




ART.18 - An. Pr. 15 -

SMALTIMENTO SARACINESCA DN 1000

Taglio,

smontaggio e trasporto a discarica con smaltimento della saracinesca esistente e di parte della condotta per poter installare le nuove
apparecchiature aventi DN 1000

Nr DESCRIZIONE UM. | Quantitd | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 6,00 | € 28,11 € 168,66
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 10,00 | € 26,13 € 261,30
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 16,00 | € 23,54 € 376,64
Totale mano d'opera MO € 806,60 20,65%
2 Materiali (ME)
tronchetti di collegamento in acciaio DN 1000, completi
Rif. All. |di attacchi flangiati a norme UNI EN 1092-1, kit di Kg. 348,00 €450 €1.566,00
montaaaio e oani hecessario
E 16.50b Applicazione su opere in ferro di antiruggine al minio di ma. 736 £11,00 £80.96
piombo
E 16.55 Applicazione, su opere in ferro gia preparate, di pittura mq. 7,36 €1450 €106,72
sintetica alchilica (smalto sintentico)
0,00%
Totale materiali elementari ME € 1.753,68
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 40) q. 3,60 192 €691
Rif. Prezz. |autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 600 42,71 € 256,26
Rif. Prezz. |motosaldatrice 400 A. h 8.00 32,18 € 257 44
0,00%
Totale Trasporti e Noli TN € 520,61
TOTALE MO+ME+TN A € 3.080,89
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 61,62
sommano A+B C € 3.142 .51
Spese Generali  13,00% suC D € 408,53
sommano C+D E € 3.551,04
Utile d'impresa  10,00% suE F € 355,10
Prezzo Unitario G € 3.906,14
Arrotondamento € 3.907,00
Smaltimento Saracinesca DN1000 26 di 28




Art. 19 - An.Pr.16 - CENTRO GENERALE DI TELECONTROLLO PRESE COMIZIALE/NODO IDRAULICO

Centro di Telecontrollo

1 - Installazione, configurazione e attivazione di modulo software per la gestione delle RTU di prevista installazione. L'applicativo funzionera da
gateway di comunicazione con le RTU attraverso canale GSM/GPRS, sia per |'acquisizione dati che per eventuali attivita di configurazione.Logica di
funzionamento:ricezione I/0 in tempo reale dagli apparati periferici di telecontrollo in campo, per aggiornamento dati;trasmissione SMS verso
apparati periferici di telecontrollo in campo, per riconfigurazione apparati, per modifiche soglie di allarme, per attivazione telecomandi;ricezione
informazioni dagli apparati periferici di telecontrollo in base alla scadenza di intervalli temporali programmabili e al verificarsi di eventi
significativi;memorizzazione e mantenimento al Centro di Controllo in Database relazionale dei valori acquisiti;gestione degli SMS di allarme
ricevuti dagli apparati periferici di telecontrollo.

2 - Installazione, configurazione ed attivazione presso il Centro di telecontrollo delle seguenti apparecchiature hardware:

+ Modem GSM/GPRS con il colloquio con le RTU in campo.

+ PC Desktop tipo HP 490 g3 o similare avente le seguenti caratteristiche minime: sistema operativo Windows 10 Pro 648, slot per memoria 4
DIMM, memoria, standard 16 GB di SDRAM DDR4-2133 (2 x 8 GB) velocita di trasferimento fino a 2133 MT/s, memoria e archiviazione 16 GB di
memoria, 1 TB di storage HDD dotato di unitd ottica DVD-Writer SATA Slim con alloggiamenti unita esterne lettore di schede SD 4 alloggiamenti
unitd interne. Tipo di storage HDD. Disco rigido: SATA da 1 TB, velocita del processore. 3,4 GHz, scheda grafica da 3,4 GHz fino a 4 GHz.
Tecnologia di gestione audio DTS Sound. Tastiera HP USB Value. Dispositivo di puntamento: Mouse USB HP. Slot di espansione. Porte: 2 USB 3.0.
N. 1 cuffia. N. 1 microfono

Formato: Microtower

+ Monitor LED HP Elite display e 240 o similare, dimensione display (diagonale) 60,45 cm (23.8") Selezione della lingua, retroilluminazione LED.
Cavo VGA, cavo DisplayPort, cavo USB

+ Stampante laser HP Color laserjet pro m452nw o similare con velocita di stampa (normale, A4) fino a 27 ppm, tecnologia di stampa
laser,funzionalita wirelesscon Wi-Fi integrato, connettivitd, standard porta USB Hi-Speed 2.0, porta di rete.

Nr | DESCRIZIONE | UM. | Quantita |Pr‘ezzo uniTario| Prezzo totale | % Inc.

1 Mano d'opera (MO)

Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u - € 28,11 € 0,00
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u - € 26,13 €0,00
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u - € 23,54 €0,00
Totale mano d'opera Mo € 0,00 0,00%

2 Materiali (ME)

Fornitura, installazioneed attivazione di modulo

Rif. All.  [softwareper la gestione del RTU ed installazione €/cad. 1,00 € 22.340,00 € 22.340,00
Hardware
Rif. All. Fornitura franco cantiere di PC DESKTOP €/cad. 1,00 € 855,31 € 855,31
Rif. All.  |Fornitura franco cantiere di Monitor a led €/cad. 1,00 €193,80 € 193,80
Rif. All. Fornitura franco cantiere di Stampante Laser £€/cad. 1,00 € 272,00 € 272,00
Totale materiali elementari ME € 23.661,11 78,87%
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |mezzi ed apparecchiature per installazione : Gru h - 42,71 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h _ 0,00 €0,00
Rif. Prezz. [mezzi ed apparecchiature per installazione h _ 0,00 €0,00
Totale Trasporti e Noli ™ € 0,00 0,00%
TOTALE MO+ME+TN A € 23.661,11
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 473,22
sommano A+B C € 2413433
Spese Generali 13,00% sucC D € 3.137,46
sommano C+D E € 27.27180
Utile d'impresa  10,00% suE F € 2.727 18
Prezzo Unitario (2] € 29.998,97

Arrotondamento € 30.000,00




ART. 20 - An.Pr.17 -

TRONCHETTI DI COLLEGAMENTO DN 600

Fornitura e posa in opera di tronchetti di collegamenti /raccordi alla tubazione esistente necessari pe |'installazione delle nuove apparecchiature
idrauliche del DN 600

Nr DESCRIZIONE UM. | Quantitd | Prezzo unitario | Prezzo totale | % Inc.
1 Mano d'opera (MO)
Rif. Prezz. |Operaio Specializzato h/u 12,00 | € 28,11 € 337,32
Rif. Prezz. |Operaio Qualificato h/u 18,00 | € 26,13 € 470,34
Rif. Prezz. |Operaio Comune h/u 18,00 | € 23,54 € 423,72
Totale mano d'opera MO € 1.231,38 21,22%
2 Materiali (ME)
tronchetti di collegamento in acciaio DN 600, completi di
Rif. All.  |attacchi flangiati a norme UNI EN 1092-1, kit di Kg. 660,00 €450 €2.970,00
mantaaaio e oani hecessario
E 16.50b Applicazione su opere in ferro di antiruggine al minio di ma. 6,70 £11,00 £7370
piombo
E 16.55 Applicazione, su opere in ferro gia preparate, di pittura mq. 6.70 €1450 £€97.15
sintetica alchilica (smalto sintentico)
0,00%
Totale materiali elementari ME € 3.140,85
3 Noli/Imballo e Trasporti (TN)
Rif. Prezz. |autocarro per trasporto (q.le/km. = € 0,048 x 40) q. 6,60 192 €12,67
Rif. Prezz. |autocarro con gru per movimentazione e sollevamento h 450 42,71 €192,20
Rif. Prezz. |mezzi ed apparecchiature per installazione h Da Prezziario €0,00
0,00%
Totale Trasporti e Noli TN € 204,87
TOTALE MO+ME+TN A € 4.577,10
Oneri per la Sicurezza 2,00% B € 9154
sommano A+B c € 4.668,64
Spese Generali  13,00% suC D € 606,92
sommano C+D E € 5.275,56
Utile d'impresa  10,00% suE F € 527 56
Prezzo Unitario G € 5.803,12
Arrotondamento € 5.804,00
Tronchetti coll. nodi DN600 28di 28
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